
Ministr spoju dr Alois Neuman ke Dm radia 

K fiSPECHtl MSI RADIOTECHMIKI 


V predvecer Dne radia, ve stredu 

6. kvitna, se konalo slavnostni shromdS- 
d£ni pracovniku ^ministerstva spoju, na 
nemz o vyznamu radia promluvil mi¬ 
nistr spojii dr Alois Neuman. Ministr 
Neuman ve svem projevu fekl: 

1, kvitna 1945 bylo tomu prdvS 50 let, 
kdy slavny rusky vedec a vynalezce radia 
Alexandr S.tepanoviS Popov po prvd 
pfedvedl verejne svuj vyndlez, ktery pak 
v prub£hu nasledujiciho pulstoleti hrdl 
takovou roli ve vyvoji sveta a lidstva, ze 
bychom pro ni jen tezko hledali ve sve- 
tov^ch dejindch techniky pfikladu. 

tJ. prilezitosti tohoto slavneho vyroci 
usnesla se vlada Sov^tskeho svazu, aby 
den 7. kvetna byl ka^dorocne slaven jako 
„Den radia". Od roku 1945 se stal tudiz 

7. kveten jako ,,Den radia" sovetskou 
tradid. Tuto tradid prejali jsme i my. 

Take ceskoslovensky lid mel fadu sa- 
mostatnych prukopniku radio techniky 
jiz v samych pocdtcich radia, jeste za 
Rakousko-Uherske monarchic, kdy Slo- 
vdk Josef Murgas vykonal na tomto poli 
pozoruhodne dilo, a prirozene i pozdeji, 
po vzniku Ceskoslovensky republiky, kdy 
profesor Ceskeho vysokeho u£eni tech- 
nickeho Ing. Ludvik Simek byl jednim 
z prvnich, ktefi u nas zacali theoreticky 
i experimentaInc pracovat v oboru ra- 
diotelegrafie a radiotelefonie. 

Burzoasni vlada prvni republiky vsak 
nepodporovala rozvoj vlastnich technic- 
kych sil zeme a pripoutdvala prumysl 
pod vliv zahranicnicb koncernu. Vyra- 
zem teto politicko-hospoddfske tendence 
byl postup pri zakladani radioprumyslu 
a zejmena postup pfi stavbach nasich 
vysilacu velkeho v^konu. Jiz prvni vy- 
silac ve Kbelich, kter^ zahdjil pravidelnd 
rozhlasova vysildni dne 18. kvetna 1923, 
byl dodan firmou E. F. Huth v Berime. 
Neni^bez zajimavosti, ze v pfipadfi po- 
ruch jej nahrazoval hloubetinsky pokus- 
njr vysilac domaci vjxoby. 

Roku 1925 byla vysilaci standee pro 
Prahu zakoupena opet v cizin£: u pariz- 
ske firmy SFR. Vsechny pozdeji vybu- 
dovane vysilace dodala cizina, Ke stav- 
bam stanic byli pravidelne p ovoid vani 
zahranicni odbornici, ktefi rozhodovali 
casto i o nejnepatrnejsich detailech 
stavby. 

Teprve po unorov^ch dnech r. 1948, 
v onech vclibfxh dnech a udalostech, 
kdy jsme se dali definitivne na cestu 
k socialismu, tnd svuj pocatek i novd eta- 


pa rozvoje naSi vlastni tvurci cinnosti jeho techniku 'a^'delnikrTbyl ~vytvoren 
v oboru radiove vysilaci a - prijimaci televisni retez od studia az po modulacni 
techniky. Vclkych uspechu dosahla naSe vedeni vysilace. Rada dalSich podniku 
radiotechmka zejmdna v oboru stavby radiotechnickych, stavebnich a strojnich 
vylkych vysilacu, v oboru stavby spe- na vytvofeni cs. televise vydatnS spolu- 
cidlnich prijimacich zafizeni a v oboru pracovala. 

vyvoje a vyroby elektronek. _ Konstrukcni ndvrh anteny je dllem 

Krasnym dukazem toho, jak se poda- kolektivu pracovnikuSpojprojektu, n. p., 
rilo nagi radiotechniku osamostatnit od vedeneho nositelem vyznamendni Za 
dovozu souedsti a zafizeni z kapitalistic- vynikaj id praci ing. Vladimirem Cahou, 
ke ciziny,je nase televise. Je pine dilem a zvlaste radiove inzenyrky ing Nadez- 
naSich delniku, techniku a vedeck)'ch dy Sablikove. Vsechna studiovd zafizeni 
pracovniku. Na vytvofeni cs. televise se byla vytvorena ve Vyzkumnem ustavu 
v^podstate podilela tfi mista.Je to prede- radiokomunikaci ministerstva spoju ko- 
vsim Tesla, zavod Julia Fucika v Praze, lektivem pracovniku, vedenveh redite- 
kde zejmdna vedouci technicti pracov- lem ustavu dr, Josefem Habancem. 

Vildm _Klika a Jifi Vackdr Velikoupomoci vsem nasim pracovni- 
uspesne pracovali na stavbe televisniho kum, kteri pracuji v oboru radio techni- 
vysilace. Dale je to Tesla, zavod Josefa ky, jsou zkusenosti a nezistna bratrska 
Hakena v Praze, kde jiz k 31. breznu pomoc Sovetskeho svazu. Bez teto po- 
1953 vyrobili prvni serii televisnich pri- moci nikdy bychom nedosahli takovych 
jima^u pod vedenim technickeho pra- uspcchu. 

covnika A. Lavanteho. A je to konecne Prudky rust nasi radiotechniky prindsi 
Vyzkumn^ ustav Hlavni sprdvy radio- s sebou ovSem i fadu obtizi. Potfeba 
komunikaci ministerstva spoju. Zasluhou odborne vzdelanych kadru, af strednich 



Vyhldseni int^zu a udileni cen a diplomu za prdee na I. celostdtni vjstave radioa math shy ch 
praci zdcastnil se s. K, Stahl , feditd hlavni sprdvy radiokomunikaci. 
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ci %'yssfch, zdaleka nenl kryta poctem 
absolventu nasich odborn^ch ucilist’. 
Odborna literatura radiotechnicka se 
jenpostupne osamostatnuje od kosmo- 
politniho poklonkovani pfed tak zvany- 
mi vymozenostmi zapadni techniky. Ve- 
likou uiohu ve vjchove kadru ma proto 
radioamaterske hnuti. 

Letos po prve pfistupuji radioamatefi 
Svazarmu podlc vzoru svych sovetskv'ch 
soudruhu k pfedvedeni sve konstrukter- 
ske cinnosti na I. cefostatni vy stave ra- 
dioamaterskych praci, ktera se kona ve 
dnech 7.-24. kvetna v malem sale Um£- 
lecke besedy na Slovanskem ostrovfi. 

BudoucI nase uspechy na poll radio- 
techniky zavisl tedy mnoho na tom, jak 
dalece se nam podari rozvinout masove 
hnuti radioamaterske a jak dobfe se 
nam podari postavit toto masove hnuti 
po bok nasi vedy a nasi v^roby. To je 
velmi dtilezite. Nebot’ musime svoji ra- 
diotechniku nezbytne dale rozvijet. Mu¬ 
sime ji rozvijet intesivne, do slrky — 
hloubky a na vysoke odborne urovni. To 
je vsak jen jeden z prednlch nasich ukolu 
na tom to poli. Marne jich celou iadu. 
Mezi nimi je i vybudovanl rozhlasu po 
drate, Tomuto ukolu se vemijeme rov- 
nez s plnym usilim, rovnobezne s plne- 
nlm vsech ostatnlch nasich ukolu na poli 
radio techniky. 

Radio je mocnou a velmi dulezitou 
slozkou budovanl soGialismu, je nezbyt- 
nym nastrojem pokroku, je prostredkem 
mfru. Budeme se proto ze vsech sv^ch si] 
snazit, abychom jeho kvalitu zvysili co 
nejvlce. Je to nasi povinnostl a my ji 
splnlme za vsech okolnostl. 

Projevs. K. Stahla, reditele hlavni sprd- 
vy radiokomunikacf na zakoncenf I. 
celostatni vystavy radioamaterskych 
praci. 

Byl jsem povfiren panem ministrem 
spoju dr. A. Ncumanem, abych v jeho 
zastoupenl pozdravil zaverecne shro- 
mazdenl pri prllezitosti ukoncenl I. ra¬ 
dioamaterske vystavy Svazarmu, jez 
byla otevrena ke Dni radia - 7, kvetna. 
Letos po prve se konala ke Dni radia 
radioamaterska v^stava takoveho roz- 
sahu a nesporne i vjznamu. Je velikou 
zdsluhou Svazarmu a jeho dobrovolnych 
pracovnlku, ze veas a v takovem rozsahu 
tuto vystavu obetave pripravili. Je nej- 
potesitelne, ze byla obeslana tolika 
exponaty, z nichz nek ter e vykazujl vy- 
sokou technickou uroven a vsech ny spo- 
iecne nesou znak velike zaliby v radio- 
amaterismu. 

Dovolte mne rlci nekolik poznamek 
jak na okraj teto vystavy, tak i k nasemu 
deskoslovenskemu radioamaterismu. 

Vystava ukazuje, jak stale vets! pocet 
nasich radioamateru tihne do oblasti 
ultrakratkych vln, Je to oblast, jez skyta 
velmi siroke pole pusobnosti predevsim 
v televisi. Letos jsme v Ceskoslovensku 
zahajili k 1. maji pravidelne pokusne 
vysilanl,jez asi po pul roce bude vystrl- 


Slavnostniho zahajenl I. celostatni vystavy 
radioamaterskych praci sj'icaslnili se tez 
vzdeni hoste z Cihske lidom republiky , pred- 
seda Sprdvy veci rozhlasu Mei I s poietnou 
delegaci pracovniku Mezindrodni rozhlasove 
organisace, kteU si s mlkym zajmem pro - 
hledli vystavene exponaty. Na dolnim obrdz- 
ku pre'ddvani dam ministra spoju viteznym 
konstmktirum. 
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d&no po dokondeni technickfch praci, 
ovladnuti celdho zarizeni zaskolemhn 
technickym personalem a zisk&ni po- 
tfebnycb provoznich a programov^ch 
zkusenosti definitivnim vysilamm. Tak 
jsme ucinili u nas, prva zein lidove de- 
mokracie po Sovetskem svazu, krok 
k energickdmu rozvoji televise jako moc- 
ndho nastroje sifeni kulturnieh hodnot, 
dulezitych pfi budovani noveho, socia- 
listickeho spolecenskeho fadu v nasi zemi. 

# Krome televise se vsak stejne ener- 
gicky rozvijeji i jine obory radiotechniky 
jak v oblasti nizk^ch, tak i vysokfeh 
kmitodtii, Zvlaste ehei upozornit na bu- 
dovani site rozhlasu po drate, nezbytne 
pro zajisteni bezporuchoveho a technic- 
ky vysoce kvaiitniho programu cesko- 
slovenskeho rozhlasu. Je to vyznamn^ 
krok kupredu pfi dalslm rozvoji nasi 
radiofikace, velmi potrebny take proto, 
ze stale vetsi pocet vlad kapitalistickych 
zemi se uchyluje od mezinarodnich vlno- 
vych dohod, cimz se mesic od mesice 
zhorguje kvalita sifeni programu na 
vlndch vysiladu. 

To vse, soudruzi a soudruJky, vyza- 
duje nejen dalsi rozvoj nasi radiotech- 
' niky, ale vyzaduje to je&te vdt§i merou 
stale vetsi pocet odborne kvalifikovanych 
pracovniku. Neni lepsi cesty k ziskani 
takove kvalifikace - krome odborneho 
Skoleni v zavodech a na stfednich a vy- 
sokych skolach, nezje amatdrismus. Ldta 
zkusenosti a rada naSich pracovniku - 
radioamaterft nejldpe dosvedtuji, jak^m 
v^znamn^m pomocnikem je nas ama- 
tdrismus ve v^chove odbornych kadru. 

Proto take pan ministr spoju pfijal 
navrh Svazarmu, aby ministerstvo spoju 
vypsalo nekolik cen pro tuto v^stavu. 
I kdyz nebyly vsechny ceny po posouze- 
ni odborne komise udeleny, byl prvni 
krok ucinen. Mohu Vas ujistit, ze pri 
pofddani dalsich v^stav a v podpore 
naSeho amaterismu bude ministerstvem 
spoju a osobne s, ministrem spoju poskyt- 
nuta plna podpora, 

Zvu vas, soudruzi a soudruzky radio- 
amatefi, abyste v radach techniku radio- 
komunikaci ministerstva spoju hledali 
a take nasli trvale uplatndni a uspokoje- 
ni swch odbornych zalib, 

Na zaver dovolte, abychjmenempana 
ministra spoju dr. A. Neumana ode- 
vzdal 1 obema kolcktivum jeho osobni 
dopis a dalsim vystavovatelfim pocte- 
nvm cenami odevzdal alba postovnich 
znamek s osobnim venovanim pana mi¬ 
nis tra. 

Preji vam do vasi dalsx prace ve pro¬ 
spech rozvoj e ceskoslovenske radiotech¬ 
niky a tak ve prospech rozvoje nasi lido¬ 
ve demokraticke republiky mnoho xispe- 
chu, 

* 

V SSSR bylo uvedeno do pokusneho 
provozu nekolik kusu universalnich ze- 
silovacich zarizeni SKRU, ktera budou 
cenn^m prxnosem hlavnd pro mensi kol- 
chozy, Zarizeni obsahuje dva nezdvisle, 
dostatecne cxtlive a v^konne zesilova^e, 
pfijimai, elektrickf gramofon, mikrofon 
a pripojku pro zvukovy projektor. Lze 
je proto soucasng pouzit pro prenaSeni 
pofadu dratov6ho rozhlasu po cele ves- 
nici a k prehravani gramofonovych de- 
sek v kolchoznim klubu nebo pfi promi- 
tani. Zarizeni je v kompaktni skfini a 
staci je obsluhovat jeden clovek (dfive 
bylo zapotfebi dvou, kinooperatera a 
obsluhy dstfedny dritovdho rozhlasu. 
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Mnoho ctendru se jist^ pamatuje na 
zacdtky radiofonie u nas, kdy nebylo 
jeste dost tovdrnich prijimacu, a ty, jez 
byly dosazitelne, byly cenove mnoha 
lidem nepristupne. Tehdy zacala prava 
radioamaterska horecka, ktera se nesla 
dvema smery. Vznikali radioamateri ze 
zaliby, ktefi nikdy nemeli poradny pri- 
stroj k poslechu, protoze stale stave! i a 
zkouseli neco noveho. Vedle nich vy- 
rostla odnoz radioamateru-kseftaru, kte¬ 
fi od kramu ke kramu skupovali laci- 
ne soucastky, stavSli z nich prijimace, ty 
pak prodavali, vymenovali a opravovali. 
Oba dva typy pak byly bohatym zdro- 
jem pfijma podnikavych radioobchod- 
niku, ktefi podnes maji z teto radioye 
horecky pekne vily. 

Upln^’ opakv tomsmeru nastava dnes, 
kdy se snazime umyslne a xicelne vycho- 
vavat z radioamateru schopne odborni- 
ky, ktefi by svych dovednosti a zkuse¬ 
nosti vyuzili ve sluzbe kolektivu, af jiz 
ve sluzbach obrany vlasti, v letectvi, ve 
spojafske praxi, nebo ve v^vojove a kon- 
strukeni cinnosti. 

Misto vseobecnych frazi chceme ukd- 
zat takovou vzornou sluzbu radioama- 
tera kolektivu na konkretnim pfipade 
soudruha Josefa Kubika z Rican, ktery 
vyucuje na gymnasiu Zdenka Nejedleho 
v Ricanech a krome toho na delnicke 
pripravee v Senohrabech. 

Soixdruh Kubik take zacal pred tfi- 
ceti lety jako nadseny radioamater. Ale 
na rozdil od mnoha jinych nevidel 
v amaterstvi samoucelnost. Snazil se 
obritxt sv<i schopnosti a zkusenosti ve 
prospech celku a v novych pomerech 
jich vyuzil plnou merou k mirovemu 
budovani. 

Seskupil kolem sebe ucitelstvo z celeho 
okresu v radio technickych kursech. Za 
dobrou praci ziskali koncesi na kolektivni 
vysiiac. Ale ani tady nezustal pfi pouhem 
vysilani, ale snazil se naopak se svym 
kolektivem ziskanfch zkusenosti take 
prakticky v^mzit. Pfikladem je radio- 
fonicke spojeni, ktere zavedl na Strojni 
traktorov^ stanici v Kolovratech pfi 
lohskych znovych brigadach, aby se za- 
branilo casovym ztratdm nasledkem ne- 
vyhovujiciho spojeni mezi jednotkami 
traktorove sluzby. 

Dovedl svou mySlenku i vtipne pro- 
pagovat a uplatnit. Tak na pfiklad pri 
okresni konferenci KSG predvedl primy 
bezdritovv prenos z jedouciho traktoru 
v Uhfinevsi. Traktoristka oblasila bez- 
dr.itovym telefonem sve zdvazky pfirno 
konferenci, coz pfirozene vzbudilo zivou 
pozornost. 

Kdyz byl lohskeho roku na brigade 
v Tfinci, povsiml si, ze prace jerabu je 
fizena primitivnim zpusobem, posunky, 
voldnim a piskanim. Sestrojil proto se 
svym kolektivem krdtkovlnne vysilace 
zvlaste odolne proti otresum, ktere byly 
letos na jefdby namontovdny. 

Soudruh Kubik zalozil ve skole poeet- 
a velmi city radioamatthsky krouzek 
Svazarmu. Je v nem i sestnact deveat. 
Deset iilend krouzku jiz slozilo radio- 
operaterske zkousky. Krouzek se uplat- 
nil prakticky pfi ruznych pf ilezitostech, 
pfi letoSnim cyklistickem Zavodu miru, 
pfi oslavdch Prvni ho mdje, pfi okres- 
nim kole SZBZ, kde flenov6 pracovali 
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Soudruh Josef Kubik 


s krdtkovlnnymi vysilaci, pfi krajskem 
kole v Peci. 

Pfedsedou ZO Svazarmu je reditel 
skoly, mistopfedsedkyni oktavanka-sva- 
zacka, takze se tu muze iniciativa mlade- 
ze zddrn^ rozvijet. V pionyrske klubovne 
ma radlokrouzek i svou vysilacku 
OK1KRI, Krouzek navazal na pokyn 
soudruha Kubika spolupraci se ZO 
Svazarmu Tesla v Radosovicich. Je 
zcela pfirozene, ze krouzek jiz vychoval 
a vypestoval mnoho nadtjnych talentu. 
Dva chlapci jiz pracuji ve vojenskem 
ucilisti ve slaboproude technice, cela 
fada jinych se pripravuje k povolani, 
v nemz budou moci nabytych zkusenosti 
prakticky pouzit. 

Hie, to jsoxi cile, k nimz smerujeme: 
vychovavat z nasich lidf, ktefi jsou jiz 
pfirozenf. chapavi a schopni, samostatne 
tvurci talenty. Jsme v dobe, kdy je mu- 
zeme znamenite uplatnit. Vyzuli jsme 
se prave ze zastaralych, reakei sifen^ch 
a podporovanych predsudku, Je vsechno 
krasne a dokonale dokaze pouze cizina 
a ze u nas to ci ono nedovedeme. Prdve 
tato doba ukazala - a stale jeste znovu 
a znovu dokazuje — ze neni veci, kterou 
by cesky vedec, cesky technik ruku v ru- 
ce s tVsk'yni delnikem nedokazali nejen 
stejne, ale jeste lepe, nez kapitalistickd 
cizina. Vezmeme si jen vysledky ne- 
davno udelenych fadu a statnich cen: 
vybudovali jsme si svou vlastni televisi 
z naseho materialu s nasimi lidmi, se- 
strojili jsme pfistroj pro elektroforesu 
lepsi a dokonalejsi, nez ve Sv^carsku, 
Svedsku a v Americe, postavili jsme 
elektrickou lokomotivu o nej mensi spe- 
cificke vaze na kilowatt vykorm, ne¬ 
kolik prostych lidi zavedlo u nas pestova- 
ni ryze- a tak bychom mohli vypocita- 
vat stovky pfipadu, kde najednou dela¬ 
me v^ci lepe, nez vyhldsend Amerika. 
Jak by ne - nas clovek se 'vzdycky do¬ 
vedl k prdci dobre postavit. 

Nuze, vyzriam takovych Kubiku ne- 
spocivi jen v tech ngkolika krasn^ch 
\p-sledcich, nybrz v tom, Je to jsou jedin- 
ci, ktefi vedou u nas novou tradici - 
tradici sebeduvery a spravneho oceneni 
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vlastnich sil. Porazeji stare hlupdcke 
baEkorafstvi lidi, kvuli nimz kapitalis- 
ticti podnikatele tiskli na nase v^robky 
anglicke vinetky, aby byly prodejnejsi. 
Kubikova generace dela nad takov^m ne~ 
smysln^m podcenovanim definitivne kfiz. 

Nova doba a novy lepsi vi'tr se ovSem 
ukazuje i jinak, Kdezto drive kantora 
kvalifikovali inspektofi podie toho,, jak 
mel vyplnene tfidni knihy, dostalo se 
Josefu Kubikovi v predvecer Dne vitez- 
stvi od dstr-edniho ndrodniho v^boru 
hlavniho mesta Prahy, od KNV a KOR 
v Praze zaslouzeneho vyznamenani 
vynikajici praci”. K tomu mu z ce- 
leho srdce blahopfejeme, 

Diky bdelosti a iniciative 

radiotelegrafistky zachranena lotf 

Posddkam volzskych lodi je dobre 
znamc? jmeno stalingradske radiotele¬ 
grafistky N. P. Sokolovske. Lodni radio- 
telegrafiste ihned poznaii v etheru ieif 
pfesne ,,pismo”. 

Nadezda Sokolovska nejen rychle a 
jasnc vysila, ale i dobre nasloucha, co se 
v etheru _deje. j V techto dnech zaslechla 
sotva slysitelne signaly zjakesi lodi. Opa- 
kovaly se nekolikrat. Sokolovske brzy 
bylo jasnOj ze nektera lod se dostala do 
nesnazl. SlySitelnost se nezlepsila, pri 
opakovani signalu se radiotelegrafistce 
podafilo zachytit jen: „ Marne tri vlecne 
lodi. . Nachyleni dosabuje ■ . . Kdo 
nas slysij oznamte dale, ze potFebujeme 
okamzite pomoci . . 

Sokolovska se marnc pokousela na- 
vdzat s ^Iodi spojeni. Tehdy se spojila 
s okrcsnlmi vedenimi paroplavby, s mes- 
ty Gorkym a Astrachanf. Za pomoci 
dispeceru a podie zachycenvch dryvku 
zpravy soudruzka Sokolovska poznala, 
Ze o pomoc zada parnik ,,Grigorij Bug- 
rov", vlekouci nekolik clunu proti prou- 
du Volhy. Dispecer paroplavby Volgo- 
tanker oznamil radiotelegrafistce, v kte- 
r^ch mistech je nyni ,,Grigorij Bugrov”. 
Hned potom soudruzka Sokolovska sde- 
Hla radiotelegraficky vsem lodfm, ktere 
byly nablizku, ze je nutno poskytnout 
pomoc* Diky bdelosti a iniciative, kterou 
projevila N.P. Sokolovska, posadka lodi 
„Uzbek” pFisIa vEas parnfku „Grigorij 
Bugrov” na pomoc a zabranila Inozici 
katastrofe. (RP) 

Socialisticky zavazek na poEest 
1. mdje a 9. kvetna: 

I. Do konce roku 1953 odpracuji na 
uheln^ch brigadach v kiademkem revfru 
30 hodin. Techto brlgad se zucastnim 
s podnikem, ve kterem jsern zamestnan. 

v 2. Zavazuji se, ze do konce roku 1953 
venuji na spojovaci sluzby 40 hodin; 
sluzby provedu bucf s kolektivem OK 1 
KIA nebo v ramci jineho kolektivu. 

3. Do konce roku 1953 vycvicim ve 
sve zdkladni organisaci 2 radiove opera- 
tory a 2 radiotelefonisty. 

4. Dale se zavazuji, ze nejpozdeji do 
lOti dnu po provedenem spojeni odeSlu 
stanicni listek a v teze Ihute odesln listek 
na posluchacskou zpravu. 

v Zavazuji se, ze deniky a zhodnoceni 
vsech soutezi a zavodtl, kteiVch se zu¬ 
castnim, odeslu nejpozdeji do 7 dnu. 

6. Ziicastnlm se OK krouzku 1953. 

7. Vsechnu svou praci na amaterskych 
pasmech zamerim na utuzovani druzby 
s radiov^mi amatory zemi tabora miru. 

Zaroven vy’zyvam vsech ny radiove 
amatery k soutezi v bodech 1 a2 7. 

Jam lav R<dovsty 


HODNOCENl D\E RADIA 


Ing. S. Stoklisek 


Oslav Dne radia, vyro£f historick4 uda- 
losti, kdy 7. kvikna 1895 rusk^ ucenec Ale- 
xandr St^panovic Popov pfedvedl vynalez 
bezdratoveho vysilanf - radia, se ujal inieia- 
tivne Svaz pro spolupraci s armadou, kter^ 
vytvorii komisi Dne radia. Tato komise vy- 
zvala ke spolupraci 6s. rozhias, film, tisk, 
ministerstvo spoju, ministerstvo vSeobec- 
neho strojirenstvf, ministerstvo skoistvi a 
osvety, ministerstvo vysokych skol, minis¬ 
terstvo nirodnf obrany, ministerstvo vnitr- 
nfho obchodu a SpoleEnost pro sireni poli- 
tickych a vedeckych znafostf. 

Svaz pro spolupraci s armadou proved! 
prostrednictvim radiokiubCr a zikladnfch 
organisad Svazarmu propagaci Dne radia, 
sovetsk6 a nasi radiotechniky. V Praze na 
SlovanskSm ostrovg by la 7. kvetna zahijena 
prvni celostatnf v^stava radioamatersk^ch 
pracf, kterd trvala az do 24. kvitna 1953. 
Slavnostnlho zahajeni se zii£astnila prive 
v Praze dllcf Einska delegate v cele s namest- 
kem ministraspojCi Cinske lidove republiky 
soudruha Mei-I, predstavitele arm&dy, mi- 
nisterstva spoju, vyrobnich ministerstev a 
Oradu predsednictva vlady. Na v^stave byia 
v provozu televise, dratovy rozhias, a ama- 
tErsky krdtkovlnny vysilac OK 1 MIR, kter^ 
navazovai spojeni se zememi miroveho U- 
bora. hlavng vsak se Sovetsk^m svazem. 
Vystava radioamatersk^ch praci, prvni toho 
druhu u nas vflbec, se tSila velke pozorno- 
sti jak se strany odbornikCr, tak i radioama- 
t£ru — zacatecnikO. Bude viak treba za- 
jistit prfSte dEast amateru z ceie republiky 
a provider vyber exponatu prostrednictvim 
v^stav okresnich a krajskych, kterd by mely 
celostatnf v^stave predchazet. V dobe od 
3. do 10. kvetna usporidalt amateri vsech 
zemf miroveho tabora soutei o nejvetsi 
pocet spojeni mezi sebou, V predvecer Dne 
radia, 6. kvetna 1953 ucinil v rozhlase pro- 
jev namestek predsedy vlady s. Rudolf Barik 
o vyznamu Dne radia a nutnosti co nejvSt- 
iiho rozvoje naSi radiotechniky podie sovgt- 
skeho vzoru. 

Ceskoslovensky rozhias spoji! oslavy Dne 
radia s 30. vyrocim zahajeni vysilanf rozhiasu 
v Praze. Cely 7. kveten venoval oslavam 
Dne radia hiavn^ tim, ze seznamoval poslu- 
Chace s rozvojem a tispechy naSi a sovEtske 
radiotechniky. Ostfedni oddlleni pro styk 
s posiuchaEi vyzvalo otevren^m dopisem 
kosiavim vSechny vgtSi zavodni kluby. £[ e - 
nov4 Cs. rozhlasoveho vyboru pFispeli Elanky 
o rozhlasu do dennfho i periodickdho tisku. 

V Den radia byli v Ceskoslovenskem 
rozhlase slavnostnE vyhliiSeni nejlepSi roz- 
hlasovf pracovnfci. Take na£e televise, ktera 
zahijila pravidelnd vysilanf 1. maje 1953, 
vzpomnSla 6. kvStna Dne radia. 

Ministerstvo spojCi udelilo ceny za nejlepSi 
price na prvnf celostatni radroamaterski 
vystavg a v predveEer Dne radia usporadalo 
vzo . r . n<>u ^ ese ^ u t fcterd promluvii ministr 
spoju dr Alois Neuman a sovetsk^ odbor- 
nfk v radiotechnice s. Nikoiaj NikolajeviE 
Pavlov. Vedoucl radiokomunikacnich slozek 
pak pohovorili o svych nejblizSich a nejdfi- 
lezitejsich ukolech, jako je v^stavba televise 
v celostitnim meFitku a vystavba rozhlasu 
po drate. Postovnf Orady v Praze, Brne, Bra¬ 
tislava a v KoSicich v dobe od 1. do 15. kvet¬ 
na pouSivaly prilezitostnych razftek s ozna- 
Eenfm: Celostatnf vystava radioamatirskych 
pracf Praha 7.-24. kvetna 1953 - hoii a dgv- 
Eata, uEte se brinit mfr v Fadich radioama- 
tiru Svazarmu! 


Ministerstvo vseobecneho strojirenstvf 
bylo prfmo zastoupeno v komisi Dne radia 
a v hodnotitelske komisi vystavenych radio- 
amaterskych praci, kterych byfo na 130. 
Oslav Dne radia bylo vyuiito k zlskanf no- 
vych pracovnikfl do rad radiotechniku. Be- 
sedami a prednaskami se zapojily do oslav 
dulezite zavody radiotechnickiho prOmyslu, 
# $vaz zamestnancu spoju a Svaz zamestnan- 
cO vSeobecneho strojirenstvf zesflily vyznam 
a prObeh oslav aktivni pomoci v ramci od- 
born^ch organu svych ministerstev a pre- 
nesly propagaci Dne radia do krajii, zavod- 
nfch rad a zavodnich klubfi, 

Ceskoslovensky statni film dal vsem kraj- 
skym distribucnim kancelarfm pokyn, aby 
ke Dni radia7. kvetna uvedly znovu sovitsky 
film o siavnim vynalezci radia A. S. Popovo- 
vi ,,Prvni depeSe”. 

Hlavni spriva polygrafie a gramofonoveho 
prOmyslu provedla distribuci propagacnfho 
materiilu a dala pokyny do vsech krajskych 
sprav „(Cnih“ k tipravam vykladnlch skrfni 
v^ Oen radia nasi i sovetskou radiotech- 
nickou odbornou literature. 

Ministerstvo vnitrnfho obchodu zaridilo, 
aby vyklady prodejen radlotechnickEho ma~ 
terjalu byly vhodne upraveny. 

OstFedf 6eskosIovenskeho svazu miadeze 
v dohode s ministerstvem Skoistvi a osvety 
pripravilo materi4l pro oslavy Dne radia ve 
Skolskem vestniku, aby ve skohkh 7. kvitna 
mohlo byt vzpomenuto velkeho dila A. S. 
Popova, NSktere odbornS skoly pripravily 
ke Dni radia radiotechnickou vystavku, jako 
na pF. Vyssi priimyslovi skola eiektrotech- 
nickii v Praze, JeEna ul. 

Ceskoslovenskl tiskova kancelar vydala 
ve dnech 3.-7. kvetna nekolik zprav o Ein- 
nosti radioamat4rQ -svazarmovcfi o prfpra- 
v4ch a prubehu oslav Dne radia a o slavnost- 
nfmzah^jenivystavy radioamaterskych pracf. 

SpoleEnost pro Sireni politickych a vgdec- 
kych znalostf provedla nekolik prednSSek 
z oboru radiotechniky v mSsici kvetnu ve 
vSech krajskych a nSkterych okresnich mSs- 
tech. PFednasky vyvrcholily 7. kvetna 1953 
projevem ing. Jiriho Havelky o Dni radia a 
ceste sovEtske radiotechniky. 

Dopisovatel6 Ceskoslovenske akademie 
vSd z oboru radia pripravili oslavne ElSnky 
do odbornych casopis9. 

VSechny oslavy Dne radia byly ve zname- 
nf velkeho uspSchu naSi radiotechniky - za- 
hajenf pravidelneho vysilanf televise v Praze 
vden nejvetsrho naSeho svatku, sv&tku vSech 
pracujicich celeho svSta, PrvnEho maje. 

Prfpravy oslav Dne radia zacaiy priliS 
pozde, nef abyse mohla vSechna zucastnena 
mista k oslavam radne pFipravit, zajistit 
jejich dfistojn^. prubgh a provadet kontrolu 
opatFeni. Tisk, zvIaSte Rude pravo, neyeno- 
val Dni radia nalezitou pozornost. RovnEz 
v^robni ministerstva mohla iepe tohoto vy- 
znamneho dne vyu2ft k propagaci a popula- 
risaci radiotechniky ve smysiu zvySeni poly- 
technickeho vzdelanf. 

Den radia ma byt, podobne jako je tomu 
v SovEtskem svazu, svatkem vsech radio- 
technikCi, spojaFti, pracovnikfl rozhlasu a 
televise, K tomuto dni ma byt hodnocena 
prace za minulou dobu, provSden rozbor 
chyb a stavEny nove flkoly. V tomto dni majf 
byt vyznamenavani nejlepsi pracovnfci vsech 
flsekfl z oboru radia tak, aby 7. kvgten, 
Den radia, byl nejen dosazenym postupnym 
cfjem, aie zaroven startem k plneni novych 
a nejsmSIejSfch flkolfl. 


Amatiriki RADIO 



Zprava komise pro liodiioccm 
I. edostdtni vystary radloamatersk^ch praci 


Dq komise byll urieni lug. Ant. Hartman za 
Ufad pro vynalezy a zlepSovaci n4m6ty, Zdenik 
Dvorik za Mimsterstvo spojii, Ing. Dr Miroslav 
Joachim za OV Svazarmu a Jan Melka za Minlster- 
stvo vfeobecn£ho atrojirenstvi, Pfcdsedou komise 
byl zvoien Ing. Dr Miroslav Joachim. Komise ko- 
nala tfi zasedSni. Na prvnim zasedkni prodiskuto- 
vala komise z&sady, podle kterych se pak fidila pfi 
hodnocerd prad, proveden&m ve dnech 7. a 15. 
kyStna t. r. Navystavu doSlo pfes 130 prad radio- 
vych amat^nl, jei vlechny byly vystaveny, Komise 
navrhla, odminit diplomem I. stupni tichto 10 
prad: 

Vysilai pro kratkovlimd amatirskd pasma. 
(Se zdrojem a antennim obvodem.) 

Kllc: samoiinn?, elektronkovj 1 , 

Kolektiv: OK 1 KRS Praha. 

Konstruktir: Jaromir Pavlicek, OK 1 CC, Praha. 

Oscildtor pro velmi krdtki vlny. 

Prepinai: karuselovjh 
Pksma: 85,144 a 220 MHz. 

Kolektiv: OK 2 KGV, Gottwaldov* 

Konstruktir: Josef Hor&k, Gottwaldov. 

(Komise doporuiuje, aby popis pnstroje byl vy- 
2ad4n pro casopis Amatdrskt: radio.) 

Vysilai pro 450 MHz. 

(Se smfrovou antenou a s mffiiem pnle ) 
Osazeni: LD 1 a LV I. 

Kolektiv; OK 1 KPR, Praha. 

Konstruktir: Fabidn Skopalik, OK 1 SO, Praha. 
(Komise doporuiuje, aby popis pflstroje byl vy- 
iddan pro casopis Amaterski radio.) 

Pfljimai ~ vysilai pro 1215 MHz. 

(Se souosym obvodem, plynule laditefof v pismu 
1150-1240 MHz.) 

Osazeni: RD 2,4 Ta, RV 2,4 P 700 a RL 2,4 P 2, 
Antena: flhlovjr reflektor, 

S dmto zarizenim byio dosa£eno prvniho obou- 
strannelio amaterskeho spojeni na tointo pasmu 
v Ceskoslovensku. 

Kolektiv: OK 1 KRC, Praha. 

Kpnstruktif: Jindra Macoun, OK 1 VR, Praha. 

Souprava pro velmi kratki vlny. 

a) Napdjed zdroj s eiektronkou AZ 12. 

b) Tiistupnovy modulator, osazeni dvima elek- 
tronkami EF 22 a koncovou eiektronkou EL 6. 
Vlastni napajeci zdroj s eiektronkou AZ 12. 
Konstrukter cast a, b: RO 2945. 

c) PJsjimac - vysilac pro 144 MHz. 

Vysilai v tribodovem zapojeni, osazeni eiektron¬ 
kou LD 2, s anodovou modulaci. 

Prijimaf se snperregeneracl, osazeny elektron- 
kami LD 1 a RV 12 P 2000. 

Konstrukter dfeti c): RO 2967, 

d) Prijimai - vysilai pro 220 MHz, osazeni stej- 
n6, jako pfijimai - vysilai pro 144 MHz, 
Konstrukter fasti d: s. MareS, OK 1 BN. 

S tiirsto zarizenim pracovala kolektivni stanice 
OK 1 KST v Polnim dnu 1952 a dosahla 7. mista 
na 220 MHz ze 26 souteflcich, 

(Komise doporuiuje, aby popis pfistrojfi byl vy- 
Z&d&n pro issopis Amaterski radio.) 

Mdstek pro mifeni indixkfnosti a kapacit, 

Miistek pro mffeni odporfr a kapacit, 

Pomocny vysilai. 

Osciloskop. 

Kolektiv: ZO Svazarmu, Opoilnek. 

Konstrukter; Zdenik Soupai, HavliSkdv Brod. 

Souprava k ifaeni tnodelu letadla radietn. 

a) Vysilac k ftzeni modelu letadei. 

Osazeni: 2x LD 1, RL 2,4 T 1. 

KmitoSet: 155 MHz. 

Zdroj: minic 24 V/2Q0 V. 

Anodovy pflkon: 10 W. 

Rlzenl vyzkouSeno na 1 km (za vlditelnosti). 

b) Model letadla, rizenj radiem. 

Rozpiti; 1,5 m. 

Osazeni pfljimaie: RL 2,4 TI, 

Kmitoiet: i55 MHz. ?■ 

Zdroj; akumuldtor amatfrski tnfroby 2 X 2 V, 

1 Ah, 

Vibra&l m4n!c: 2 V/60 V, 1 mA, 

Nepretrzitf chod: 1,5 hod. 

Kolektiv: OK 1 KUR, Praha. 

Konstrukter: Jan Hajti, Praha. 

Dale komise navrfila, aby diplomem 
II. stupne bylo vyznamenano techto 
30 praci: 

Pfijimae se dv4ma elektronkaml: 

Osazeni: EF 22, EBL 21 a AZ 11. 

Kolektiv: KrouSek pionyru pri stfednl Skole 
v Homlm Beneiovd, 


PfijimaC pro pdsmo 3,5 HMz. 

Osazeni: 2 x RV 12 P 2000. 

Kolektiv: ZO Svazarmu, Pardubice. 
Konstrukter: Karel Maclk, Pardubice. 

Vysilac maHho v^konu, 

Pismo: 3,5 MHz. 

Zdroj: vestav&vf. 

Osazeni: RV 12 P 2000. 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Konstruktdr: Alesandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha. 

Vysilai maI6ho v^konu. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Osazeni: RV 12 P 2000, RG 12 D 60 a STV 
150/20. 

Kolektiv: ZO Svazarmu,Pcnidlin, n. p., Roztoky 
u Prahy. 

Konstrukter: Jan Hekrdle, OK 1 WA, Roztoky 
u Prahy. 

VysilaS maldho vykonu. 

(V Sembelov^ zapojenl.) 

Osazeni: RV 12 P 2000. 

Konstrukter: s. MojziS, NSmSice, 

Vysilaft pro kr6tkovlnn4 amatirskd pdsma 

Osazeni: 

RL 12 P 35 (budicl oscilktor proniinniho kmito- 
4tu) 

R L 12 P 35 (hradicl stuped). 

LV 1 (zdvojovai). 

LS 50 (koncovy stuped). 

LS 50 (uzavlraci elektronka). 

EGH 4 EBL 21 (modulator), 

(Modulace na brzdicl mrHce.) 

AX 50 a PV 100/2000 (zdroj). 

Pflfeon: 50 Wtelegrafie. 

30 W telefonie. 

Antenni obvod: 28-3,5 MHz bez pfepinani a vy- 
miny civek. 

Kolektiv; ZO Svazarmu, Penlcilin, n. p., Roztoky 
u Prahy, 

Konstrukter: JarfHekrdle, OK 1 WA, Roztoky 
u Prahy. 

Superregeneracni prijimai pro 1213 MHz. 
Obvod: tv£ovy, plynule laditelny. 

Osazeni: LD 1 a RV 12 P 2000. 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Konstrukter: Alesandr Kolesnikov, OK 1 KW 
Praha. 

Prijimac pro velmi kratki vlny. 

Osazeni: 2 x 955, 1 x EF 22. 

Kolektiv: ZO Svazarmu, Beroun. 

KonstmktH: Jifl Samek, Beroun. 

(Komise doporucuje, aby popis pnstroje byl vy- 
±i>din pro casopis Amatirski radio.) 


Konvertor pro pSsmo 144-146 MHz. 

(Pfevadi tyto kmitofty na 24,5-26,5 MHz.) 
OsazenL 3 x RD 12 Ta. (Dve elektronky jako 
zcsiluvace s uzemnenou mrlzkou a jedna jako 
smiiovai.) LD 1 jako oscilator rizeny krysta- 
lem 39,5 

MHz - vyuHva se tfetl harmonick6. 

S dmto zaflzenim byly prijiminy stanice vzd&leni 
a2 pfes 200 km od Prahy. 

Kolektiv: OK 1 KRC, Praha. 

Konstruktfr: Jindra Macoun, OK 1 VR, Praha. 

Vysilai pro dispeSerski zaHzeni. 

Kolektiv: OK 1 KRI, feliany u Prahy, 
Konstrukter: Jnstf Kublk, Mnichovice u Prahy. 

Pfijimac-vysilac pro 85 MHz. 

Kolektiv: OK 1 KJK, Praha. 

Konstrukter: Rudolf Siegel, OK 1 RS, Praha. 

Pfijimai-vysilai pro ,420 MHz. 

(S antenou a zdrojem.) 

Osazeni: RD 12 Ta, RV 12 P 2000, AZ 11. 
Kolektiv: OK 1 KUR, Praha. 

Konstruktfr: Ivan Jirasek, Praha. 

Pfljimai-vysilai pro pdsmo 1 215 MHz. 
(Scuusy obvod, plynule laditeln^ v pismu 
1200-1300 MHz.) 

Osazeni: RD 12 Ta a LV I. 

Antena: uhlovy reflektor. 

Pro radiotelefonii a modulovanou telegrahi. 

S tlmto zarizenim bylo dosaieno prvniho obou- 
strannfho amaterskeho spojeni na tomto pasmu 
v Ceskoslovcnsku. 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Konstrukter; Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha. 

Sfflerovi antena pro pasmo 144 MHz. 

Pocet prvku: 5. 

Vstupni impedance: 70 ohmii, 

Zaf ic: sloSeny dipol. 

Zisk: 11 dB. 

Kolektiv: OK I KRC, Praha. 

Koastrukteri: Z. Krupka, V. Svajda, Jindra Ma¬ 
coun, OK 1 VR, Praha. 

Smerovd antena pro pdsmo 220 MHz. 

Poiet prvku: 5. 

Vstupni impedance: 70 ohmu, 

ZSric: slozeny dip61. 

Zisk; 11 dB. 

Kolektiv; OK I KRC, Praha. 

Konstruktefi: Z. Krupka, V. Svajda a Jindra 
Macoun, OK 1VR, Praha. 

Smerovd antena pro pasmo 420 MHz. 

Pocet prvkd: 26. 

Vstupni impedance; 70 ohmii. 

Reflektor,- tilprvkovy. 

Zaric: dip 61. 

Zisk: nejvetsi v pasmu 429-432 MHz - 23 dB. 
Kolektiv: OK 1 KRC, Praha. 

Konstruktefi: Z. Krupka, V. Svajda a Jin 
Macoun, OK 1 VR, Praha. 



I. celostdtni vystava radioamaierskych prad ukdzala, jak peclive a svedomite pracuji a vyuzi- 
vaji svych pialosti clenove Svazarmu — sekee radia. Rada expondtu mohlajak po strance funkce, 
takpo strance vzhledu naprosto klidnS soutezit s tovdmimi lyrobky, Na obrdzkuje skupinka nej- 
lepHch konstmkteru, k jejichz praci se v nejblizsich cislech vrdiime. 


Atnatinki RADIO 


Vysokofrekvencnf meric f, LC, La C, 

Osszeni; EFM H 
Kolektiv: OK 1 KAA, Praha. 

Konstrukter: Jan. Sima,-Praha, 

Universalnf meridlo mA, V. 

Kolektiv: ZO Svazarmu, RLI, n. p., Liberec. 
KotistrukHr: Miroslav Similtiek, Liberec. ■ 

Elektronkovy voltmetr. 

Kolektiv: OK 1 KRS, Praha. 

Konstrukter: Karel Krisl, Praha. 

Osciloskop. 

(Jako kostry bylo pouzito tovArniho v+obku.) 
Kolektiv: OK 1 KOR, Praha. 

Vlnomer pro velmi krdtk£ vlny, 

(Se souosyrn vedenim.) 

PAsmo; 500-2000 MHz. 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Konstrukter: Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha. 

Oscilator s indikaci poklesem mfiaskov&ho 
proudu. 

Pasmo: 40-450 MHz plytiule. 

Zdroj; vestav£n, 

Osazeni: LD 1, 

(Timto pfistrojem se zj iSt’ujl kmitocty libovolneho 
resonancniho obvodu.) 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Kon strainer: Alexandr Kolesnikov, OKI KW, 
Praha, 

Krystiilovy kalibratnr, 

(S pfepmanim krystalu a s plynule laditelnym 
obvodem 7-7,5 MHz s tdnovou modulad.) 

Zdroj: Vestaven. 

Osazenl: RV 12 P 2000 (2 kusy). 

Kolektiv: OK 1 KJN, Praha. 

Konstrukter: Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha, 

Oscilator s indikaci poklesem proudu. 

Rozsah: 1,5-69 MHz. 

Osazeni: 6 J 6. 

Kolektiv: OK I KAA, Praha. 

Konstrukter: Jan Sima, Praha. 

Oscilator s indikaci poklesem mfiikovilto 
proudu. 

Kolektiv: OK 1 KIR, Praha. 

Konstrukter: Josef Blazck, Praha. 

(Komise doporucuje, aby popis.pfistroje byl vy- 
jidan pro iasopis Amatbrske radio.) 

Amat£rsl+ televisni pfijima£ s antenou. 
Kolektiv: OK 1 KPR, Praha. 

Konstrukter: Jaroslav Kllma, OK I KK, Praha, 
(Komise navrhla, aby za tuto prdci byl a vyplacena 
odmena Ministerstva spoju v castce 5000 Kes.) 

Amatersky televisni pfijimac, 

Kolektiv: OK 1 KJK, Praha. 

Konstrukter: krouZek Amosta Lavanteho, Praha 
(Komise navrlila, aby za tuto praci byla vyplacena 
odmfna Ministerstva spoju v castce 5000 Kcs.) 
(Ddle komise doporuduje, aby popis pristroje byl 
vyiadda pro Casopis Amatersky radio.) 

Pistolovd pajedlo. 

(Se zarovickou.) 

Kolektiv: ZO Svazarmu, RLI, n. p., Liberec. 
Konstrukter: Adolf Honcak; StraJ nad NeZdrkou. 

Polosamocinny vibracni kite. 

(Pri stlaceni vpravo se rozkmita pruJina a klic 
dava samocinne te£ky. Carky se davaji ruene.) 
Koiektiv: OK 2 KGV, Gottwaldov. 

Konstrukter: Josef Horak, Gottwaldov. 

Polosamocinny vibracni kilo. 

Kolektiv: OK 1 KPR, Praha. 

Konstrukter: Josef Sedlaiek, OK I SE, Praha, 

Nazornd tabule s prijimabem se dvcaia 
elektronkami. 

Kolektiv, OK I KSP, Praha. 

I< diplomu I. stupne nalezi odmena 2000 K3s 
a k diplomu II. stupne odmena 1000 Kir, krornd 
toho byii za vzornou spolupraci na uspofaddni 
vystavy odmenfoy kraje Liberec castkou 10 000 Kcs 
a 2ilina a Nitra castkcu 5000 Kcs, 

V Praze dne 15. kvetna 1953, 

Predseda komise: 

Ins. Dr Mir. Joachim, v. r. 

* 

UPOZORNENI 

Doplneni clinku Vysokofrekvencni 
generator^ cislo 2./1953. 

U obrazku chybi hodnoty soucastek: 

5. tlumivka 40 zavitu 

6 . odpor 10 - 20 kii 

7. tlumivka 20 zavitu. 


MJIMAVfi UZITl 
IHIEMOELEKTBIAI 

R. Faukner 

St^kaji-li se dva ruzne kovy, vznika 
mezi nimi rozdil potencidlu (Volta 
1795). Jde o dej do jiste miry obdobn^ 
dxfusi plynu - elektrony prochazejt 
stycnou plochou obema smery, ale ne- 
stejne v zavislosti na vysfupm praci a . 
prostorove hustote elektronu a na teplo¬ 
te. Prechod elektronu trva prave tak 
dlouho, az pole, zpusobene nerovno- 



mernym rozlozcnim elektronu, vykom- 
pensuj'e vliv nestejnomerneho pruchodu 
elektronu stycnou plochou, jako tomu 
je obdobne i pri difusi naslcdkem vzni- 
kajiciho rozdilu tlaku. 

Zavislost potencialniho rozdilu na 
teplote mi za nasledek, ze v uzavrenem 
obvodu slozenem ze dvou ruznych vo- 
dicu proteka proud, nemaji-li obe stvena 
mista stejnou teplotu. 

Tento proud vsak nepfedstavuje zad- 
ne „perpetuum mobile", protoze ve 
stycnych mistech nastavaji ekvivalentni 



Obr . 1 . Thermocldnek z mfdi a antimonu 
■zfetelne vydiyii magnstku. 

zmeny teploty, a sice tak, ze pusobi 
k vyrovnani teplot: chladnejsi misto sc 
ohriva a naopak teplejsi oehlazuje (Pel- 
tier 1834). Jc tfeba dodat, ze podobne 
deje probihaji i v temz vodici mezi 
tiseky ruzne teploty. 


Ze vzorce je zrejmo, ze maxima Ini 
potencialni rozdil nastava pro kazdy 
thermopar pri urcite teplote, po niz 
opet klesa k nule. 

Pro male teplotni rozdily muzeme 
predpokladat , ze je napeti temer umerne 
rozdilu teplot a muzeme je zhruba vy- 
pocist z nasledujici rady tak, ze rozdil 
napeti udaneho v zavorce v mikro- 
voltech pro rozdil teplot 1° C nasobime 
prislusnym teplotnim rozdilem: 

-\- selen (850), antimon (100), zelezo- 
(83), mosaz (70), cm (73), mM (72), 
stribro (72), platina s 10% rhodia (71), 



Obr. 3. Baterie thermoelektrickych cldnku vhod- 
ne uprewend maze ddti napeti i nikolika mltu. 


Kombinace dvou vodicii, jichz’ spoje 
se zpravidla umyslne na jedne strane za- 
hfivaj i a na druhe chladi, predstavuje 
thermoelektricky clanek, nebo proste 
thermoclanek. Thermoelektricka si la ta- 
koveho clanku se da pro urcitou dvojici 
vyjadrit ernpirickym vzorcem 

E = a (T — T 0 ) + ~~(T— T 0 ), 

kde a a /? jsou konstanty, jez pro priklad 
udava. v mikrovoltech (vztazeny k Pb) 
tato tabulka: 

Fe Ag Cu 

d + 17,15 + 2,12 + 1,34 

/? + 0,048 -f 0,015 + 0,009 

Pb Pt Ni 

d — 0,0 —0,60 —21,8 

£ 0,0 — 0,011 — 0,051 



Obr. 2. Thermocldnek naymemsho tvaru 
Z me deni a niklove tyce o pruiezu 1 cm2 vyvine 
proud , klery pomoci elektromagnetu udrzi 
. tezke zdvazi. 


zlato (71), zinek (71), olovo (69), rtut’ 
(65), platina (65), nikl (61), konstantan 
(30), vismut (0) —. 

Tuto tabulku povazujeme za velmi 
pribliznou, protoze uvedene hodnoiy se 
podstatne meni nepatrnym mnozstvim 
cizich primesi. Je zrejmo, ze elektro- 
motoricka sila thermoclankti je pomerne 
nepatrna. 



Obr. 4. Na principu thermocldnku sesiaviU 
sovetsH inzenyri thermoelektrogenerdtor, jehoz 
schema ukazuje obrdzek. 1 — pruchod hor- 
kjch plynu z petrolejove lamfiy, 2 - baterie. 
thermocldnku zapojenj>ch u serii, 3 - mejsi 
hlimkovy obal, 4 - tmke slidove isolacni des- 
ticky f 5 - hlinikovd chladid zebra, 6 -vj - 
vody z baterie thermocldnku. 
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Proud vsak muze v therrnoparu, kde 
neni v obvodu veiiky odpor, narust do 
znacnych hodnot. Tak sestavime-li ze 
silnejsich pasu antimonu a medi thermo- 
£ldnek podle obr, 1 , vychyli se nam znac- 
n£ magnetka, vlozena mezi pasy, zahri- 
v&me-li jeden konec plvnovym kaha- 
netn. Velmi £asto se uvadi pokus podle 
obr. 2 , kde z medene tyce o prurezu 
1 cm 2 ddlky 10 cm spojene niklovou tyci 
4 cm dlouhou vytvoffme sraycku pfed- 
stavujlcl zdvit elektromagnetu. PH sprav- 
nem usporadani pokusu, kde jeden 
konec medi zahrivame piynovym kaha- 
ncm a dmfty chladime vodou, lze pfi 
rozdiiu teplot asi 200° C vytvorit proud 
asi 10 A, jimz elektromagnet udrzi za- 
vazi az 5 kg tezke. 

Elektromotorickou silu muzeme stup- 
novat zapojenim cclc rady thermoclan- 
kd do serie, na pr. podle obr. 3, kde 
uvnitf zahrivame spajend mfsta spole fi¬ 
ne kahanem, kdezto na opacnem konci 
se spoje chladi vzduchem. 

Tohoto principu se .nyni pouzivd 
v Sovetskem svazu v thermoelektroge- 
neratorech nasazenych na valec silne 
petrolejove lampy. Takovf generator, 
ktery je vlastne baterii thermoclankii 
usporadanych podle obr. 4, postaci na- 
pdjet tfiwattovy radioprijimac „Rodi- 
na - 52“. Je to vyhodny zdroj proudu pro 
mista vzdalena od elektriclce site, jelikoz 
nemd nevyhod beznych zdroj u pro po- 
dobnfi pfipady: Jhavici akumuldtory je 
treba dopravovat daleko k nabijen i , 
anodove baterie postupne sldbnou a 
v obdobi, kdy je s te hrajbse neodhodlame 
je vymenit, presto, ze jiz nedavaji piny 
vykon. Thermogenerator pracuje bez 
vyineny a bez obsluhy. 

Jak ukazuje pripojeny obrdzek, vypa- 
da cele zafizeni jako vejifovitc stinitko 
a nejen ze nerusi vzhled lampy, nybrz 
naopak vyhlizi docela ozdobne. Na lam- 
povy cylindr je navlecen hlinikovy va- 
lecek (hlinik je lehky a soucasne vyborne 
vodi teplo), obklopeny tenkou vrstvou 
slldy. Ke slide pfilehaji zahfivane casti 
thermoclanku. To, co vidime na obrdz- 
ku, jsou jen chladici zebra, opet hlini- 
kova, jichz vnitrni plochy se dotykaji 
thermofil&nky druhou stranou. Vsechny 
clanky jsou spojeny za sebou, a jak je 
z obrazku videt, maji na prvnim a po- 
slednim clanku vyvody. 

Vnitrni zahfivdni petrolejovou 1am- 
pou a vnejsi chla 2 eni osmadvaceti hlini- 
kovymi zebry dovoluje dosazeni rozdilu 
teploty az o 300° C, ctmz vznika na vy- 
vodech thermoclanku napeti 1—2 V. 

Cast takto ziskaneho proudu slouzi 
primo zhaveni elektronek prijimace. 
Druha cast je vedena do vibracniho me- 
nice, podobneho, jako se u nas uziva pro 
prijimace v automobilech. Je to v pod- 
state transformator, v jehoz primdrnim 
obvodu se proud na principu Wagnero- 
va kladivka prerusuje. Sekunddr pak 
ddva primerene vyssi stridave napeti 
v danem pripade 100-120 V, jehoz se 
po usmemeni ponziva k napijeni anod 
elektronek 

Tento zajimavy pristroj, sestrojeny 
sovStskymi iofenyry, je prvnim praktic- 
kyip vyuzitim thermoclanku k dodavce 
proudu ve vetsim mferitku. Doposud se 
s teio stranky pohlizelo na thermoelek- 
tricke clanky velmi skepticky. Pouzivalo 
se jich vsak hojne k meficim dcelum, 
zejmena dvojic tezko tavitelnych, na 



Obr. 5. Vzhled sovetskeho thermoelektro- 
gemratoru. 

pfiklad platiny - slitiny platiny a rhodia, 
jimiz se dala merit teplota az do 1750° C. 


Jedna strana thermoparu se ohfivala, 
kdezto druhh se udrzovala na stale tep- 
lote a merici pristroj byl pfimo cejcho- 
vhn na stupne teploty. Velmi obvyklym 
prikladem vynziti takto vznikiych prou- 
du je thermokfiz. Nejjemnejsi meficl 
pfistroje maji otacivou civku v poll 
silneho permanentniho magnetu, Temi 
se vsak da merit pouze stejnosmerny 
proud. Stocime-li vsak dva dratky 
z ruznych kovu uprostred pres sebe, do- 
staneme kihz. Jestlize s jedne strany ve- 
deme dvojici dratu stridavy proud, 
ohriva se stycne misto a tim na druhem 
konci krize dostavame stejnosmeme 
napeti, umerne pfilozenemu napeti stri- 
davemu. 

Popsany sovetsky thermoelektrogene- 
rator je ukazkou zdraveho smyslu sovet- 
skych tecbniku pro praktick 6 zuzitko- 
v^ni prirodnich zakonu ve prospech 
pracujicich, ke zvyseni jejich pohodli. 
Misto aby opakovali bezne a stale otis- 
kovane fraze o nepouzitelnosti thermo- 
cldnku, s nimiz se setkavame v kazd 6 
ucebnici, sestrojili zafizeni, ktere umoz- 
huje i kolchoznikovi vzdalenemu kul- 
turniho centra, i pracovniku v odlehlych 
krajinach Cukotky pohodiny poslech 
rozhlasu pravc v dobe, kdy je k tomd 
nejvhodnejsi nalada: vefier pfi lampe. 
Vyuzije se k tomu energie, ktera prak- 
ticky nic nestoji, protore by stejne jinak 
prisla nazmar. 


I l'KAVA VOA.TMBTBU It RTCHLMV 
Z JISTEAI POLiABISACE 


Princip namctu spoclva v tom, ze pa- 
ralelne k miliampermetru raA (obr. la) 
je pres ochranny odpor R a a promenny 
odpor Rp pripojena baterie B, pfi cemz 
jeSt£ mezi promenny odpor R a kladny 
pol miliampermetru mA je vlozen vypi- 
nac V, kterym je mozno prerusovat ph- 
sobeni ems (elektromotorickc sily) ba¬ 
terie B, pres odpory R 0 a Rp na merici 
pristroj mA-metr. 

Budu predpokladat dve znama elek- 
tricka data, totiz rozsah miliamper¬ 
metru mA, ktery nazvu S (mA) a vnitfnf 
odpor miliampermetru mA, ktery po- 
jmenuji R (mA). 

Zvolim existujlci pristroj o rozsahu 
2 mA a vnitmim odporu 50 Q. 

Pro potrebu radioamaterske praxe 
jsou uzivhny voltmetry se spotfebou 
0,1-3,0 mA, ktere je mozno pfi teto 
uprave (s nulou uprostred) velmi dobre 
napdjet z ploche baterie, proto i napeti, 
ktere na miliampermetr pfi zapnutem 
vypinaci V (obr. lb) pusobi, je znime 
a zvolim u neho neskutecnou hodnotu 
5 V. 



Cinfm tak proto, abych zjednodusil 
vypocet na minimum. Vzorce, ktere pro 
pocitani R 0 a. Rp uvedu,jsou tak zvoleny, 
ze maly rozdil v +0,2 +0,3 V, o ktere 
jsem zvysil napeti ploche baterie (nova 
raa obvykle 4,7+4,8 V) — zustane na 
pozadovany vysledek upine bez vlivu. 

Plati tedy algebraicky - obecne nebo 
pro kazdy pripad - o velikosti R 0 rov- 
nice: 

Ro= 1,5 • S (mA) 5 W 

z cehoz Eb znaci napeti baterie B ve vol- 
tech a S (mA) proud rozsahu miliamper¬ 
metru v amperech. 

Provedu prakticky vypocet 

R _ 5 _ A 

0 1,5.0,002 0,003 

= A. 1000 . (la) 

5:3™ 1,666 1,666 ■ 1000 = 1666 

R 0 = 1666 (lb) 
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Obr. 2. 

Vypoctenmi R 0 vypocetli jsme i Rp, 
nebot’ J?;, jest roven Rp ! Obecne tedy o Rp 
plati totez, co o R 0 . 


Rp 


Eb 


1,5 • S (mA) 


( 2 ) 


Pocitat Rp vsak samozrejme jiz nebu- 
deme a polozime je rovno R 0 ! 


Rp^R Q = 1666 (3) 

Pro skutecnou konstrukci zvolime R 0 
1,5 k£? a Rp pravdepodobhe 2 k£?, ne- 
bof shaneni odporu, resp. ‘ potencio- 
metru 1,5 k_Q by n&m jiste cinilo potize. 

Potenciometr je linearni. Pro zcela 
male zatizeni 0,5-l,0 W. Odpor R 0 
rovncz 0,5-1 ,0 W - ovgem hodnota 
0,5 W uplne postaci. Odpor Rp nepoci- 
tdme, jest roven R (mA) a postaci opet 
0,5 W, prip. mene. 

Do schematu byl zapojen dodatecne 
jen proto, aby spotreba pfistroje byla taz 
jako 'pii maximalni v^chylce rucky, t, j. 
opet 2 mA i tehdy, vychyli-li se rucka 
pnstrojcjcn do poloviny sveho celkoveho 
rozsahu S (mA). 

Po dohotoveni konstrukce nastavte 
pfi zapjatych vypinacich V lf V 3 rucku 
na stfed stupmce, pomocr otaceni, resp, 
regulovani Rp, Ze stredu na obe strany 
muzete merit bez ohledu na polarisaci. 
Toiiko si uvedomte to, ze stejnemu na- 
peti pripada poloviini vychylka rucky! 

Neni to tezke si zapamatovat, uvazi- 
me-li, ze i rozsah pfistroje je polovicni, 

Vypnete-li vypinace, pfistroj opet 
men normalne. 


ELEKTBI€Ki VRTAf)KA 

Milos Ulrych 


Touhou kazdeho mladeho amatera je 
elektricka vrtacka. Zajiste kazdy salme 
k vyprodeji. Tam se da velmi lehce zis- 
kat stejnbsmemd elektrieky motorek, 
kterf lze po mensi ci vetsi bprave bez 
velkych obtizi pripojit na stridavy 
proud. A dprava na vrtacku je velmi 
jednoducha. je dobre, podafi-li se nam 
sehnat motorek s co nejmensini poctem 
obratek. Ale i s motorky o %—3000 
obratkach/min. lze vyrobit velmi dobre 
vrtacky. Zde jsou ovsem kladeny velke 
pozadavky na presnost. 

Pouzil jsem motorku Kursmotor 
LKM* Gerat Nro 127-212 B-l, ktcry se 
prodaval ve vyprodeji v Elektfe za 
Kcs 300,—. Jeho obratkv na osicce, ktera 
je vyvedena z prevodoveho soukoli, jsou 
mezi 50-70 obr./min. Pro naS Adel jsou 
zccla dcstacujici. (Timto motorkcm je 


mozno pohanet zavitorez). Alespon ne- 
presnostpfi vyrobe nebude mit tak velky 
vliv na kvalitu. 


Potrebujeme kousek oceli 0 16-20 mm 
a delky 100 mm, Nejprve osoustruzime 
tycku v deice asi 60 mm na 0 15 mm, 
pak 'vyvrtame otvor ’0 8,8 mm do 
hloubky 18 mm. Diru osadime zAvitem 
M 10 x 1 mm. Potom tycku upneme za 
cast, kde mame otvor se zdvitem a osou- 
struzime ji na prumer 8 mm. (Mimo 
20 mm, kter£ marne upnuty v upinaci 
hlave soustruhu.) Na 0 8 mm pfijde 
vyfiznout zdvit M 8 x 0,75 mm pro upi¬ 
naci hlavu rucni vrtacky pro vrtaky do 
0 6 mm, ktert^ch asi ve vetoing pripadu 
pouzijete. 

Miry je nutno upravit podle pouzit^ 
upinaci blavy vrtacky a podle rozmeru 
a tvaru osy motorku. 

Aby se redukce sama nevytocila, vy¬ 
vrtame do silnejSi casti diru 0 3 mm 
a do otvoru dame zavlacku jmenovan^ho 
prumeru. Nema-li osicka motorku draz- 
ku, je nutno vrtat osicku a redukci 
spolecne. 

Pri wrob^ nutno dat pozor, aby oba 
zavity byly presne souose, protoze jinak 
bychom dostali velmi neklidny chod 
vrtaku (vrtaky by hizely), 

Tohoto jednoducheho zarizeni lze po- 
uzit i pro jine motorky, ktere tak pfizpu- 
sobime k ruznym pouzitim jako na pf. 
bruska, lesticka, zavitofez bijako pohon- 
njr motorek s vyanennymi hnacimi ko- 
lecky,. Tak muzeme z jedrioho motorku 
ziskat nekolik stroju, k terych velmi dobre 
pouzijeme v nasi amaterske dilne, kde 
pfispeji k dobremu vzhledu a vetsi pfes- 
nosti nagich vyrobku pH min im alruVb 
porizovacich ndkladech. 




Pro neelektrilikovana mista s malybn 
poctem obyvatel vyrabeji v SSSR dil- 
kove napajene radio translacni uzly 
RDP-51, ktere umozAuji obyvatelum 
i v techto mis tech sledovat rozhlasove 
porady. XJzel sestavd z vysilace, stabili- 
sovandho usmernovace a souboru filtru, 
umisten^ch v nejblizsi telefonni dstf edne 
nebo v listfedne dratovebo rozhlasu, a 
peti koncov^ch zarizeni, instalovanych 
na vzdalenfch radiofikovan^ch mistech. 
Kazde koncove prijimaci zafizeni maze 
odevzdat 1,6 W stridaveho v^konu pri 
ciniteli nelinearniho skresleni 8% a staci 
zasobit mistni sif s 30-40 reproduktory. 
Porad dostava z telefonni ustredny vy- 
sokofrekvencnim prenosem (nosny kmi- 
tocet 31 kc/s) po telefonnim vedeni, 
jehoz puvodni funkce je zachovana, po 
tomtez vedeni je zafizeni napajeno stej- 
nosmern^m proudem o napeti 250 V 
proti zemi. Koncove zafizeni je uplhe 
uzavfene konstrukce pomeme malych 
rozmeru, neobsluhovane a obsahuje 
7 dvanactivolto^ych elektronek zhave- 
nfch seriove. Funguje soolehlive i po 
telefonnim vedeni dlouhem 25 km. 
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KlTBH KE ZHOTOIEM 
TOPRfilHO Tf:iiKKA PlJECKI 

V. Prchala 


Mnoho amateru si vyrobilo clektric- 
kou pAjku, se kterou jsou spokojeni. 
Mladf amatgri si vsak casto nevl rady 
s v^poStem topne odporove spiraly. Majl 
sice k disposici cekasovy drat a tabulku 
mern^ch odporu, ale nevi jak na to. 
Chci jim alespon trochu pomoci a uvedu 
dva prfklady, jak si sami vypocteme 
topnou odporovou spiralu. 

Pfedem si ale muslme zopakovat neco 
z fysikdlnich zdkladu nauky o teple, 
zpusobenem elektrickou energil. Ucili 
jsme se to ve skole, ale mnozf to jiz 
zapomngli. 

Tak tcdy k zahr&tl jednoho gramu 
vody o jeden stupen Celsia potrebujeme 
4,186.10 7 ergu a to je 4,186 jouleu. Je¬ 
den joule rovrid se jedne wattsekunde. 
Budeme tedy k zahrati jednoho gramu 
vody o jeden stupen Gelsia potrebovat 
celkem 4,186 wattsekund. 

Kovy potrebujl k zahrdtl mfing tepla, 
nez je treba pro zahrati vody. Zde jsme 
u specifickeho tepla, ktere je ruzne pro 
rozligne kovy. Zopakujme si definici spe¬ 
cifickeho tepla. Specificke teplo je veli- 
£ina, kterd nam uddva, kolik kalorii mu¬ 
slme dodat zvolene latce, aby se ohfdla 
z 0 stupne Celsia na jeden stupen Celsia. 
Na priklad specificke teplo vody jest 1 
kal/gram... to znamena, ze jednomu 

E mu vody muslme dodat jednu malou 
orii, abychom vodu zahfali z 0 stupne 
Celsia na jeden stupen Celsia. 

U medi, ze ktere delame teleso pajky, 
je toto specificke teplo znacne mens! 
a to... 0,091 gkal. 

Budeme-li mlti 100 gramu medi, a 


chceme-Ii tuto med zahrati o jeden stu¬ 
pen Celsia, budeme potrebovat toto 
mnozstvi tepla: 

Q, ~ vaha medi x teplota x specif, teplo 
^100g- x 1° X 0,091 
= 9,1 gkal. 

Tedy budeme potrebovat pro toto za¬ 
hrati 9,1 gramkalorii. 

Mnozstvi tepla -Q- zavisi na mate- 
rialu, ktery ohflvame dale na vaze 
a specifickem teple. Muslme jestg 
brat v xivahu veskere tepelne ztraty 
jak saldnlm, tak i ztraty, vznikle krytem 
pajky. Tak ted jsme si aspon trochu 


E 



O 


Obr.l 


zopakovali cast z fysikalnfch zdkladii 
0 teple a nyni prikrocime k praktickemu 
provedenl vypoctu topneho telesa pajky. 
Budeme uvazovat normalnl pajku na 


220 volt napetl. Zprvu vezmeme 8 mm 
si bn/ medt-ny drdt a upravime ho podle 
obrazku clslo 1. 

Kdyz mame toto tellsko zhotoveng, 
zvazlrne je. Mohli bychom si tuto vdhu 
vypoclst podle vzorce: 

Vaha = prurez dratu X delka X spe- 
cificka vaha .. ., 

pri cemz specificka vaha medi je 
8,9 g/cm 3 . To znaci, ze kazdy cm* 
bude vdzit 8,9 gramu. 

Jelikoz jiz vlme, ze pro zahrati jed¬ 
noho gramu raiSdi o jeden stupen Celsia 
potrebujeme 0,091 gramkal, to je ve 
wattsekundach 


Jsf = 0,091 x 4,186 = 0,382 wattsekund 
Vzhledem ke ztratam tepla budeme 
volit tepiotu medeneho telxska 400 stu'p- 
nd Celsia a proto potrebujeme ten to vy- 
kon: 

V c = vaha X teplota X zakl .vykun 

= 40 x 400 x 0,382 = 6112 wsek. 

Ucinnost pajky se pohybuje kolem 
60% a proto muslme tento vj/kon zvetsit, 
a to podle vzorcc: 


Ki = 


Nc 


xicinnost 


6112 

ojeo 


10.170wsek. 


Tak mdme jiz celkov}- efektivnl vykon, 
ktery budeme skutecne potrebovat pro 
zahrati naseho medeneho tellska o vdze 
40 gramu na 400 stupiiu Celsia. 

A ted si dame podminku, ze muslme 
tech 400 stupnii Celsia dosahnout za 
5 minut zahfivani, to je za 5 krate 60 
vtefin = 300 vterin. 


Tabulka zatizitslnosti odporu z cekasxq. pri teplotach: 


Pr&mSr 

100 °c 

200 "C 

300 "C 

400 “C ■ 

500 °C 

m/m 

I amp 

R 2/m 

I amp 

R 2/m 

I amp 

R 2/m 

I amp 

R Mm 

. 

I amp 

R A/m 

0,01 

0,02 


0,04 

14 400 

0,06 


0,08 

14 900 

0,09 


0,02 

0,04 

3 510 

0,07 


0,09 

3 680 

0,12 

3 720 

0,14 

3 760 

0,03 

0,06 

1560 

.0,09 


0,12 

1 650 

0,16 

1 650 

0,19 

1670 

0,04 

0,08 

875 

0,12 

897 

0,16 

915 

0,20 

928 

0,24 

936 

0,06 

0,12 

390 

0,17 


0,23 

408 

0,28 

413 

0,33 

417 

0,08 

0,16 

219 

0,23 

224 

0,29 

. 229 

0,36 

232 

0,44 

234 

0,10 

0,20 

141 

0,28 

144 

0,36 

147 

0,45 

149 

0,54 

150 

0,15 

0,31 

62,3 

0,43 

64 

0,56 

65 

0,69 

66 

0,84 

67 


0,43 

35,— 

0,59 

36 

0,75 

36,8 

0,95 

37,2 

1,20 

37,6 

0,30 

0,70 

15,6 

0,95 

16 

1,20 

16,3 

1,50 

16,5 

1,90 

16,7 

0,40 

. 1,— 

8,8 

1,30 

8,97 

1,70 

9,15 

2,20 

9,28 

2,70 

9,36 

0,50 

1,30 

5,6 

1,80 

5,80 

2,30 

5,88 

2,80 

5,96 

3,40 

6,02 

0,60 

1,60 

3,90 

2,20 

4,— 

2,80 

4,08 

3,50 

4,13 

4,40 

4,17 


2,—■ 

2,86 

2,70 

2i93 

3,40 

2,99 

4,30 

3,04 

5.40 

3,06 

0,80 

2,30 ' 

2,19 

3,20 

2,24 

.4,10 

2,29 

5,10 

2,32 

6,30 

2,34 

0,90 

2,70 

1,74 

3,60 

1,78 

4,80 

1,81 

5,90 

1,84 

7,40 

1,85 

.' 1,— 


1,41 

4,20 

1,44 

5,50 

1,47 

6,80 

1,49 

8,50 

1,50 

1,50 


0,62 

7,™ 

0,64 

9,40 

0,65 

12,- 

0,66 

15,— 

0,67 

2,— 

7,— 

0,35 

10,- 

0,36 

13,— 

0,368 

17,— 

0,372 

22,— 

0,376 


• Mfcmy (speciflcky) odpor cekasu **■ 1,081 —-—■. 

m/m 
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Pnkon pijky ve wattech si muzeme 
vypocist podle vzorce: 

„ Nef 10.170 9ftrt _ 

“ TfdhT) “ Too-" 39 ' 9 wattu ' 

Vypocteme si proud, ktery bude pajka 
odebirat ze site: 
r Np 39,9 Aiei 

/=-£r“ 220 V5I= 


Nyni si vypocteme, jaky odpor mi 
mit spirala topneho teliska. 

D U _ 220 _. 

R ~ T ~ o^m ~ 1 16 ohmu ‘ 

Z tabulky si vybereme prumer dratu 
pro 400 stupriu celsia a pro zatizeni 
0,181 amperu. Je to drat cekas o pru¬ 
meru 0,03 mm, majici odpor 1650 
ohmu na jeden bczny metr. 

Celkovou delku dratu si vypocteme: 



1215 

1650 


0,74 m = 74 cm. 


Tento drat v deice 74’cm natocime na 
medene telisko, na ktere jsme predem 
natocili dobrou slidu. Drat navineme 
s jednomilimetrovou mezerou. Celek pak 
dobre omotame asbestem a tim zabrani- 
me znacnemu vyzafovani tepla do okoli. 

Tak jsme si vypocetli telisko pajky pro 
220 volt napeti. Ale mnozi amatefi maji 
nizkoohmove pajky a nevi, jak by si po- 
rusenou spiralu nahradili. Proto si vy¬ 
pocteme jeste n azo r n y *pii klack 

Budeme uvazovati stejne medene te¬ 
lisko pijky o vaze 40 gramti a napeti pro 
pijku 10 voltu. 

Prikon pajky bude stejny 39,9 wattu. 
Vypocteme si proud, ktery bude prote- 
kat topnou spiralou: 

l ____ — ____ = 4,99 amperu. 


Ted 1 s ivy p o c temey) dpo r topne spiraiy: 

„ u‘ 10 ■ r , . 

it = y = = 2,5 ohmU. 

Z tabulky si vybereme prumer ceka- 
sovelio dratu pro zatizeni 400 stupnii 
Celsia a pro proud 3,99 amperu. Bude 
to drat 0,7 mm v prumeru a o odporu 
3,04 ohmu na jeden bezny metr. 


Vypocteme si’delku odporoveho dratu: 

i “^ = |fi = 0 ' 82m = 82cm - 

Budeme miti tedy topnou spiralu 
v deice 82 cm. Tento navineme na topne 
medene telisko, ktere jsme drive obalili 
slidou, vineme opet a s mezerou asi 
1 mm a po navinuti pak velrai peclive 
zabalime do asbestu, abychom zabranili 
vyzafovani tepla do okolniho prostoru. 
(Viz obr. 2.) 

Napeti pro tuto pajku budeme brat 
z transformatoru. Doufam, ze tyto dva 
ndzorne priklady budou vam stacit pro 
v^pocet topneho telesa pajky. 


KIKBOFOKIVl BZVCiCK 


Brzy nastane doba poradani kursu 
Morse ov^di znacek. Nema-li zik doma 
svuj tbnovV* bzucak, aby si opakoval 
cteni a davani znacek, aby tak navykl 
svuj sluch na rytmus znacek, stava se 
velmi casto, ze zacne pokulhavat, po- 
pfipadS i prestane navstevovat kurs 
Morseov^ch znacek, 

Pofizeni tonoveho bzucaku je dosti 
nakladne, postaveni mechanickeho bzu¬ 
caku nam da zase mnoho mechanicke 
prace a vysledtk - brucivyb sluchu ne- 
prijemny ton. 

V tomto clanku chci adeptum kratko- 
vlnneho experimentovani ukazat, ze jde 
i s velmi malym iinancnim nikladem 



Obr. 1 


postavit kvalitni tonovy bzucak, ktery 
svou cistotou tbnu uspokoji i nejnaroc- 
nejsi. Schema tohoto bzucaku mame na 
obrizku 1. 

Drive, nez tento bzucak popisi, rek- 
neme si neco theoretickeho o funkci to¬ 
hoto bzucaku. Priblizime-li k mikro- 
fonni vlozce sluchatko, rozkmitaji zvu- 
kove vlny membranu mikrofonu a do- 
stanemc vysoky, sluchu velmi pfijemny 
ton. A ted’ k vlastnimu popisu zapojeni. 

Bzucak sestrojime ze dvou telefon- 
nich vlozek, a to vlozky z mikrofonnl a 
z vlozky sluchatkove. Nejlepe se osved- 
cila vlozka mikrofonni -MB- a nizko- 
ohmova vlozka sluchitkova (asi 50 
ohmu odporu). Krome toho potfebu- 
jeme telegrafni klic a normilni ctyr- 
voltovou baterii. Pak si podle obr. 2. 
zhotovime z jednomilimetroveho plechu 
dva drzaky. 

Do drzaku pevne pripajime vlozky, 
jejichz vzdalenast od sebe napred vy- 
zkouSime a pak pevne pripevnime na 



zikladni prkenko o rozmerech asi 
100 X 100 mm. Tak to zhotoven^ bzu- 
oak nam dava dostatecny vykon pro 
poslech v mens! mistnosti. Bzucak neni 
setryacny, nevynechava pfi velke rych- 
losti davani, ^ naopak znacky jsou pH 
teto rychlosti jasne a velmi dobre citelni. 

Chceme-li se pocvicit pro provoz na 
pasmech, tu si zapojeni doplnime podle 
obr. 3. 

Pfi bude nam jeden telegrafni kli£ a 
sluchatka, Mame pak bzucak zafizen^ 
pro duplexni provoz a kazdv operitor 
mtize byt v jine mistnosti, Nemame-Ii 
dvoje sluchitka - nevadi -, staci jedny 
a druhy operator bude poslouchat pri- 
mo bzucak. 

Doplmme-li tento bzucak podle obr. 4. 


_ 

- 

r^l 

_ 




tslesr. xlic!i I 

r 
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Obr. 3 


jcst£ potenciometrem o hodnote 10 kfl, 
mame pro pfistroj jeste jiiii pouziti. 

Pouzijeme jej pro modulaci pomoc- 
nych mericich zarizcni, jakq na pH klad 
pro modulovani pomocneho vysilafie, 
pro ruzne merici mustky, kde nam ne- 
zalezi na modulacnim kmitoctu, dale 
jako lacin-y doplnek pro provadeni mor¬ 
se kursu. Pripojime-li bzucak k zesilo- 
vaci, nebo na gramofonove zdirky pri- 
jimace, bude ton slysitelny ve velke sile 
po ccle ucebne. 

Stane-li sc nam, ze nemuzeme ziskat 
nizkoohmovou vlozku, pouzijeme zapo¬ 
jeni s vysokoohmovou vlozkou podle 
obr. 5. 

Pribude nam jeriom prevodni mikro¬ 
fonni transformator, nemame-li jej, po¬ 
uzijeme obycejny nizkofrekvencni trans- 
formator, na nejz navineme ve stejnem 
smy slu vinuti asi 300 zavitu smaltovaneho 
dratu o prumeru 0,25 mm. Nepujde-li 
bzucak, tu prepojime konce jednoho 
vinuti a zarucene zacne pracovat. 

Doporucuji stavbu tohoto bzuciku, 
jehoz zhotoveni je snadrie a ktery se 
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Obr. 5 


pine vyrovna elektronkovemu pflstroji. 
Pouzijte zapojeni, ktere se Vam bude 
nejlepe hocht a pro ktere najdete nej- 
Iepsl pouzitl. 

Antena pro pismo 86 Mc/s. 

Mnozl z vas znajl anteny, ktere jsou 
pouzlvany pro praci v terenu a ktere 
jsou zhotoveny z tenkych ocelovych 
listu (planzet). 

Pokousel jsern se vyrobit antenu po- 
dobnych dohrych vlastnostf s dosazitel- 
nymi prosiredky a materialem a vysle- 
dck me prace je dale popsan. 

Jako materi&lu pouzil jsem svinovaclch 
ocdovycb dvoumctru. Pro ctvrtvlnnou 
antenu pro 86 Mc/s budeme potrebovat 
celkem tri metry oceloveho pasku, t. j. 
jeden cely a polovinu druheho dvou- 
metru. Z prvelio odlameme 5 dllu, a to 
dil 1, 3, 6 a 7 a z druheho dll i a 5 

podle pripojen^ tabulky. 


Di 

deika v cm 

1 

8 

2 

15 

3 

25 

4 

37 

5 

51 

6 

67 

7 

85 


Nynl si opatflrne prubojnik a kousek 
mekkeho kovu. Nejlepe kousek olova 
nebo litefiny. Prubojnik je zabrousen do 
plosky 0 0 2 mm s presnymi hranami, 
Tfmto prubojnlkem nynl vyrazlme na 
uved ene podlozce otvory v pasku nala- 
nianych dllu tak, abychom potom po 
slozcni dllu na sebe od nejdelslho k nej- 
kratslmu pfinytovali vzdy konec krat- 
slho dllu k dllum delslm, aby nam tlm 
vznikl svazek sihty na jednom konci 
7 dllu a na druhem jeden dll. N ftu po- 
uzijeme hlinlkov^ch nebo medenych 
(drat 0 2 mm) ajejich delku zkratlme 
podle potreby. Pri praci se ukdzalo jako 
vyhodne, nejprve si vyrazit otvory na 
J; silnem konci". navleknout vSechny 
dlly na sroubek M 2, utahnout matkou 
a s takto zajistenym „dorazem" pak 
postupne prorazet otvory smerem vzhu- 
ru. Ze je nutno peclive dbat na to, aby 
se otvory pfesne kryly, nemuslm zvlaste 
zduraznovat. V prlpade, ze tomu tak 
neni, antena nenl po snytovanl rovna 
a za provozu se ohyba a lame. 


konec" zasuneme do dvou tre- 
tin rozrlznute mosazne tycky o 0 6 mm 
a delky asi 50 mm a pevne pronytujeme. 
Zaoblenlm a prlcn^m prorlznutlm na 
druhem konci tycky dostaneme „band- 
nek" pro zasunutl do aptennl zdlrky. 

Antena se da slozit na tri dlly a tento 
jejl rozmer jl dava dobrou skladnost, 
kdyz nenl v provozu. Celkovv naklad na 
antenu nenl vysok^ (asi 10,— Kcs) a je 
bohate vyvazen vyhodami pri praci 
v pflrode. It. Siegel 

Tiche laden! pfijimace 

Prljem na dnesnl citlivy pfijimac je 
zvlaste ve mestech provazen ruznymi 
sumy a poruchami. Nejtlzivej&l je sum 
pri laden! z jedne stanice na druhou, kdy 
AVC zvetisl vf a mf zesllenl. 

Do pfijimace je mozno vestavet zarl- 
zenlj ktere blokuje pri pfefed’ovanl pfi¬ 
jimac a tlm znemoznuje porucham pro- 
niknout az do reproduktoru. Pri nala- 
denl na stanici blokovani ustane, ale tu 
uz je sum zanedbatelnV 1 . 

Na obr. 1. je pros tv obvod ticheho la- 



Obr.l 

deni, upra veny nf zcsilovac se dvema 
triodami, vlozeny mezi 1. a 2. nf stupen 
pfijimace. Anodove napetl pro elek- 
tronky V 1 a V 2 zlskavame v ruznych bo- 



dech delice i? 4 R b R B . NF napetl z 1. nf 
stupn£ pfijimace je vedeno na mfizku 
V ± . Ke 2. nf stupni pfijimace odchazl 
s odporu R e (katodovN sledovac). Nizsl 
konec R a je pro akustickc kmito£ty uzem- 
nen pres C\. Vodivost elektronky V y za- 
visl na mflzkovem pfedpetl, regulova- 
ii6m elektronkou V 2 ovladanou ss nape- 
tlm z AVG. 

Chybl-li na vstupu pfijimace signal, 
AVG nedava pfedpetl pro V 2 , kterd pro- 
poustl proud, zpusobujl ilbytek napetl 
ija R e . To to napetl prichazl s obracenou 
polaritou pfcsi?, na mfizku V x a blokujeji. 

Objevl-li se po vyladenl signal, AVG 
zabrzdl V 2 , ktcra tlm uvOlnl V 1} kteri 
zacne propoustet nf signal. 

Nedostatkem tohoto zapojeni je, ze 
V 1 nezesilujs (katodovy sledovac). Je-li 
zesllenl zadoucl, mozno pouzlt zpusobu 
podle obr. 2. Hranice citlivosti zarizem 
se narldl potenciometrem R 3 podle 
lirovne poruch. Geiy obvod lze vyradit 
z funkce vypinacem V. 

Ticheho laden! mozno pouzlt jen 
u prijimacu, majlclch dostatecne vf a 
mf zesllenl a silnou AVC, ktcrd stacl zarl- 
zenl ovladat. U jednodusslch prijimacu 
se slabou automatikou se V x otvira jen 
pri pfijinu mlstnich stanic. (Radio) 



Predseda sekce radia Ing. Dr M. Joachim pfeddvd knihu s. F. Henysom , ktery se nejvice 
zaslouzil o provedeni a chad vjstavy. 
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MALiY SrPBRHBT 


Jar. Kraus 

Prestavba Penta SW 3 ~ pristroj vhodny pro RP posluchate a jako ndhradni pHjimac pro kolektivni staniee. 

Mezi naSimi amatery je dosud znacne mm. Uzavfene boxy nemusfte stavet - niciho privodu potenciometru vlozen 
rozsireno Pento SW 3 ~ popularni pfiji- staci mezi smesovac a oscilator upevnit odpor, Jeho hodnotu nutno vyzkouset, 
mac z roku 1935. Je to dvouokruhovd hlinikovy plech rozmeru: 100 x120 mm aby zpetna vazba nasazovala jemne. 
tfilampovka. Prijimac se znafene rozSiril. pro odstin&ni. Cena prijimace z no- Primefend hodnota je 10-15 kQ. Zpet- 
Na tehdejsi dobu.to by! kvalitni pfiji- vych soucastek (vcctne elektronek) jeasi nou vazbu si seridime tak, aby nam na- 
mad. I nyni je jeSte mnoho amateru, 600-— Kcs. sazovala asi ve trech ctvrtinach poten- 

kterf nedaji na „Pentj£ko“ dopustit, A nyni k prestavba Penta. Z puvodni- ciometru 50 k£?. 

Ale myslim, ze vetsina je trochu jineho ho prijimace pouzijeme kostry, boxu. Do druheho boxu umistime oscilator 
nazoru. Citlivost, stabilita ani selekti- ladieich kondensatoru, rozprostiracich Je osazen triodou nebo, pentodou zapo- 
vita dries uz nevyhovuje. Jd ziskal Pento kondensatorii na spolecne osc, s tup nice, jenou jako trioda. Nezalezi-li nam na 
ve chvili, kdy se na nej jeden turnovsky civek. Elektronky, pokud maji zhaveni pdsmu 10 m. muzeme pouzit sdruzene 
amat^r rozzlobil pro nedokoncene dal- 6,3 V. Md-li Pento dosud stare elektron- elektronky pro smeSovac i oscilator 
kove spojeni. Pfestavil jsem ho na mal f ky se zhavenim 2,5 V nahradte je novy- (ECH 21). Ale bez 10 m pasma ztraci 
superhet a zde je v^sledek. Maly, ale mi. Na obr. 1 je schema prijimace. Za- prijimac hodne na cene. Civka oscilatoru 
dobry prijimac. Posloucham na nej uz cneme smcsovaccm. Je vestaven do je ctyfnozickova civka z Penta (z phvod- 
dva roky a jsem spokojen. PfijimaC se praveho boxu. (To je ten u antenni niho zesilovace vysoke frekvence). Box 
hodi pro v^chovu novych adeptu v pfi- zdifky.) Box vycistime, spodek vySrou- vycistime, vymenime patici a scstavime. 
jimdni morse na pasmech kolektiv- bujeme a nahradime petmozickovym, Na puvodni bostre Penta je za kruho- 
nich stanicich, jako nahradni prijimac vycistime tetrachlorem a znovu vse se- vou stupnici umisten koncovy stupeh, 
pro kolektivni staniee a jako nendkladny stavime. Vybereme si vhodnou elektron- Ten odstranime a na jeho misto prijde 
prijimac pro RP posluchace. Prestavba ku. Na smesovac se hodi pentoda nebo zaznejovy oscilator. Civka zaznejoveho 
neni obtiznd, a kdo ma za sebou stavbu vicemrizkova elektronka. Pouzival jsem oscilatoru je navinuta na vojenskem vf- 
alespon jedne dvojky, nemusi se ji oba- nejprve ECH21, ale zpeLnd vazba na prodejnim hrnickovem jadre a md 100 
vat. 'Vzdyt’, jak patrno ze schemat a 10 m nasazovala s vytim a piskanim. zdvitu dratu 0,2 mm. Odbocka je na 
fotografii, daji se spojovaci draty takfka Vyzkousel jsem na tomto stupni nekolik 25 zavitu od uzemneneho konce. Ladena 
na prstech spocitat. (Pfilozene fptografie elektronek a nejlepe se mi osvedcila je skrabacim blockem 400 pF a malym 
jsou z prvni prestavby Penta, kdy jsem EF22. Pro smesovac pouzivame puvodni otoenym kondensatorem 20 pF. Elek- 
pouzil elektronek, ktere jsem mel v zd- ■ detekeni civky (petinozickove, s katodo- tronka zaznejoveho oscilatoru je pento- 
sobe: EF9 na smeSovaci, RV12P2000 vou odbockou). Katoda elektronky je da. Mdme-U k disposici triodu, zapojime 
oscilator, RV12P4000 mf zesilovac, pripojena pres odpor a svodovj' konden- ji podle obr. 3. Otocny kondensator a 
RV12P4000 bfo, EBL1 detekee a kon- sator na odbocku civky. ZpStnd vazba vypinac zaznejoveho oscilatoru umisti- 
covka.) Nemate-li Pento, budete kostru se fidf potenciometrem 50 ki2, Aby i pfi me pod stupnici. Zdznejovy oscilator 
vyrabet celou. Bude mit rozmery: liplne vytocenem potenciometru bylo na peClive stinime a stinenim kablikem spo- 
315 X 250 X 50 mm. Panel: 320 x 200 x 4 stinici mfizee urcite napeti, je do zem- ■ jime s diodami. Oddelovaci trimr je pfi- 
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Celkovy pohled na prijimac 


Rozmisteni sovcdstek na kostre 


pAjen pfirno na diody. Nek ten ama- 
t£fi pouzivaji nestfneneho zaznejoveho 
oscilAtoru a rikaji, ze fedyz neosciluje, 
neni stinSni tfeba a kdyz osciluje, vazba 
stejn<5 musi Wt. To je pravda jen castec- 
ne. Kdyz je zaznejov^ oscilator neslinen, 
je nebezpeci, ze se jeho signal dostane 
nejen na diodu, ale i na vs tup. Pak ma- 
me velke mnozstvi zaznejd a hvizdfi a 
marn£ se je snazime odstranit. DalSi ne- 
v^hodou nestineneho zAznejoveho osci- 
lAtoru je nemoznost fidit vazbu mezi 
oscilAtorem a diodami. Je-H vazba pri- 
KSnA, slabe signaly zanikaji v sumu zA- 
zn£jov£ho oscilatoru. Nejlepe je zaznejo- 
oscilAtor stinit a vazbu provest 
trimrem - mAme po starosti. Signal 
z bfo se dostane jcn na diodu a vazbu si 
tAz nejvyhodneji naridime. 

Pro mezifrekvencni stupen, detekci a 
koncovf stupen si musime vyrobit zvlast- 
ni kostru. Jeji nAkresje na obr. 4. Sirka 
novd kostry je stejnA jako u Penta, 
hloubka je 100 mm. Je vyrobena z hlini- 
kovAho, duraloveho nebo Aelezncho 
plechu. Jsou na ni umisteny: prvni mf 
transformator, mf elektronka, druhy 
mf transform a tor, koncova elektronka a 
v^stupni transformator. Mezifrekvencni 
transformdtory volime pokud mozno 
kvalitni. SAm jsem pouzil mf transfor- 
mAtorii Torotor 447 kc/s. Se stejnym vy- 
sledkem mozno pouzxt mf transformato- 
ru Tesla 450 kc/s. Budete-li si vinout mf 
trafa sami, nepouzivejte dratu, ale vyso- 
kofrekvencni licny, abyste dosahli vy- 
sok6ho £. Mezifrekvencni elektronka 
je pentoda, Citlivost mezifrekvencniho 
stupne fidime potenciometrem 5 kT2. 

Detekceje diodovA. Samocinnd fizeni 
tiniku (avc)'jsem vynechal. Pro maly 



super je to zbytecna komplikace a rizeni 
by bylo mAlo ucinne, protoze bychom 
mohli fidit pouze mf elektronku. Poten- 
ciometr hlasitosti je umisten na zadni 
stene puvodni kostry, aby jeho privody 
byly kratk£. Z potenciometru odebirA- 
me napeti pro koncov^ stupen. Pro po- 
slech na sluchatka a citlivy reproduktor 
to postal!. Pro vetsi hlasitost nutno pfi- 
dat jednu nf elektronku. 

K vlastni montazx neni tfeba mnoho 
slov. Spajejte bez pasty, jen cinem a ka- 
lafunou a spoje dobfe prohrejte. Velke 
kusy (elyty, blocky 0,ifiF) se polozi na 
dno. Vsechny zemnici spoje kazdb elek- 
tronky vedte k pAjeCimu ocku na kostre 
a ty spojte siln^jSxm drAtem se zemnici 
zdirkou. Stinit je nutno pouze privod od 
sekundAru druheho mf transformatoru 
k diodAm a privody k potenciometru hla¬ 
sitosti. Anodove napeti elektronek nemu- 
si b^t vysok6, sta£i 150-200 V. (Sam po- 
xxzivam 65 V k xiplne spokojenosti.) Ma- 
te-li elektronky ruzneho zhaviciho na¬ 
peti, uzemnujte jeden konec ihaveni. 
Zhavici privody vedte tak, aby nepfe- 
kAzely. 

A nyni nastavA nejdillezitejsi, ale take 
nejzajimavejsi prace. Uvedeni do chodu 
a sladovani. Nejprve pfi vytazenych 
elektronkach kontrolujeme napeti. Zha- 
vici x anodove. Po teto kontrole zasune- 
me elektronku oscilatoru a do mista X 
vlozime miliampermetr 0-1 raA. Pak 
zasunujeme jednotlive cfvky'. Osciluje-li 
oscilAtor spravne, xikazuje miliamper¬ 
metr vychylku 0,1 az 0,5 mA. Behem 
ladeni se nemA v^chylka m^nit nebo jen 
pozvolna. Prudke vfkyvy svedci o ne- 
pravidelnem kmitani a nutno opravit 
civku. Osciluji-li sprAvne vSechny civky, 
odpojime miliampermetr a svodov^, od- 
por uzemnime. Nyni sladime mezifre- 



Obr.3 


kvence. Pomocn^ vysilac naladxme na 
mezifrekvencni kmitocet. Modulovany 
signAl privedeme iia fidici mfizku mf 
elektronky a sladime druh^ mf transfor¬ 
mator na maximalni vychylku stridave- 
ho voltmetru pfipojeneho na vystup. 
Pak pfivedeme signAl na mfizku smeso- 
vace a sladime prvni mf trafo a druhe 
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Tabulka civek k pfijimaci 


Pasmo 

L 1 

L 2 

L 3 

L 4 

Odbobka 

80 m 

20 zav. 

28 zav. 

10 zav. 

26 zav. 

1,5 zdv. 

40 m 

9 zav. 

14 zav. 

. 6 z&v. 

14 zav. 

1 z&v. 

20 in 

5 zav. 

7 zav. ■ 

4 zav. 

7 z&v. 

0,8 zav. 

10 m 

2 zav. 

3,5 zav. 

a zdv. 

3,5 zav. 

0,5 z&v. 


poapravane. Tuto praci provedeme vel- 
mi peclive, protoze na ni zdvisi v^kon 
pristroje. Po sladeni mczifrckvcnci za* 
pneme z&znejov^ oscilator. Otocny kon- 
densator nastavime na polovinu maxi- 
fflalnJ kapacity a skrabacim blockem 
opatrne doskrabeme na mf kmitocet. 
Trimrem, spojujicim anodu zazncjoveho 
oscilatoru s diodami, nastavime prave 
postacujici signal. Nemame-li pomocny 
vysilac, pouzijeme ke sladeni zaznejo- 
veho oscilatoru, kterv modulujeme stri- 
davym proudem. Mame-li mf stupen 
sladen, zasunujme civfey do smegovabe, 
oscilatoru a zkousejme jak nasazuje 
zpetna vazba. Na vsech civkach must po 
celem rozsahu jemne nasazovat. Nena- 
sazuje-li, menime katodovou odbocku. 
Nyni zbyva prijimac ocejchovat. Bud 
pomocnym vysilacem nebo oscilatorem 


Signaly radiolokacni stanice, odrazenb 
od cile, na pr. od letadla, jsou zachyceny 
antenou a odtud postupuji do prijimabe. 
Zde se zesiluji a zpracovavaji. Z vysoko- 
frekvcncnlho signalu se nakonec oddeli 
obrazove impulsy (impulsy stejnosmer- 
neho proudu) a podle polohy jejich 
zobrazeni na stinitku obrazovky indikd- 
toru se usuzuje na souradriice cile v r pro- 
storu, V nbkterych pripadech je mozno 
zjistit z tech to zobrazeni i charakter 
clle. Indikator je tedy konecmhn blan- 
kcm, ve kterem se realisuje prace souboru 
riiznych z arizen i, tvoricich radiolokacni 
stanici. 

Na obr. 1 je blokove schema indika- 



lokacni stanice. 


vysilace. Pfi cejchovani sledujte, mate-li 
naladeno skutecne pasmo. Muze se stat, 
ze ladime o 2 x mf dale (zrcadlo). 

K prijimaci patfi tez eliminator, 
jehoz zapojeni je na obr. 5. 

Pro informaci uvAdim tez tabulku 
civek. Jsou vinuty na pertinaxove trubky 
0 35 mm. Zapojeni ukazuje obr. 6. 

Pasmo 21 M/cje na civkdcli 10 m. 

Prestavba Penta neni tak slozifa, jak 
by se na prvni pohled zdalo. A ovladani 
neni o nic slozitejsi nez u stareho Penta. 
Na predni strane jsou velke knofliky la- 
dicich kondens&toru, pod nimi zleva: 
V yska tonu zaznejovbho oscilatoru, vy- 
pinac zaznejoveho oscilatoru, hlasitost, 
zpetna vazba ve smesovaci, citlivost. 
S leve strany je knoflik rozprostiracich 
kondensbtoru. 


toru. Obsahuje obrazovku, casovou za- 
kladnu, ktera dodava pilovite napeti a 
napajeci zdroj, sestavajici obycejne z ne- 
kolika usmemovacu, ktere zdsobuji jed- 
notlivb uzly indikdtoru. KromS toho 
byva v indikatoru i zdroj cejchovacich 
impulsu, ktery dodava kratke impulsy 
nape Lib podle jejichz polohy na stinitku 
vzhledem k poloze zaznamena neho od- 
razu je mozno urcit pouhihn okem s do- 


Vlastnosti popis ova neho prijimace: 

Citlivost: Diky zpetne vazbe ve smeso¬ 
vaci dobra. Na 10 m citlivbjsi nez kolek- 
tivni tovarni superhet s jednim prese- 
lektorem. 

Selektivita: .Postacujici, Dry ha strana 
signalu je postrelmutelne slabsi, i kdyz 
neni v mfstupni zavedena zpetna vazba. 

Stabilita: Dobrd. Jednou vyladenA 
stanice sedi na miste a o ladeni se nerau- 
sime starat. 

Zrcacllcvy pomer: Spatny, Zrcadla se 
objevujivpasmech 14 a 28 Mc/s.Castec- 
na odpomoc je mozna odladovacem, 
popsanym v 2, cisle. Kratkych vln roc- 
nik 1948, ale obsluhu to komplikuje. 

Popsany prijimac vyhovi zcela RP 
pcsluchaci a jako nahradni prijimac 
uplatni se dobre i u kolektivnich stanic. 
Nakonec bych chtel upozomit mimo- 
prazske poslucliace, ze si mohou sch^ze- 
jici veci (otocne kv. kondensatory, mf 
transforinatory, potcnciometry atd.) ob- 
jednat u ,,Prazskeho obchodu potreba- 
mi pro domacnostn. p.“, PrahaII. Vacl. 
nam. 23 postou podle ceniku 1953/11. 
(Cenik mozno objednat za 4 Kcs tez 
poStou.) V5em, kdo se do prestavby 
pusti, pfeji mnoho zdaru! 


statecnou pfesnosti soufadnice cile. Ne- 
kdy obsahuje indikator jeste pfidavna 
zarizeni, jimiz se dosahuje velke pfes¬ 
nosti v mefeni souradnic anebo ktera 
obstaravaji elektricky pfenos souradnic 
zvoleneho cile k pristrojum, jez ridi 
dclostfelcckou palbu, nebo jin^m radio- 
lokacnim stanicim. 

Indikator vzdalenosti 

Sledujme funkci prvku nejprostSibo 
indikatoru radiolokacni stanice, nazf- 
vaneho indikator vzdblenosti nebo indi- 
kitor typu A, jehoz zjednodusene sche¬ 
ma je na obr. 2. 

Uziva se v nem zpravidla obrazovky 
s elektrostatickym vychylovdnim. Vnitf- 
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Obr. 2. Zjednodusene schema indikatoru vzdalenosti. 
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ni povrch stimtka obrazovky jejak znd- 
mo pokryt zvlastm bmotou, kteri sviti, 
dopadaji-Ii na ni clcktrony, vyzafovanc 
zhavenou kathodou. V mj'ste stimtka, 
kam dopada dob re zaos.tfen^ svazek 
elektronu, vznika svitici skvrna nevel- 
k^ch rozmeru (sveteiny „bod“). Sve¬ 
teiny bod je posouvan po stinitku po- 
moci dvou parti vychylovanyc.h desticek. 
Na jeden par, kterf vychyluje vodo- 
rovne, se privadi pilovitc napeti casove 
zdkladny (obr. 3). Jeho pusobenim se 
pohybuje sv^telnv bod pres stinitko tak 
rychle, ze operator radioloka£;ni stanice 
vnimi na stinitku souvislou svitici caru. 
Je to podmineno jednak setrvacnosti lid- 
skdho oka (jeho schopnosti zachovat jeste 
kritkou dobu jiz zmizely obraz), jednak 
t. zv. dosvitem stimtka, t. j. schopnosti 
povlakove latky svitit jeste chvili pote, 
kdy bombardovani elektrony ustalo, 
Jakmile napeti casove zakladny do- 
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Obr. 3. Pilovite napeti casovd zakladny: 
Mst AB - primp chad paprsku (zleva do- 
prava); last BC - zfietny chad paprsku 
(zprarn dcleva). 



Obr. 4. Stinitko indikdtoru vzdalenosti, 



Obr. 5. Blokove schema zdroje cejchovacich 
impulst I. 


sahne maxima (bod B na obr. 3), pohyb 
svetelneho bodu se prerusi a v dobe po- 
klesu napeti casove zakladny se bod 
rychle vrati do pocatecni polohy (cast 
krivky BC). Po dobu tohoto okamziku 
(zpetny chod paprsku) se obycejne pfi- 
vadi na fidici elektrodu obrazovky za¬ 
porne napeti, ktere obrazovku uzavre 
(zablokuje); svitici bod na stinitku na 
tuto dobu zmizi, 

Casovou zakladnu indikatoru spousti 
krdtke impulsy ze synchronisatoru. Tim 
je zajistena soucasnost pocatku vyzafeni 
patraciho impulsu vysilace stanice a za- 
catku kmitu casove zakladny. Delka jed- 
noho kmitu casove zakladny (a tedv i do- 
sah radiolokacni stanice) je dan delkou 
impulsu casove zdkladny, 

Bez spousteciho impulsu je elektronka 
V\ multivibratoru vodiva (obr. 2) a elek- 
tronka Ik, ktera spousti zdroj casove za¬ 
kladny, uzavrena. Jakmile dospeje na 
mrizku elektronky V t spousteci impuls 
zaporne polarity, elektronka V 1 se uza¬ 
vre, V 2 se otevre a obvod vykona pravo- 
uhbjt kmit zaporne polarity, jehoz delka 
je urcena parametry zapojeni multi¬ 
vibratoru (hlavne kapacitou kondensa- 
toru C a odporem R f zapojenym do ano-- 
doveho obvodu elektronky V 3 ). 

Elektronka V 3 casove zakladny je 
v klidovem stavu vodiva. Jakmile vznik- 
ne zminenf pravouhly impuls (kmit), 
elektronka V 3 se uzavre a kondensator 
C a v anodovcfm obvod 6 elektronky V 3 se 
nabije pres odpor R a . Napeti na konden¬ 
satoru C a .roste pri nabijeni podle expo- 
nencialy, ktera tvori stoupajici cdst pru- 
behu piloviteho napeti (obr. 3). Jakmile 
fidici pravouhly impuls skonci, elek¬ 
tronka V 3 se otevre a kondensator se pfes 
ni rychle vybije. Pokles napeti na kon¬ 
densatoru odpovida klesajici casti pru- 
behu piloviteho napeti (obr. 3). Po¬ 
rn ern^ rovnomerneho vzrustani pilovi¬ 
teho napeti se dosahne proto, 2e zdroj, 
kterv nabiji kondensator, ma velmi vy- 
soke napeti (v nasem priklade 3000 V) 
a napeti, potrebne pro casovou zaklad- 
nu, nepfevysuje obycejntS 200-300 V. 
Staci proto vyuzlt jen pomerne prime 
casti prubehu nabijeni kondensatoru C a . 



Obr. 6. Urcenl azitnutu die metodou maxi¬ 
ma odrazmeho impulsu: A — amplituda odra- 
zeneho impulsu (spicky) je nejvetsi; B — pri 
male'm uhlu mezi osou smProveho diagrdmu 
anteny a smdrem na dl se amplituda mz.na- 
telne zmensi; C ~ pH zvetseni tohoto tihlu se 
amplituda spicky znatelne zmensuje; D — pH 
dalsim z^etsovdni uhlu spilka mtzi - Zde je 
umyslne zakreslen smerovy diagram anteny ne- 
pohyblivy a pohybuje se letadlo. 


Delku kmitu casove zakladny a tim 
i meritko vzdalenosti indikatoru je mo2~ 
no menit zmenou kapacit kondensatoru 
a velikosti odporu multivibratoru. 

Na svisle vychylujici par d'esticSek 
obrazovky se pfivadeji signaly (obra- 
zove impulsy) od vystupu prijimaee, 
Pusobenim techto signalu na elektrono- 
vjt paprsek se sveteiny bod rychle vy- 
chyli nad nebo pod. caru casove zaklad¬ 
ny - na svitici cdfe vznikne vyraznd 



Obr. 7. Urcenl azimutu metodou stejnjch 
signalu: A a C — antenaje namifenaponikud 
stranou od die , amplitudy spicek nejsou stejne, 
B - pri pfesnem zamehni anteny na dl jsou 
amplitudy spicek stejne. 



Obr. 8. System synchronniho otdeeni lychylo- 
vadch dvek a anteny. 
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Obr. 9. Urcenl vzdalenosti a azimutu cilu, 
v indikdtoru j kruhovym obzorem. 
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fipicka. Prvni mnohem vetsi Spicka vzni- 
kd obycejne prirnym pusobenlm patra- 
clho impulsu, vyslandho vysilacem ra- 
diolokacni stanice (obr. 4). 

Pfed stinftky obrazovek nCkterych 
radiolokacnich stanic jsou stupnice vzdd- 
lenosti (bud na pruhlednem podklade 
anebo jsou nakresleny na stinitku). Levy 
kraj (predni celo) zmineneho impulsu 
souhlasl s nulou teto stupnice. 

Podle polohy Spicek ruzne velikosti na 
stinitku obrazovky, ktere vznikaji puso¬ 
benim signdlft odrazenvch od clle na 
pfijimac, se pomod stupnice urci vzdd- 
lenost clle od radiolokafini stanice. 

V indikdtorech souCasnych radiolo¬ 
kacnich stanic se casteji uzlva t. zv. elek- 
trickeho mefltka. Deleni stupnice se zde 
objevuje bezprostredne na linii casove 
zdkladny. Tato metoda umoznuje mno¬ 
hem presnejsl urceni vzdalenosti clle, 
protore vylucuje chyby vznikld parala- 
xou (t. j. nepresne odectenl vzdalenosti, 
dlvd-li se operator na stupnici se strany). 

Zdroj cejchovaclch impulsu pracuje 
obyCejnC v transitronovem zapojenl. 
Jeho blokove schema je uvedeno na 
obr. 5. 

Pfed transitronovem oscilatorem je 
tlumici elektronka. Na mrizku teto elek- 
tronky se privddeji ze synchronisatoru 
pravouhle impulsy, ktere otvlrajl tlumici 
elektronku a prochazejl z jejlho anodo- 
vdho obvodu na kmitavy okruh transit¬ 
ronoveho oscildtoru. V okamziku, kdy 
je tlumici elektronka otevrena, uzem- 
iiuje zmlnCrry kmitavy okruh. Proto 



Obr. 10. Celkovy pohled na stinitko indika- 
toru s kruhovjm obzorem s elektrickym ozna- 
lenim deleni stupnice vzdalenosti a azimutu: 
i, s, 3 a 4 - souSasnipozorovane die. 



Obr . 11. Stinitko indikdtoru iS azimut ~ tihel 
nad obzorem 


transitrcnovy oscildtor kmitd jen v dobe, 
kdy je tlumici elektronka uzavrena. 

Parametry okruhu transitronoveho 
oscildtoru se voll tak, aby se ka^dd pe- 
rioda jeho kmitu rovnala dobe, za kte- 
rou probehnou radiove vlny vzdalenost 
na pr, 20 km. Radiove vlny probehnou 
vzdalenost mezi radiolokacnf stanic! a 
diem dvakrat (tarn a, zpdtky) a proto 
bude vzdalenost mezi dvema cejchova- 
clmi impulsy odpovldat 10 km. 

StHdave napetl transitronoveho osci- 
ldtorn prochdzi tvarovaclm stupnCm, 
kde se sinusove napetl men! v pravouhle 
(obdelnikovd), V omezovaci se tyto pra- 
voiihle impulsy zmenl v kladne spicky 
cejchovaclho kmitoctu. 

Podle charakteru Spicek, vzniklych 
zdznamem odrazu od clle (podle veli¬ 
kosti tvaru a chvenl), muze operdtor po¬ 
zorovane die dosti pfesnC rozeznat. 
Mu2e na pr. urCit typ letadla I je-li cl- 
lem nevelkd skupina letadel, kterd let! 
v uzavfenCm dtvaru, pfiblizny pocet le¬ 
tadel ve skupine. 

V radiolokacnich stanicich , na kterych 
se vyzaduje urceni vzdalenosti s velkou 
presnosti, na pr. ve stanicich rizene 
strelby (protiletadlovC), se uzivd pon6- 
kud jin6 methody urceni vzdalenosti 
pomoci mericiho impulsu. Merici im- 
puls se zvldstnim elektrickym obvodem 
zadrzuje. Objevi-Ii se na vstupu tohoto 
obvodu spouSteci impuls ze'synchroni- 
sdtoru, vznikne na vfstupu zpozdchy 
t. zv. merici impuls. Jeho obraz se ob- 
jevi na ose casoveho rozkladu v urcite 
vzddlenosti od pocatku. Impuls je mozno 
posouvat podel teto osy potenciometrem, 
spojenym s ukazatclcm stupnice vzda¬ 
lenosti (potenciometr se nazyva poten- 
ciometr vzdalenosti). Chce-Ii operator 
urcit vzdalenost nejakeho clle, otaci po¬ 
tenciometrem a posunuje merici impuls 
pod& osy Casoveho rozkladu tak dlouho, 
a& jeho zacatek splyne se zadanou 
Spickou. Potom staci jen precist tidaj 
na ocejchovane stupnici potenciometru 
vzddlenosti. 

NejjednoduSSi zpusoby zjistenl 
azimutuclle 

V souCasnych radiolokacnich stani- 
clch je zpravidla nekolik indikdtoru, 
jimi5 lze rychle zjistit potfebna data 
s velkou presnosti. 

Indikdtor vzdalenosti umoznuje bez- 
prostfedne zjistit jen jednu souradnici 
clle, a to vzdalenos t. Takove typy indi¬ 
kdtoru se nazvvaji jednomCrnd. 

Azimut cile cili smer na -cil ve vodo- 
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Obr. 12. Stinitko indikdtoru ,,uhel nad ob~ 
Zorem - vzdalenost 11 . 


rovne ravine lze urcit jednim indikdto- 
rem vzddlenosti. Nejjednoduseji se to 
dCld metodou maxima (obr. 6). 

Smeruje-li antena presne na cil, je 
amplituda odrazeneho impulsu (spicky) 
nejyCtsi (obr. 6A). Potfebuje-H operdtor 
radiolokacni stanice zjistit smCr na cil, 
otdcl antenou na obe strany od smeru na 
cil a sleduje amplitudu odrazeneho im¬ 
pulsu (Spicky) na stinitku a ukazatel 
smeru anteny (azimutu). Z obr. 6 je 
vidCt, ze pri odchylenl osy smeroveho 
diagramu od die se gpicka postupne 
zmenSuje (obr, 6B a 6C) a nakonec 
zmizi (obr. 6D). Operdtor si zapamatuje 
oba lidaje ukazatele azimutu, pri kte¬ 
rych spicka ilplne zmizi, secte je a dell 
dvema. Vysledek udava azimut die. 

Tento zpusob je pomeme prosty, ne- 
mflze vsak ddt pfesne tysicdky; v urceni 
azimutu je vzdy mozna chyba o 3-5°, 
kterd je spojena s nepresnostl odecltanl 
krajnich poloh. 

Lepslch vysledku lze dosahnout t. zv. 
metodou stejnych signdlu (obr. 7). 
V tomto prlpade se urcuje skutecny smer 
na cil pomod anteny s menitelnym sme- 
rovym diagramem. Mezni polohy dia¬ 
gramu jsou uvedeny na obr. 7: jedna 
plnou carou, druha teckovane. 

Ukolem operdtora je dosahnout vy- 
rovndnl amplitud obou impulsu (obr. 
7B), cimz urci spravny smer na cil. 

Dvojmernd indikatory 

Na stlnltkdch indikdtoru jinych typh, 
nazyvanych dvojmernd, se objevuji od- 
razy cilu, ze kterych je mozno urcit sou- 
casne dve souradnice clle, na pf. vzdus- 
nou vzdalenost a azimut. Odrazy cilu 
majl tvar nevelkych skvrn na temnem 
pozadi, V tomto pripade postupuji sig- 
ndly z prijimace na rldid elektradu 
obrazovky a modulujl jejl paprsek tak, 
ze se na stinitku objevi svetla skvrna jen 
pfi pfitomnosti odrazeneho impulsu. 

Sledujme nejrozsifenejsi typ dvoj- 
merneho indikdtoru, t. zv. indikdtor 
s kruhovym obzorem. Elektronovy pa¬ 
prsek je fizen vychylovacimi civkami, 
navICknutymi na hrdlo obrazovky. Pru- 
chodem proudu civkami vznika kolem 
civek magneticke pole, ktere pus obi na 
elektronovy paprsek. 

Podobneho zpusobu ovlddani elek- 
tronovcbo paprsku se velmi Casto uziva 
v televisnich prijimacich. Na vychylo- 
vaci civky se privddi z casove zdkladny 
lichobCznikove napetl, ktere prohdnl 
civkami proud piloviteho prubehu. Pu¬ 
sobenim tohoto proudu se posunuje 
elektronovy paprsek ze stredu obrazovky 
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Obr. IS. Stinitko „trojmerndho“ indikatoru. 
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ke kraji, zanech&vaje pomeme slabou 
stopu^ prcltoze jas stopy bez sign&lu je 
mah?: stopa se zesiluje jen tehdy, pfichd- 
zeji-li z pfijimaCe odrazene signaly. 

Budou-li se vychylovaci civky otacet 
kolem hrdla obrazovky synchronne s otd- 
cenim anteny pomoci na pf. soustavy 
selsyuu (obr. 8), bude zajisten dohled 
nad cdstl prostoru (bude-li se antena 
s clvkami otacet v mezlch urciteho sek- 
toru) nebo nad cetym prostorem (bude-li 
se otacet kolem dokola). 

V indikatorech s kruhovym obzorem 
se uzlva obrazovek se znacnym dosvitem, 
protoze, otaci-li se antena rychlostf na 
pf. 10 ot/min, nesmi svetelny- bod b£- 
hem jedne otacky anteny pohasnout. Na 
stinitku se pak objevl poloha v§ech cilu, 
ktere se nalezaji v oblasti pusobenl radio- 
lokacnl stanice (obr. 9). Vzddlenost 
urciteho die od stredu stinitka odpovxda 
v urcitem meritku jeho skutecne vzdale- 
nosti a lihel mezi pocateCnlm polomerem 
(nulovym azimutem) a polomerem, 
ktery prochdzi ze stredu stinitka odra- 
zem clle, odpovldd azimutu die, 

V indikdtorech s kruhovym obzorem 
se take dasto pouzlvd elektrickeho me- - 
rltka. Na fldicl elektrodu obrazovky se 
v tomto pflpade privadejl nepfetrzitC 
signaly ze zdroje cejchovaclch impulsu 
a pfi kruhovem otdcenl anteny se vy- 
tvofl na stinitku svetie kruznice merltka. 
Stupnice azimutu je nanesena na okraji 
stinitka. Jindy se pouzlva elektrickeho 
merltka i k urcenl azimutu die. Pouzlvd 
se k tomu zdroje, ktery vytvarl cejcho- 
vacl impulsy jen pri urcitych polohach 
anteny, na pf. pfi zamerenl, odpovlda-" 
jlclm azimutu 30% 60% 90° atd. Pak je 
videt na stinitku krome soustfedn^ch 
kruznic stupnice vzdalenosti jeste ra- 
dialnl svetie prlmky azimutalnl stupnice. 
Stlnitko indikatoru s kruhovym obzorem 
s clekuickym mefltkem vzddlenosti i azi¬ 
mutu je zobrazeno schematicky na 
obr. 10. 

V jinych typech dvojrnern^ch indika¬ 
toru s intensivnim zdznamem odrazu je 
mozno soucasne urcit na pf. azimut 
i lihel nad obzorem (obr, 11), vzdalenost 
i ilhel nad obzorem (obr. 12) atd. 

Existujl i trojmerne indikdtory, t. j. 
takove; ktcrymi Ize soucasnS zjistit vSe- 
chny tfi soufadnice clle: vzduSnou vzda- 
lenostj azimut a lihel nad obzorem (nebo 
vySku). Pouzlva se jich v pflpade ch, kdy 
je tfeba zajistit nejvetsl jednoduchost 
v odecltanl pfi minimklnich rozmerech 
indikdtoru (na pf. v palubnlch radiolo- 
kacnlch staniclch v letadlech). V pod- 
statC jsou tyto indikatory take dvojmer- 
ne, zobrazuje se vsak na nich pomoci. 
specialnlch zarlzenl schematicky i tfetl 
souf adnice. Jeden z typu trojmerneho 
indikatoru je uveden na obr, 13. Na 
jeho stinitku je videt soucasne tri clle. 
Cil 1 je priblizne v toratez kursu jako 
letadlOj ve kterem je instalovana radio- 
lokacnl stanice (v letectvl se casto ode- 
cltajl bhly od smeru letu vlastnlho le- 
tadla), ve vzdalenosti neco pfes 3 km. 
Cile 2 a 3 jsou napravo a nalevo od kur¬ 
su letadla ve vzdalenosti kolem 5 km 
a 7 km. V^sku clle (relativnl) je mozno 
urcit podle rozdllu urovnl rozdvojeneho 
svetelneho bodu. Oil 2 je na pf. vyse, oil 
3 nlze a ell 1 v teze vysce co letadlo. Urci- 
tou pfedstavu o v^Sce cilu je mozno 
obdrzet srovninlm lirovni rqzavojenCho 
svetelneho bodu. 

(Radio SSSR, 12J52 phi (J. Pavel) 
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Podle sovetske televisnl normy je zvuk 
doprovdzejlcl obraz vysllan ve spole£- 
nem kanale s obrazem, s nosnou vlnou 
vysSl o 6,5 Mc/s ncz nosna vlna obrazu, 
kmitoctove modulovany zdvihem ±75 
kc/s. Pouzitl kmitoctove modulace pro 
tento ticel nenl dano pouze pozadav- 
kem kvality zvuku na strane pfijmUj ale 
take tlm, ze je v^hodne i s technickeho 
hlediska. Siroke kmitoctove pasmo, ktere 
tento zpusob modulace vyzaduje, nenl 
vzhledem k- vyii nosnych kmitoctu po- 
uzlvanych pro televisi problemem, nebol! 
zde je uz relativnl: uzk6. 

Na strane vysllacl umoznuje jejl po- 
uziti dokonale vyuzitl zvukoveho vysi- 
lace, ktery muze pracovat stale na piny 
vykon, takze pro stejny dosah je mozno 
pouzlt vysilace o menslm vykonu, nez by 
musel mlt vysilac amplitudove modulo- 


vany v . Vysilac zvuku spolu s vysilaiSem 
obrazu tvofi obvykle konstrukcne jeden 
celek, majl dale spolecnou antenu i an- 
tenni napajecl vedenl. Jsou to tedy dva 
vysilace znacneho vykonu, umlsten^ po- 
lohou i kmitodtem blizko sebe, talde je 
moznnst jejich vz^jemneho ovlivnovanl. 
Pouzitl kmitoctove modulace pro jednu 
z obou nosnych vln vSak tuto moznost 
zna5ne snizuje. Na strane prijlmacl za- 
rucuje jejl pouzitl pfedevSlm kvalitu a 
bezporuchovost pfljmu a umoznuje ddle 
pouzlt vets! nebo mens! chst pfijimaie 
k spoleCnemu zpracovdnl obou signalu 
bez nebezpeci jejich vzdjemneho ovliv- 
novdnl (krizovA modulace). 

Zvukovou Cast televisnlch pfijimacil 
lze v podstate provest dvojlm zpusobem. 
Stars! typy prijimacu vubec a novC ui 
pomerne zfldka jsou provedeny zpuso- 
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bem, jehoz princip je znazornen v blo- 
kovem zapojenl na obr. 1, Antenou pri- 
jaty signal zvukovy i obrazovy je spo- 
leCnC zesllen ve vf predzesilujlcim stupni 
a po zesllen! pfiveden na mrIzku smeSo- 
vace. V anodovem obvodu smeSovaCe se 
pak vlivem Cinnosti uscildtoru, pracujl- 
clho na kmitoctu vySSim nez je kmitocet 
pfijlmaneho signalu, objevl dva nosnC 
mf kmitocty, vzdalene od sebe jako nosnC 
kmitocty vysilaCfl. Jejich kmitocty jsou 
dany rozdllem mezi kmitoCtem oscild- 
toru a pfijimanych nosnych kmitoctu 
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jako u kazdeho superhetu. Rozdeleni 
nosnych mf kmitoctu obrazu a zvuku je 
provedcno obvykle hned za smesovacem 
a kazdy z nich je zesilovan svvm vlast- 
nfm mf zesilovacem, demodulovan a 
zesilovan nizkofrekvencne. 

Nej dulezitejs i m a obvykle nejslabsxm 
mistem prijimace provedeneho timto 
zpusobem je jeho oscilator. Relativne 
dzke pasmo mf zesilovace zvuku vuci 
kmitoctu, na kterem oscilator pracuje, 
klade znacny pozadavek na stabilitu jeho 
kmitoctu. Pomale zmeny jeho kmitoctu 
zpusobene oteplovanim prijimace, nebo 
kolisanim napajecfho napeti, pflp. jeho 
vlastni nestabilitou map za nasledek 
posun nosneho kmitoctu zvuku vuci 
stfedu pasma jeho mf zesilovace, cxmz 
nastava znacne skresleui a pri velkych 
odchylkach i hplne %zmizeru zvuku. 
Z toho duvodu je nutne umoznit jemne 
doladovdni oscilatoru ovladacim ele- 
mentem umistenym mezi ostatnim ovla- 
danlm prijimace. Nedokonalou filtraci 
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napajeclho napeti oscilatoru nebo mik- 
rofonicnosti elektronky a soucasti osci¬ 
latoru nastava kolisani jeho kmitoctu, 
ktere se objevi jako kmitoctova modu¬ 
lace v mf signale a nasledkem toho v pine 
velikosti v reprodukci. Aby byly tyto 
slabiny snizeny na nej mens! moinou 
miru, je nutne venovat proved eni osci¬ 
latoru velkou peci. Vybiraji se proto pro 
tento heel zapojeni s dobrou stabilitou 
kmitoctu, casto s oscilatory krystalem. 

Dalsf zalezitost, ktere je nutno u priji- 
mace provedeneho timto zpusobem ve¬ 
novat znacnou peci, je jeho mf zesilovac 
obrazu. Na obr. 2 je tvar jeho kmitoc- 
tove charakteristiky. Za predpokladu 
stejnych vstupnich napeti obrazoveho 
i zvukoveho signalu musi b:/t na vstupu 
do obrazoveho detektoru nosny kmito¬ 
cet zvuku potlacen o temer 40 dB vuci 
nosnemu kmitoctu obrazu. Toho Ize do- 
sdhnout jen vzajemnym odstinenim obou 
mf zesilovacu a potlacemm nosneho mf 
kmitoctu zvuku v mf zesilovac! obrazu. 
Dokonale provedeni toh'oto zpusobu je 
tedy znacne nakladne a pouziva se nyni 
uz jen u nejkvalitnejsich prijimacu.' 

V novych typcch prijimacu je uz te- 
mef vyhradne pouzivdno zpusobu, jehoz 
blokove zapojeni je na obr. 3. Zde je vy- 
hodrrym zpusobem vyuiito k znacnemu 
zjednoduseni prijimace toho, ze nosnv 
kmitocet zvuku lezi na konci p&sma 
obrazoveho signalu. Obrazovy signal 
spolecne se zvukovym prochazf celym 
prijimaCem, t. j. vf zesilovacem, sme3o- 
vacem, mf zesilovacem, detektorem 
i obrazovym zesilovacem, a zde vsude je 
zpracovavan jako soucast obrazoveho 
signalu. K samostatnemu zpracovanf je 
odd Nova n obvykle az na vystupu z obra¬ 
zoveho zesilovace. Ve smesovaci, stejne 
jako v predeslem pripade, vznikaji dva 
nogne mf kmitocty, ktere vSak jsou ze- 
silovany spolecne v jednom mf zesilovaci 
a pak privedeny do detektoru. Ginnostl 
detektoru je jednak odstranen z obrazo¬ 
veho signalu jeho mf nosny kmitocet a 
dale vznikne mezi nosnymi kmitocty 
obrazu i zvuku zaznejovy kmitocet, je¬ 
hoz vyseje dana rozdilem obou nosnych 
kmitoctu, t. j. 6,5 Mc/s. Tento zaznejovy 
kmitocet je stejne jako nosny kmitocet 
zvuku modulovan kmitoctove a je-li am- 
plituda zvukoveho mf signalu na vstupu 
do detektoru r&dove stejna s amplitudou 
nosneho obrazu, pak je znacne modulo¬ 
van i amplitudove. Tato jeho amplitu- 
dova modulace je ovsem nezadouci a je 
tedy nutne jejimu vzniku nejakym zpu¬ 
sobem zabramt, nebo ji alespoh znacne 
cmezit. Provadi se to tlm zpusobem, ze 
tvar kmitoctove charakteristiky spolec- 


neho mf zesilovace se upravl tak, jak je 
znazornen na obr. 4, t. j. za pfedpokladu 
stejnych vstupnich napeti obou signalu 
je nosny kmitocet zvuku po projiti timto 
zesilovacem oslaben o 26dB proti nos¬ 
nemu kmitoctu obrazu. Na tak to oslabe- 
nem nosnem kmitoctu zvuku se uz am- 
plitudova modulace obrazu prakticky 
neuplatni, je vsak i pres to nutne s nf, 
i kdyz v podstatne mensi mire pocitat 
v datsf casti prijimace. Oslabeni nos- 
nhho kmitoctu zvuku je mimo to nutne 
pro spravnou cinnost obrazoveho de¬ 
tektoru. 

Prijimac provedeny timto zpusobem 
pracuje pro zvuk vlastne jako superhet 
s dvojim smesovanim. Jeho prvni mf 
kmitocet vznika smesovanim prijateho 
signalu s kmitoctem oscilatoru. Detekci. 
obrazoveho mf signalu vznika zaznejemi 
mezi nosnymi mf kmitocty obou signalu 
druhy mf kmitocet zvuku dany rozdilem 
jejich kmitoctu. Protoze z prve uvede- 
uiiho duvodu mri na vystupu z detektoru 
tento jeho druhy mf kmitocet nizkou 
uroveh, je nutne jej zesilit na pouzitel- 
nou hodnotu. Castecneho zesileni se do- 
sahne tim, ze se necha jest6 spolu s obra¬ 
zovym signalem projit jednim nebo obe- 
ma stupni obrazoveho zesilovace, od 
nehoz se pak oddelx takovym zpusobem, 
aby na ridici elektrodu obrazovky se ho 
dostalo co nejmene a na vstup samostat- 
n^ho mf zesilovace co nejvice. Zabranit 
jeho pristupu na modulacni elektrodu 
obrazovky je nutnd z toho duvodu, aby 
na stinitku obrazovky se nevytvoril jem- 
ny, svisiy, vlnici se rastr, vypadajici jako 
jemny sum. Na obr. 5 jsou znazorneny 
dva takovezpusoby, z nichz prvni se po¬ 
uziva jako odladovac seriovy a druhy 
paralelni resonaneni obvod. Vlastni zvu- 
kova cast prijimace pak ma uz obvykle 
jeden nebo dva stupne mf zesileni, 
z nichz jeden pracuje jako omezovae, 
d&le detektor a nf zesilovac. Nejcastgji se 
provhdi zpusobem, jehoz zapojeni je na 
obr, 6. Zde je pouzito pouze jednoho 
stupni mf zesileni, pnmcroveho diskrimi- 
natoru a dale dvou stuphu nf zesileni. 
Toto podstatne zjednoduseni je umoz- 
neno pouzitim pomeroveho diskrimi- 
natoru jako detektoru, nebot’jeho vlast- 
nosti to dovoluji. Je totiz pri spravnem 
nastaveni prakticky necitlivy k amplitu¬ 
dove modulaci a mimo to nf napeti na 
jeho vystupu je nezavisle na napeti vstup- 
niho mf signalu. Nevyzaduje tedy orue- 
zovace jako fazovy diskriminator a na¬ 
sledkem toho i takoveho zisku v mf zesi¬ 
lovaci, ktereho je treba k zajistenl sprav- 
ne cinnosti omezovace. Pro tyto vlast- 
nosti zacina se pomeroveho diskrimina- 
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torn v posledni dobe v znacne mire po- 
uzivat jak v normalmch fm prijimacich, 
tak i v pfijirnaricli televisnich. 

Necitlivost tohoto detektoru k ampli- 
tudove modulaci nelze vsak povazova.t 
za absolutni, mimo to nelze vzdy pred- 
pokladat jeho dokonale nastaveni. A da¬ 
le, coz je nejdulezitejsi, uvedene vlast- 
nosti ma tento detektor pouze pro urcite 
rozp£ti amplitud vstupniho napetf mf 
signalu. Jsou tedy zhorseny pro signaly 
prills male a pfilis velke. V normalmch 
fm pfyimacich se tomuto nedostatku 
cell pouzitim AVCj jako se provadi 
v beznych am prijimacich;, v tv pfiji- 
maci je vsak vyhodnejSi pouzit mezi mf 
zesilovacim stupnem a diskriminatorem 
omezovaciho stupne. Jeho pouziti za- 
mezi jednak moznost pfistupu velkeho 
napeti do detektoru a namseni jeho cin- 
nosti pri impulsnich poruchach velkych 
amplitud. DAle zvysi zisk mf zesilovace 
tak, ze je mozno pfipojit jeho vstup hned 
za obrazovv detektor. 

Z popisu cinnosti tohoto zpusobu vy- 
plynulo, ze pro vytvoreni vlastniho mf 
kmitoctu zvuku, zesilovaneho uz v samo- 
statnem mf zesilovaci, je vyuzito kmito- 
6toveho rozdilu mezi nosnymi vlnami 
obrazu a zvuku. Jeho stabilita je tedy 
dan a stabilitou nusnych kmitoctu tech to 
vysiladft, a ta je zarucena pouzitim krys- 
talu v zakladnich oscilatorech. Stabilita 
kmitoctu vlastniho oscilatoru prijimaee 
neni zde ani zdaleka tak kriticka, jako 
v prvnfm pripade. Zpusobi nejvyse po- 
suv nosneho mf kmitoctu zvuku po boku 
kmitoctove krivky obrazoveho mf zesi¬ 
lovace a tim zmenu jeho zisku, ktcra se 
v pripade dobre praeujiciho omezovace 
nebo porniroveho diskriminatoru vubec 
neprojevi. Je zde vsak znacne nebezpeci 
z parasitni fazove modulace, ktera muze 
vznikat soucasne s amplitudovou v mo- 
dulovanem stupni obrazoveho vysilace. 
SprAvnym provedenim a nastavenim to¬ 
hoto stupne je nutne tuto nczadouci pa¬ 
rasitni modulaci omezit na zanedbatel- 
nou hodnotu, nebof jeji existence by 
liplne znehodnotila zvuk pfijimany takto 
pracujicim pfijimacem. Pri obsluze vy¬ 
silace obrazu je nutne dale dbat toho, 
aby nenastalo premodulovani a udrzo- 
vat hloubku modulace takovou, aby ne- 
pfebrocila 90%. Ve spolecnthn mf zesi- 
lovaci prijimaee by toto premodulovani 
melo za nasledek liplne potlaceni zvuku 
v mistech premodulovani. Protoze se 
toto premodulovani stane obvykle vli- 
vem signalu z pomerne velke plochy 
obrazu, ma opakovaci kmitocet 50 c/s 
a zpusobi silny brum ve zvuku. 

Porovnaji-li se oba zpusoby provedeni 
pfijimacu, je mozno o prvnim popiso- 
vanem zpusobu fid, ze pri dobrem pro¬ 
vedeni zarucuje za kazdych okolnosti 
dobry zvuk a ze kvalita zvuku je v tom to 
pripade zavisla pouze na stupni dokona- 
losti prijimaee. Druhy popisu van y zpu- 
sob je s technickeho hlediska aaleko 
mene nbroeny a tedy i mene nakladny. 
Nemuze vsak za kazdych okolnosti za- 
rucit dobry zvuk i v tom pripade, ze sam 
k tomu pfedpoklady ma, nebof, a je to 
celkem zajimave konstatovani, kvalita 
zvuku v tomto pripade zavisi na vlast- 
nosteeb vysilace obrazu. Zakladni nevy- 
hodou tohoto zpusobu, lze-Ii to ovsem 
za nevyhodu povazovat,je to, ze prijem 
zvuku je zavisty na existenci nosne vlny 
obrazu, coz u zphsobu prvniho neni. 


Ustavili jsme nas radioamatersky 
krouzek na podzim roku 1951. Tento 
byl z pocatku spolecny se soudruhy ze 
zavodu Kfizik nar. pod., Praha XVI, 
Divisova ul. Predseda s. Mayer vsak brzo 
ze zbvodu odesel, takze se cinnost krouz- 
ku ani pofadne nerozjela. Za pomoci 
soudruhu ze Zav. klubu Tatra Krizik, 
zasluhou s. Sedlacka, s. Perinv ze zavodu 
Krizik as. 2 aby z Tatrovky, Cinnost zno- 
vu ozivla. S. Perina byl zvolen predse- 
dou a usporadan kurs Zakladu radio- 
techniky. Z Tatrovky bylo prihlaseno 
40 soudruhu a soudruzek. Kursu se 
ziicastnilo asi polovina pnhlasenych. Byl 
naplanovan kurs theoreticko-prakticky. 
AvSak prednasela se jenom theorie. Pro¬ 
to byla beast cim dale, tim slabsi. Na to 
s. Perina take od Kriziku odesel. S. Zaba 
znovu spolefine se s. Hrubym provedli 
novy nbbor a byli ziskdni novi soudruzi. 
Zatim byl rozdelen Zbv. klub pro kaZdy 
zavod zvlast. S pomoci Zav, klubu Tatra 
Smichov zaridili jsme dilnu a instalovali 
nektere pristroje a stroje, v mistnostech 
Klubu zlepsovatelu Tatra na Stcfani- 
kove tride. Byl zvolen nov r y vvbor. Uspo- 
fbdbn novf kurs na heslo: Od krystalky 
k vysllacce! Provedena inventura a'pro- 
veden pfestup do Svazarmu. Nasi cin¬ 
nost jsme fidili takto: 2 X tydnC byla 
theorie a 2 X tydne prakticka cviceni. 
Nakoupili jsme soucastky a postavena 
kostra na krystalku, a to tak, ze po zmon- 
tovani krystalky dala se tato pouzit na 


VSechny zdvody prisplvajl k provozni zdat- 
nosti a ke zvyleni urovne zuCastnta^ch ope- 
rdtoru. Konci-li zSvod v urcitou hodinu, neni 
tim jeStf skonieno v5e, co k zdvodu patH. Po 
vzruSeni a napEti v dobE zdvodu pfichdzi nynf 
klidnd price v podobe Mdniha vypracovdni 
deniku ze zavodu a vycislenl celkovEho poEtu 
bodu. ZkuSenosti ziskand z n&kolika zdvodd 
ndmi poradanych ukdzaly, ie neJednotnE ve- 
dead stanidni denfky ze zavodu velmi ztEiuji 
kontrolu, pripadnE umoEfiuji nepfesn^rai udaji 
nevedomd Si vEdomE upravy v^sledku. Ve 
snaze umoSnit jednotnS vedeni denfkd ze zd¬ 
vodu, usnadnit a uleheit jejich kontrolu, byly 
vydany satnostatnE lssty pro zasildni vysledku 
Ze zdvodd. Prestons forma tohoto deniku 
jeSte neni dokonald a jsou zde jeste cistecnS 
nedostatky, pfiblizajeme se ke sprdvnEmu 
vedeni a vyplhovani deniku ze zivodu. je 
proto v zajmu vSech ucastniku zdvodu, aby se 
jiz ve vSech pfiSticli zdvodeeb. pouiivalo techto 
jednotafeh deniku. Pro jejich sprdvna vy- 
plfiovdni plati tyto smertuce: 

1.Pouziti deniku posluchaSemi 

V zdhlavi: 

Linka, pod hiz je napsdno: cislo RO, PO, ZO 
zustane prazdna. 

Na linku, pod niz je napsdno: znaEka stanice 
(RP cislo) napise posluchac svoje reg'istracni 
cislo'vetvaru, kterdhopouSivdnasvEm staniE- 
nim listku, tedy na pf,: OKI-001216, OK2-11553 
OK3-148016 a p, 

Na linku: Ze soutEde napise nazev zdvodu, 
na pr.: pohotovostni zavod, mirov^ zdvod, 
krajskd pfebory kolektivnich stanic a pod. 

Ostatni vyplnovani v zahlavi je jl2 jednodu- 
chE a pro kaddEho snadnE. 

Vyplnovanirubrikt 

Prvnii misto cisla spojeni napise pofadovE 
cislo poslechu 

Druha: datum — pouze den a mesic arab- 
skymi eislicemi, na pr.: 13. 1., 27.9., 12. 12. a p. 

Treti: cas — vyhradne SEC (stfedoevropsky 
cas), 

Ctvrtd: pdsmo — vyhradne v Me/s, tedy: 
1,8; 3,5; 7; 14 atd. 


montaz bateriovky a dale na pristroj 
sifovy. Tim, ze provadime zaroven prak¬ 
ticka cviceni, muze kazdy clen poznat 
do detailu funkei kazde soucastky a ce- 
leho pristroje. Nezazivna theorie stava 
se timto stravitelnejsi. Jako prednasejici 
mfili jsme dosud ing. Kovarika a ing. 
Necaska. Jako ucebni pomucku pouzi- 
vdme knihu ing. Pacaka, „Zaklady ra- 
diotechniky". Soucastky prodavame 
svym clenum 2a cenu, jak jsme nakou¬ 
pili. Vedeme skladove licetnictvi a kazd f 
clen ma svoji kartu, kam se mu zapisuje 
odebrany material. Postaveny pristroj je 
majetkem clena. Prestupem ze Zavod- 
niho klubu do Svazarmu pripadly na 
nas krouzek nove tikoly. Protoze jsme 
vedeni nyni jako spojovaci odbor ci sek- 
ce, musime rozsirit nasi cinnost a skoleni 
o teiefonech a bezdratove telegrafii. To 
znamend bezpodmineCnou nutnost na- 
ucit se Morseovu abccedu. Proto uspo- 
radame 2 kursy Morseovky. Jeden pro 
starsi clemya druhy pro mlade. Hlavne 
pro cleny Ceskoslovenskeho svazu mla- 
deze. Tohoto chceme dosahnout pomoci 
nasich patronatnich vojdku-spojarLi. 
Ddle chceme do nasi cinnosti zapojit 
hlavnS zeny. Vynasnazimc sc, abychom 
se dokonale sezndmili se spojovacimi pri- 
stroji a naufiili se dobre spojarine. Bu- 
deme vychovavat a ucit spojovaci sluzbe 
i nasi rnladez, abychom v pripade napa- 
deni nasi zeme nepritelem byli i v tomto 
oboru pripraveni k obrane vlasti. 


Pita: znaEka slysenE stanice; znaEka proti- 
stanice se napise do druhe poloviny posledni 
rubriky (poznamka). 

Sestl: kontrnlni skupina prijati - kontrolnl 
skupina stanice slySenE, na pf.: CKV 479003, 
MMS 440001, SBM S89017; kontrolnl skuplna 
odcslano — zfistane prizdni. 

Sedmi: body — za ka£dy poslechov^ zi- 
znam, obsahujicl znaEku stanice slysenE, 
ZnaEku protistanice a kontrolnl skup'nu, se 
ZapoEitivaji 3 body. Rubriku vsak vypihuje az 
soute^ni komise pfi tontrole deniku. 

Posledni: poznimka — do prvni poloviny 
tEto rubriky se napiSe pismenova cast kodu 
(CKO, MGV, STA a pod.) vyjma vlastniho 
okresu, a to v5dy pouze po prvE.Tedy po druhE, 
po tfeti atd. se jiS pismenovd cdst kodu nepise. 

Ve druhE polovinE se napiSe znaEka proti¬ 
stanice. 

Takto se vyplni 30 f.idek na kazdEm listS. 
je-li zdznamd o poslechu vice nez 30, napise se 
nad slovo denik 1. list, na dalsi 2. list atd. Pod 
posledni f adkou se v rubrice poznEnxka na- 
pfSe soucet ruzni'ch okresd. Na druhy a daBi 
list se do rubriky poznamka pfevede pod dve 
hvEzdiEky poEet okresu z minulEho listu. Ko- 
neEn^ vypoEet bodu provddi soute^ni komise 
po kontrole deniku. Poznamky v levem rohu 
dole se zatim neuzivaji. Pod poslednim za- 
znamem se uEastnik vlastnoruEne podepise. 

2. PouSiti deniku pro kolektivku: 

V zdhlavi; 

Na linku vlevo, pod niz je napsano Eislo RO, 
PO, ZO, se napisi vSechna Eisla operdtord- 
ucastniku, na pf.: ZO 106, PO 278, RO 407. 

Na linku vpravo se napise znaEka kolektivni 
stanice, 

Na linku ze soutefe se napise nazev zdvodu 
jako v pfedeslEm popisu, 

Na linku se jmEnem se napiSe skupina, iff 
kolektivni stanice patii (CSM, pionyrska dru- 
fina, atd.). 

Ostatni Easti zdhlavi se jiz snadno doplni. 
Je-li poufito vetSiho poctu zafizeni, uvedou se 
vSechna na pflslusnych linkdch. 


jak »e\1k ZE ZAVOD ir 

Josef Hyska 
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Vypliiovini rubrik 

Frvnfs poradovfi fiislo spojeni. 

Druhi, tfeti a fitvrti: stejni jako u poslu- 
chafiil. 

Piti: znacka protistanice. 

Sestd: kontrolnf skupina pfijhti a kontrolnf 
skupina odesland. 

Sedmi; body — za kazdfi uplnfi spojeni se 
zapo&tdvajf 3 body. Nebyla-li kontrolnf sku¬ 
pina z jakfikoliv pfifiiny sprivnfi prijata, zapo- 
citdvd se pouze 1 bod. Rubriku vsak vypliuje 
afi soutefini komise pH kontrole deniku. 

Posledni: poznimka — do prvni poloviny 
tfito rubriky se napfSe pfsmenovi fifist kodu 
;MBM, SKM, CBU a p.) vyjma vlastniho 
okresu, a to vfidy pouze po prvi. Tedy po 
druhfi, po tfeti atd. se jifi pfsmenavi £dst kodu 
nepfSe. Druha polovma rubriky poznimka 
zdstlvd prizdnh. 

Ostatni plati jako pro posluchafie. Pouze pod 
poslednim ziznaniem se podepiSe ZO. 

3. Poufiiti pro stanice jednotlivcu: 

V zdhlavi: 

Links, pod ni£ jenapsano fiislo RO, PO, ZO, 
zfistane prdzdnd. 

Na linku pro znafiku stanice se napise vlastni 
znacka, 

Na linku ze soutfifie se napiSe nizev zdvodu 
jako v prvnim piipadi. 

Ostatni vyplhovini v zhhlavl je jifi pro kafi- 
dfiho snadnfi. 

Vyplfiovani rubrik: 

je stejnfi jako u kolektivnich stanic, pouze 
pod poslednim zaznamem je vlastnorainl 
podpis vlastnfka koncese mlsto podpisu ZO. 

Ka£d£ uSastnik zdvodu je povinen zaslat 
v^pis ze stanifiniho deniku ve lhdtfi k tomu 
urfienfi, i kdyby m£I jen jedno spojeni. Nepfie- 
jc-li si bft klasifikovdn, vyplni vSechny rub¬ 
riky, ale pred svuj podpis napfie: NESOUi- 
TfiZlM. Nezasldni deniku je hrubd nekdzeii a 
poSkozuje ostatni rddnfi soudruhy. 


Navrh na provoz v soutezi „ZMT“ 

Jednou z hlavrach soutfifil, pofidanych Cstfed- 
nim radioklubem Svazarmu, je soutcfi „ZMT‘ — 
soutfii o dosafieni spojeni s amatory zemi mirovfiho 
tabora. Tato soutefi nemi jen provozni posiani; 
jeji vj'znam je hlubSi, nebof pomiha upevfiovat 
drufibu radioamatfiril Sovetskdho svazu a radio- 
amatfiril zemi miroveho tibora. Posihije pfitelstvi 
mezi vfiemi radio amatfiry, kterym je nutnost za- 
chovini mini zakonem. Nasi radioamatfifi — Svaz- 
armovci pine chipou poslini tfito soutfifie a usiiovnd 
se snail o to, aby dosihli diplomu ,,ZMT“, ktery 
je odmfinou za uspeSnou praci na amatfirskych 
pismech. 

Pro usnadnferu price a umofinfim radiovfiho spo¬ 
jeni se vSetni zemfimi, predepsanymi pro diplom 
ZMT, bude vyhodnfi, soustredi-li se price nejea 
naiich, ale i sovfitskych radioamatdrd a ostatnicb 
amat£rsk^ch stanic zetoi tibora miru vidy v uriitd 
dny, a to vidy tehdy, jsou-li privS pfiznivi podmin- 
ky pro siren! radiovych vln pro tu kterou zemi. 
Tuto dobu nelze vzdy s naprostou uriitosti pfed- 
pov£det; podle zkusenosti z uplynulych let je viak 
mozno navrhnout aspod pfibliini pracovni plin 
pro styk cs. radioamatiru se stanioemi ZMT ve 
III. ^tvrtieti a vyhledovy plin pro IV. btvrtleti 
1953. 

Bylo by treba, aby na2i soudruzi spolupracovaii; 
aspod ti, ktcri maji moznost — tfeba v uriitim 
roenim obdobi — sledovat podininky pro prici se 
ZMT a zvlastg se vzdiienejiimi oblastmi SSSR, 
aby si vzajemne pfedivali zkuienosti; nemusi to 
bft. piiemne, staci pfedat MSG o podnolnkicb 
a o sv^ch dspHich pri prici se ZMT na pismu, 
tfeba pfi spojeni se stanioemi OK1FA, OK1CX, 
OK1HX nebo OK.XCRA; potom bude moino 
pfipravit pro pfiSti rok podrobnijii a dokonalejH 
plto. 

Nivrh, ktcr^ predklidam, je vysledkem miho 
pozorovdni, spojeneho se sledovinim zpriv o stavu 
ionosfiry a diskusi se soudruhy na pismu. Viem 
soudruhdm, krefi se tito price zucastnili, dikuji 
a donfam, Se svymi pfipomlnkami pomohou zlepSit 
prici naSich stanic. 

Nisledujici nivrh je rozpracovin na jednotlivd 
dny v tjdnu. 

NEDELE 1000—1200 SEC na 14 Mc/s — lilavni 
pro vzdilenejsi oblasti SSSR, UA 0, asijskd 
republiky, ev. pro LZ, YO. 

2000—2200 SEC na 1,8 Mc/s, pokusy o spo¬ 
jeni s SSSR. 

FONDElI 1600—1800 SEC na 7 Mc/s, pro 
evropskou iist SSSR, LZ, YO, SP, HA, za 
dobrych podminek i pro vzdil. oblasti SSSR. 
CTERY 1100—1300 SEC, na 14 Mc/s jako 

v nedili. s 

STSEDA 2000—2200 SEC na 3,5 Mc/s s evrop- 
sk^mi oblastmi SSSR, YO, LZ, SP, HA, 
ve IV. dtvrtL i se vzdil, oblastmi SSSR, 
CTVRTEK 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — SP, 
YO, HA a bliiii oblasti SSSR. 


PATEK 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — celi 
uzerai SSSR, YO, LZ, SP, HA. 

SOBOTA 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — jako 
• ctvrtek. 

2000—2200 SEC na 1,8 Mc/s. hlavnS ve IV. 
itvrtled pokusy o styk s SSSR — bliiii 
oblasti. 

Ve IV. Stvrtleti bude provoz na 14 Mc/s znaEnS 
nejisty. Bude moino roziifit provoz na 3,5 Mc/s, 
hiavni veder, kdy se na pismu objevuji so vet ski 
stanice, z blizSich oblasd SSSR. 

Nejstilejii podminky po celou dobu jsou v uve- 
deni dobe na 7 Mc/s (vzdy mezi 1600—1900 SEC). 

Hodni uspechd pfi ucasti v soutiii o diplom 
ZMT! 

Mir. Jiskra, OK1FA 
£len dstf. radioklubu 
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Jirf Mr&zek 

Poruchyvddlkov4rn slrenf kratkych vln 

Bylo ji2 napsino dosti ilinku o Sifeni radiovych 
vln v ionosfife. Vicclmy se tykaly bud’to. zikoiru, 
jimiz se fidi radiovi vlny pfi svem prnchodu iono- 
sfirou nebo podminek v iifeni na vetSi vzdalenosti 
za normilnich okolnosE. Dne^ni clinek bude zami- 
ren ponikud jinak; chce totii naEm soudruhilm 
objasnit nekteri mimoridni zjevy, kteri pfi svych 
spojenich jisti casto pozorovali, Souiasni cbce lento 
Clinek osvitlit nekteri pojmy, kterych uzivaji naSe 
pfedpovidi, jak v tito rubrice, tak i v relacich 
OK1CRA. 

V prvnim pfibliiSen! podlehi totif; I ionosfiia 
ruznym zminim; nikdy menslm, jindy vfitiim. 
Zdaleka ji neni mo&io pfirovnat i za normilnich 
okolnosti k nikolika vrstvim rovnobiin^m se zemi 
a konstantnich elektrickych vlastnosti. Nckdy se 
stivi, ze zmeny ve struktufe ionosfiry jsou takove, 
ze pozorujeme dels! dobu to, co oznaiujeme obvykle 
slovy Jpatnc podminky. Podivejme se nyni na to, 
jake zmitly to jsou, jak vznikaji a jaky vliv maji na 
iixeni kritkych vln. 

V podstati jde zejmina o dva druhy takovych 
ionosfirickych poruch, Jedcn drub nastivi v^dy ve 
dne a mi pomerne kritki trvini j druhy typ poruch 
se vyskytuje kdykoli a mi trvini rnnohem deiii. Po- 
ruchy prvniho typu naz^vame dnes nihiytni iono- 
sfirickjmi poruchami, kdeito druhy typ oznacuje- 
me nizvera ionosfdricki bouf e. 

Nihli ionosfcricki porucha nastiva — jak bylo 
jig ieceno — vzdy pouze v dennich hodinieh j nikdy 
ji nebudeme pozorovat v dobi mezi zipadem a yj- 
chodem slunce. Projevi se nim tak, 2e v dobi niko- 
lika minut (iasto i jen jedne minuty) vymizi uplnS 
pfijem viech kritk^ch vln bez rozdilu pfijimaniho 
kmitoStu. Je-li porucha slabd, nastane jen zfetelni 
zeslabeni pnjmu. Toto vymizeni pfijmu je tak prud- 
ki, iie budi dojem, 2e se nico stalo s prijimacem. 
Neni miio pfipadfi, kdy se na profesionilnich stani- 
dch skutecne hledala chyba v pfijimaci. Z toho si 
snad nejlepe ucinime pf edstavu o doimu, ktery tento 
zjev zaneeha v pozorovateli. Pfijem zdstivi ne- 
mo2n? po dobu nikolika milo minut, na£e2 na¬ 
stivi pozvolny nivrat signilh a t k plni slyiitelnosti. 
Tento nivrat je rychlejsi na vySMch kmitoitech nd£ 
na kmitoCtech niilich ; tedy dvacetimetrovi pismo 
ofivi o neco drive nei n. pf. pismo osmdesiti- 
metrovi. V krajnich pfipadech trvi vymizeni kratko- 
vlnneho pfijmu jednu hodinu, kdeztu nivrat k nor- 
milnim podmfnkim v nejhorSim pfipadfi rovnfii 
jednu hodinu (obvykle nastivi rychleji). 

Pncinou nihlfi ionosffirjckfi poruchy se ukizala 
t. zv. erupee ve slunecni chromosfefe. Takovou 
erupci miiieme pfirovnat k jakfimusi vybuchu na 
slunefinim kotoufii, kterj se jevi pfi pozorovini 
cbromosffiry v jednobarevnfim svetle jako jasnfi 
misto (zfidka kdy i pri pozorovini siunefiniho po- 
vrehu bez takovfiho speciilniho pfistroje jako inteh- 
sivni bili skvma, rnnohem jasnfijsi proti svemu po- 
zadi). Podafilo se pozorovat erupci t^fi se strany, 
kdyi nastala na slunefinim okraji; tarn se jevila 
obvykle jako intensivnfi bily kuiel, vyinivajici 
z chromosffiry. Vlastni pECina jejiho vzniku neni 
jestfi dobfe znimi; vime v5ak, le vyskyt erupci zi- 
visi na jedenictiletfi periodfi slunefini fiinnosti a fe 
se nejpravdfipodobnfiji vysbytuji tehdy, kdyf v jejich 
okoli je silni skupina skvm na vreholu jejich vjvo- 
jovfiho stadia (typ F). Proto v tfito dobfi, kdy fijeme 
v okoli minima slunefini cinnosti, jsou erupce a tedy 
i nihlfi ionosffirickfi poruchy pomfirnfi fidkyizi 
zjevem, zatim co v dobfi slunefiniho maxima na- 
stdvaji rnnohem fiastfiji. Pfi erupci nastivi vf ton 
ultrafialovfiho zifeni znacne intensity} takovfi zireni 
vnikne do zemskfi ionosffiry a zptlsdbi ve vrstvfi D 
znafinou ionisaci, kteri mi za nisledek m. j, 
i rychlfi zvyleni tlousfky tfito vrstvy. Z dfivfijiich 
filinku jil vime, fie vrstva D pfisobi na kritkych 
vlnich nepriznivfi v tom smyslu, fie tyto radiovfi 
vlny ztriceji pfi prdchodu vrstvou D velkou fiist 
svfi energie; vrstva D jira piisobi utlum. Protoze 
ionisace vrstvy D se abnormalnfi zvfitii a rovnfii 


draha vlny vzhledera ke zvfieni tlouifky vrstvy je 
delsi nefi obvykle, vzroste i titlum znafinfi nad ob- 
vyklou mez a kritkfi vlny jsou ve vrstvfi D liplnfi 
pohlceny. Proto vymizi rychle pfijem kritko- 
vlnnych stanic. Po skonceni empee zmizi i pfe- 
bytefinfi ultrafiaiOvfi zareni a nastane rekombinace 
ionnl s volnjmi elektrony. Protofie rychlost rekom¬ 
binace zilezi na hustotfi vzduchu v ionosffirickfi 
vrstvfi, kteri ve vrstvfi D, nejnifie polofienfi ze vSech 
vrstev, je jifi pomfirnfi velki, nastivi rekombinace 
a tim i navtat k normilnimu stavu pomfirnfi rychle. 
tJtlam rychle mizi, a to, jak jifi vime z pfedchizeji- 
cich ciankil, rychleji na vySMch kmitoCtech nefi na 
nifisichj nastivi pozvolny nivrat kratkovlrm^ch 
signilfi. 

Soufiasnfi s vyronem ultrafialovfiho zifeni nastivi 
viak pfi erupci i vykort hmotnych, eiefetricky na- 
bitj'ch fiist ic, mimo jinfi i voinych elektronh. Tyto 
elektrony se ovSem nemohou pohybovat rychlost! 
svfitla, nybrfi rychlosti znafinfi mensi. Proud tfichto 
elektromi si mdzeme pfedstaviti jako elektrick^ 
proud, ktery se Sir! prostorem a ktery se ovfiem fidi 
prislusnymi fysikilnimi zakony. Na jeho drihu mi 
tedy vliv n. pi. magnetickfi pole nail zemfi. Dosta- 
ne-li se takovy proud elektrond do blizkosti zemfi 
(v pfiznivfim pripadfi to nastane asi dvacet hodin po 
erupci), rozdfili se vlivem zemskeho magnetickfiho 
pole na svazky, pohybujld se po zcela urcitych 
drahach;'je mozno fici, fie elektrony vytvoE dva 
pretence, kterfi obklopi zemfikouliv oblasti vrstvy F 
zhruba fefieno v okoli polimich kruhi., V tfichto 
prstenrich obihaji tyto elektrony kolem 2 emfij 
jejich naboje obohati ovfiem vrstvu F, tak fie jeji 
elcktronova koncentrace (t. j. pocet voinych elektro- 
nfi v jednotce objemu)" se zprvu znafinfi zvyfii. 
Pravdfipodobnfi se pfi tom vrstva F znafinfi ohfeje 
a vlivem tohoto ohfiti rozepne, takfie elektronovi 
koncentrace se zase snizij toto rozepnuti vrstvy F 
je tak velikfi, fie nakonec je elektronovi koncentrace 
menSi nefi byvi za normilnlbo klidnfiho stavu. Pfi 
tomto rozepnuti se mufie .stit, fie vrstva F ztrati 
liplnfi charakter normfilni vrstvy. Mufieme v ni na- 
Ifizt mista, kteri se projevuji jako vrstva a kteri 
ohybaji radiovfi vlny nazpfit k zcinij naproti tomu 
v jejich sousedstvi je struktura vrstvy F tak zmfinfi- 
na, fie driha radiovych vln je nepravidelni a vlny se 
k zemi ncvraceji. Poloha tfichto mist se ustavienfi 
rychle mfinij vrstva F.je chaoticki, ustavifinfi se 
men! a fiasto se rozpini afi do vySe kolem 700 afi 
800 km nad zemi. Vyliceny stav nastivi zejmfina 
V nyci, kdy neexistuje normalni ionisace pod vlivem 
slunefiniho zifeni. Ve dne se k temto zjevdm pfi- 
divi oviem vliv slunefiniho zifeni, ktery do vrstvy 
uvede jakysi pofadek, vrstva sice podrfii charakter 
vrstvy, ovScm snifienfi hodnoty elektronovi koncen¬ 
trace trvaji dale a tim kriticky kmitocet vrstvy F2 
je abnormalnfi snifien. 

Tak vzniki druhy typ poruchy, kterou oznafiu- 
jemeslovy ionosffiricki bouf e.Nastivizfetel- 
nfiasi 20 nebo i vice hod in po takovfi erupci, pfi nifi 
ze slunce vystfelene elektrony se pohybuji tak, fie 
dospfiji do zemskfi atmosffiry. Nejprve pfechodnfi 
elektronovi koncentrace a tedy i kriticky kmitofiet 
vrstvy F nebo F2 vzroste nad obvyklfi hodnoty. 
Potom pozorujeme fiasto zleplenfi podminky v il- 
feni radiovych vln na velmi velikfi vzdilenosti. 
Tento stav trvi tak dlouho, dokud nenastane tepelnfi 
rozepnuti vrstvy Fj ihned potom kritickfi kmitofity 
klesnou dosti hluboko pod normilni hodnoty a pod- 
minky se zhorli; bfihem dne se zhorii proto, fie pod 
vlivem abnormalnfi nizkych kritickych kmitofitd 
vymizi dalkovfi iifeni vln v pismu 14 Mc/s a jsme 
odkizini na kmitofity nifiii, kde utlmn radiovych 
vln je rnnohem vetSi. V noci k tomu pfistupuje Vy- 
liceny chaoticky stav vrstvy F, takfie radiovfi vlny 
se ohybaji zpfit k zemi jen v nekterych mistech 
vrstvy. Protofie se tato mista velmi rychle mfini, 
kolisi prudee intensita signilu; vzniki urfiity druh 
tlniku, ktery nastavi fiasto mnohokrite za vtefinu, 
takfia se podobi tomu, fiemu hudebnici fikaji tre¬ 
molo. Takovy ftnik skresluje znafinou mfirou pEjem 
telegrafhich signalfi, protofie nim i pfi rychlfim 
tempu rozkouskuje fiirku na fadu tefiek. Pfi celefonii 
se projevuje obvykle tak, fie modulace dostiva cha¬ 
rakter, piipominajid mluveni ze sudu. Nfikdy je 
modulace roztrhina afi k uplnfi nefiitelnosti. Tyto 
ttemolovltfi uniky postihuji pfi slabSl bouf i zejmfina 
ty smfiry, z nichi se 5;fi radiovfi vlny polirnimi 
oblastmi. Pfi silnfi ionosffirickfi boufi postihuji 
viechny smfiry a price na kritkych vlnach je silnfi 
ztifiena. Ze pfi tom zmizi E>X podminky, je samo- 
zfejmfi. 

Je-li ionosffiricki boufe silni, L j. vniklo-li do 
ionosffiry voinych clektrond ze slunce znafinfi mnofi- 
stvi, pfinuti tyto elektrony pfi svfim pohybu kolem 
zemfi okoIni atomy vzduchu, fie zacnou zarit; vzniki 
polarni zare. Proto afi u sly Site v noci silnfi tremolo- 
viefi finiky na stanidch ve vSech smerech, podivejte 
se na oblohu, zda neuvidite polimi zifi, I kdyfi 
polarni zife nastavi u nis velmi zfidka, jen pfi 
znafinfi silnych ionosffirickych boufich, muzete se 
dockat lispfichu, Autorovi tohoto filinku se jifidva- 
krit podafilo, fie abnormalnfi silnfi tremolovitfi 
uniky ho upozomily na polarni zifi, kteri byla 
v nasich krajinich viditdnd. 

Ionosffiricki boufe je mohutnym zjevem, jehofi 
pfifiina tkvi ve vzdilenfim slunci; je jednim z nej- 
mohutnejSich nisledkh zmfin, odelirivajicich se 
150 miliond kilometru od nas. Na rozdil od nihlfi 
ionosffirickfi poruchy trvi obvykle nfikolik dbi. 
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tiSkdy i po cely t+den. Je provAzena znaCn^mi 
aepravidekoEtmi magnetlckiho pole na5i zeme, 
kterf si vysvftlujeme zp&tafm vlivcttt clcktrono- 
v6ho proudu oMhajiciho kolem zemf v jejim mag- 
netickfm poli. Tjrto elektrickf proudy v ionosfefe 
mohou bft tak siltie, ze indukd vznikaji ve vodickh 
na povrchu zcm( tak silnf proudy, 2e mohou mit 
neJAdany vliv i na dratove komunikace. 

Na rozdll od erupce, kterou neumime predpo- 
ySdSt a pro jejig vyskyt muzeme nejvyse udat 
jakousi pravdfpodobnost, 2e by mohla nastat, 
miizeme ionosf/rickou boufi pfedpovMft na krat- 
kou dobu doprcdu, SigtiAlern k ionosfericke bouii 
|e slurtecni erupce; i kdyf tie kaStla erupce zpusobi 
ionosffrickou boufi, muaeme vcas varovat radio- 
komunikacni cinitele, aby mohti zaHdit nAhradni 
spojeni po dobu boufe. Skbsi ionosfericke boufe 
mohou naopak vzniktiout i tehdy, nebyla-li pred 
tinizadna erupce pozorovana; vijdy je viak ve stredu 
sknce nebo krAtce za aim nejaka aktivnl oblast, 
pozorovateinA bud 1 jako skupka skvrn nebo jako 
nektery jiny zjev, ktery dovedeme zmerit. Protore 
se sluncini povrch otaci kolem osy (na rovniku asi 
za 27 dnl), milfe se po tcto do be stat, is porucha 
se opakuje; zileii to ovSem na zivotnosti aktivniho 
centra. To vSe usnadrtuje praci pfi pfedvidanl 
ionosferickych boufi. Protore vzdycky je ionosfA- 
ricka boufe provAzena boufi magnetickou, tnluvime 
take rsAkdy o boufi magnetickf; v nasich pfedpo- 
vfdich mluvime take o magnetickem nebo iono- 
sferickfm _ ruiSeni daikoveho pfijmu na kratkych 
vlnAch, zejmfna tehdy, kdyi ofekavime jen nektere 
zjevy provAzejlcl vyvinutou ionosferickou nebo 
magnetickou boufi. To se mk5e stAt tehdy, kdy£ 
se obekavA boufe slabd, jsjii vlastnosti se neprojcvi 
ve vsech svych dusiedcich. 

Timto krAtkym ciankern dAvA autor nahUdnout 
do svd kuchynf, kde pripravuje pfedpovfdi, a 
podayA soucasn£ odpovfcf tem soudruhilm, ktefi 
na nem pofadovaii objasnfail nektexych pojmu, se 
kterjkii se setk Avail v predpovfdich. Konefnf 
dollfa, is clanek vzbudl zAjem u nfktexych sou- 
druhll pro prAci na tomto poli. Zejtnena pozorovani 
nihle ionosfdrickA poruchy prints i cenn6 informace 
i viSdcckym pracovnikdm a autor bude vdfcny za 
zprfvy o pozorovani nShlfho vymizerd nebo alespoA 
pnidkehozeslabem vSech kratkovlnnych signalu. 
Pokud mu takovou zpr^vu zaslete, zaznamenejrc 
Pokud tnoino pfesnou dobu, kdy vymizeni nastalo, 
kmitocty, na nichz jste zjev pozorovali, prvni oka- 
mjik, svldcid o zacinajidm navratu k normilnimu 
stavu soufasne s kmitoctem, na nfmz jste pozoro- 
v4ni provedli a pfipadnS fas, ve ktercm se vratil 
norm^lni poslcch kratkovlnnych sign&lu, Pri pozo- 
rovanfm zeslabeni udejte zeslabeni sily poie 
v S-stupnich, pokud moino podle ddaju S-metru 
nebo alespoA odhadem, znacku a kmitocet pozoro- 
vanf stanice a prilbeh celeho zjevu. Eudetc-ii po- 
zorovat tremoloyity Anik v nofnich hodinhch, 
udejte ve zprAvf fas, kmitocet a znafku stanice 
(nebo alespoA jeji polohu). Zpravu zaSIete autorovi 
na adresu U;tfcdn!ho radioklubu v Praze II, 
Vaclavskf namestl 3; mii^ete ji rovnef pfedat na 
pismu bucf stanici OK 1 GM nebo OK 1 FA. 

Predpoved podmmek na cervenec 1953 

Pro podminky na fervenec plat! totfsS, co bylo 
uvedeno pro ferven v minuldn flsle. Na pasmu 
7 Mc/s bude mozno po cely den pracovat s cesko- 
sloveiiskyini stanicemi; dopoledne bude sice pro 
nejbmSi stanice pfeslech, v odpolednich hodinich 
v&ak fasto pfeslech zmizi upinf. Asi hodinu af dvf 
hodiny po zipadu slunce ovsem pfeslech vzroste, 
si ve druhf polovinf noci znemozni styk mez i sou- 
sednimi zemfmi naieho statu Aplne. Na p5smu 
osmdesatimetrovcm bude pres den znacny utlurn, 
jehoz maximum nastane v polednich hodinach. 
Nejvftii hustota loaisace vrstvy F bude vsak af 
v odpolednich hodirtAch, dokonce si skoro do oka- 
mziku zApadu slunce. V tu dobu bude tedy pfeslech 
na pasmech 7, 14 i 28 Mc/s nejmensl. Mimoradna 
vrstva E se bude vyskytovat o nfco casteji nei 
v cervau a proto bude mozno v nckterych dnech 
navazovat spojeni na vzdalenost asi 600 ai 1200 km 
v nekterych smerech. Nejvftii pravdepodobnost 
tfchto moznosti bude v pozdfjslch dopolednich 
hcdinach a v dobe kolem zApadu slunce, Soucasnf 
se zmenfl Znacnf pfeslech i na dvaceti metre ch, 
takze bude moinf navazovat dokonce vnitrostAtnl 
spojeni, Dvacetimetrovf pasmo bude otevreno po 
celou noc pfi slabych a i stfednlch DX moSno- 
stech. V dobe krAtce pfed vychodem slunce se 
mohou vyskytovat na pAsmu 7, nfkdy dokonce 
3,5 Mc/s zajlmave kratkodobc podminky ve smeru 
na Australii a Novy Zeland, 
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Rubrlku vede Z. VARGA 

Spravne odpovedi na kviz 5. cisla AR. 

1. Pouzitim permanentniho magnetu 
u sluchatka zvysujeme jednak citlivost, 


jednak zmensujeme skresleni. Podivcj- 
me se na vec s matematicke stranky. 

Sila, kterou je membrana pritahovana 
k polovym nastavcum, je timerna ctverci 
magnetickeho toku. 

P = k.&* 

Magneticky tok 0 se sklada ze staleho 
toku 0k vyvolancho permanentnim 
magnetem a promenliveho 0 S , ktery je 
zpusobeny strfdavfm proudem hovoro- 
vfm. Uvazujeme-li tento jako sinusow, 
dostaneme: 0 S — 0 m sin mt. Dosaze- 
nfm do rovnice P } a provedenim mate- 
matickych operaci dostaneme vysledny 
vzorec tvaru: 

^<P» w + 2(Pa0 w sin wt — 
— Vz cos 2 wt). 

Slozka -f je stala. Pohyb 

membrany urcuje dalsi cast vzorce. 
Ze slozky 2 0h 0 m sin wt vidime, ze pri- 
tazliva siia se zavedenim toku 0k zv^tsi 
a tim stoupne citiivost sluchatka. 

Permanentni magnet drzi membranu 
neustale prohnutou (klidova poloha). 
Pfijde-li do vinuti sluchatka pulvlna 
stridaveho proudn, ktera podporuje pfi- 
tazlivou silu magnetu, membrdna se 
jeste vice prohne. Pfi pulvlne opa^ne 
polarity se pfitazliva sila magnetu zmen- 
si a membrana vychyli na opacnou 
stranu ze sve klidove polohy. 

Vidime tedy,'ze po^et kmitu mem¬ 
brany jestejny jako kmitocet napajeciho 
proudu. 

Kdybychom nemeli permanentniho 
magnetu, membrana by byla pritaho- 
vana v torntcz smdu pfi kazde pulvlne 
napajeciho proudu, tudiz jeji kmitocet 
by byl dvojnasobny. (1 kmit se rovna 
jedne kladne a jedne zaporne pulvlne!) 
Z toho vidime, ze bychom slyseli druhou 
harmonickou t. j. skreslene. Matema- 
ticky to vystihuje posledni cast vyrazu P. 

Pfedesle uvahy plati, je-li sluchatko 
pripojene na zdroj stridaveho proudu. 
(Sekundarni strana vystupniho trans- 
formatoru). Podivejme se nyni, jake 
jsou pomery, zapojirae-Ii sluchatko bez 
permanentniho magnetu primo do ano- 
doveho obvodu koncove elektronky pra- 
cujici ve tride A. Elektronkou a tudiz 
i vinutim sluchatka tece neustale stejno- 
smerny proud bez ohledu na to, je-li 


elektronka buzena, nebo ne. (Pfijimai 
wlacleny na zadany vysilac, nebo ne- 
wladeny na zadn^ vysilag). Tento stej- 
nornemy proud vytvori stal^ magne¬ 
ticky tok podobne jako permanentni 
magnet u obycejneho sluchatka. V tom¬ 
to pripade by pracovalo nase upravene 
sluchatko spravne, Podobny pripad na- 
stdvd i pfi obvyklem zapojeni sluchatka 
v krystalovem prijimaci. Vidime tedy, 
ze za urcitycli okolnosti muzeme do- 
sahnout neskreslene reprodukce i se 
sluchatkem bez permanentniho mag¬ 
netu, ovsem ztratili jsme tu nejcennejsi 
vlastnost t. j. citiivost. 

2. Reflexni zapojeni je takove, kde 
jedina elektronka zastavd dve funkce; 
na priklad: vysokofrekvenfini stupeh a 
nizkofrekvencni stupeh tehoz pfijimace. 
Vyhoda reflexniho zapojeni: hspora 
jedne elektronky; nevyhoda: slozitejSi 
zapojeni, vetsi skresleni. 

3. Gramofon i magnetofon slouzi 
k premene zvukoveho zaznamu na sly- 
aitelny zvuk. U gramofonu je zvukovy 
zaznam proveden ryze mechanicky na 
gramofonove desce. Zvuk se snima bud! 
primo zvukovkou, ktera premenuje vy- 
kyv'y jehly v drazce na slysiteln^ zvuk, 
nebo prostrednictvim ruznych druhu 
prenosek (elcktromagneticke, elektro- 
dynamicke, krystalove) a nizkofrek¬ 
vencni casti pfijimace. Zvukovy ziznam 
pro magnetofon je proveden magneticky 
na pasu, nebo dratu. Casteji se pouziva 
pasu a to butf ocelovych, nebo z umele 
hmoty, s magnetickou vrstvou. Vyhody 
magnetickeho zhznamu oproti mecha- 
nickemu: nahravani a snimani se miize 
provest s tymtez magnetofonem, Dellta 
nahraneho poradu muze byti dels! na 
priklad y 2 hodiny. Pas se striha a lepi 
jako obycejn^ - film. Zaznam se kdykoliv 
mflfe smazat (stndavym proudem) a 
nahrat nov^ zhznam. Frekvencni pasmo 
je sir si (reprodukce vernejsi). 

4. Mikrofonie je rusivf' zjev, kterf 
vznika mechanickym chvenim elektro- 
nek, ladicich kondensatoru, spoju a ji- 
nych casti pfistroje. Chvenim se meni 
vzdalenost a tim i kapacita tech to casti, 
a tedy u elektronek anodovy proud, 
frekvence, zesileni a pod. Na mikrofonii 
jsou zvlast’ nachylne bateriove elektron¬ 
ky, Podrobnhjsi vysvetleni a zasady jafc 
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postupovat, abychom zamezili mikrofo- 
niij najdete na poslcdni strance letoS- 
niho 3 . cfsla AR. 

5 . Strmost elektronky ve zvolenem 
pracovmm bode je pomer male zmeny 
anodovdho proudu k pnslu5ne zmgne 
mfizkoveho napeti. Vyjadfuje se 
v mA/V. Nekterc elektronky maji pro- 
mennou strmost a vyuziva se iich 
k AVC. 

Za spravne odpovedi obdrzi odmenu: 

s. Maria Uhlirova, Bratislava, Hviez- 
doslavovo n. 32., elektronku EGH 21. 
S, Alfom Ostarek, Petrkovice c. 6., okr. 
Ostrava, elektronku EF 22. S. voj. J. 
Kufa^ Pardubice, WSSM, knihu: Ivan 
Nemec ,,Uvod do radiotechniky ff . 


Nejsirsf fbrmou popularisace a sireni 
radiotechnickych vedomosti mezi cleny 
Svazarmu a obyvatelstvem jsou radiove- 
krouzky zrizovane pri zdkladnich orga- 
nisacich Svazarmu. Pro informaci pri- 
nasime vytah ze souhrnu zasad, k ter yin 
se ridi sovetsky Dosaaf pri zakladani ra- 
diov^ch krouzku, tak jak je formuloval 
V. Borisov v sovetskem basopisu Radio. 
Hlavnfm ukolem a vyvrcholenim cin- 
opsd.radioveho krouzku na sovetske ves- 
nici je pomoG pri radiofikaci vesnice a 
k tomuto cili je veskera cinnost krouzku 
zamerena. Price krouzku ma proto od 
pocatku reainy cil. Vsimneme si take, ze 
ani v Sovetskem svazu nepovazuji za 
nutnou podmfnku k zalozeni krouzku 
vybavenou Iaborator, vydatnou dotaci 
a moviteho patrona. 

* 

Pristoupimc-li k organisovini krouz¬ 
ku, je nutno o tom informovat cleny 
Dosaafu prostfednictvim nastennych 
i mistnich novin a mistniho rozhlasu. 
Neni' vylouceno, ze mezi zdjemci budou 
i neclenovd Dosaafu. Ty je treba ziskat. 
do Dosaafu a pak je zapsat do krouzku. 

Je-li zijemcu vice nez 25 , je dobre je 
rozdelit do dvou krouzku podle vzdeldm, 
stdil a ^ vedomosti o radiotechnice. Neni 
vhodne spojovat v jednom krouzku mla- 
dez i dospele, protoze je pak obtizne 
spravne organisovat praci. 

Prospivini krouzku zavisi pfedevsim 
na volbe vedoucxho, na mistnosti a ma- 
teriilni zakladne. Tyto otazky Ize dsp£s- 
ne feidt spolu se stranickou, mladeznic- 
kou a odborovou organisaci a reditel- 
stvim skoly nebo zavodii. Nejvetsi ucast 
na organisaci krouzku a jeho praci ma 
mit samozrejme mladeznicka organisa- 
ce, jejimz ukolem je rozvoj radioamater- 
stvi a ziskani mladczc.k poznavani a po- 
pularisaci radiotechniky a jejich uspe- 
chfl. 

Vybor zakladni organisace zajistuje 
krouzek programem, po materialni 
strance i ucebnimi a nizornfmi pomuc- 
kami, obstaranymi 7 prostredku zaklad¬ 
ni organisace. 

Je treba mit na zfeteli, ze velki bast 
zajemcu bude sestrojovat pfijimace, kte¬ 
re budou pak jejich majetkem. Mate¬ 
rial a soubistky na tyto konstrukce ne- 
tnuze byt poskytovan ze spolecnych pro* 
stfedM zakladni organisace a vedouci 


Otazky dnesniho kvizu: 

Misto obvyklych pbti otazek, dnes je- 
nom jedna. Prohlcdnbte si pfilozene 
schema. Uz vidite? A nyni nekolik po- 
znamek ke schematu. Je to (aslespon 
to ma b^t!) jednoducha, jednorozsaho- 
va, „zvlaste usporna“ dvoulampovka. 
Vychazeje od napajeci casti hned vidi- 
me jednu zvlastnost. Je to sifovy trans- 
formator, Toto usporne zapojeni ma 
usetrit krome praci take med’, nemluve 
o tom, ze takto snad i okenko bude do- 
statecne velike. (Stava se Vam take, ze 
do normalisovaneho okenka jen horko - 
tezko dostaneme potfebn-y pocet zavi- 
tu?) S druhou zvlastnosti, t. j. zapoje- 
nim reproduktoru, snad budete souhla* 
sit, rcknu-Ii, ze je to ponekud stars! 


jcn poradi ve vyberu materialu a kde a 
jak jej ziskat. Spolecne prostredky jsou 
vydavdny jen na opatrcni ucebntch po- 
micek, nastroju, literatury a soucastek 
pro^ nazorne pomucky a dcmonstracni 
prijimace. 

Praci v krouzku nelze zacit jen theore- 
tickymi prednaSkami bez zabezpeceni 
prislusne materialnc technicke zakladny 
a predpoklidat ze se tato vytvofi 
pozdeji. Podobny postup vede nevyhnu- 
telne k odpadnuti velkeho poctu zajem¬ 
cu a k rozpadu krouzku, 

Vedeni krouzku je dobre sverit akti- 
vistovi Dosaafu z rad odborniku ze za- 
vodu, radistu demobilisovanych z arma- 
dy^ubitelu fysiky nebo vyspeiych ama- 
teru. Vedouci muze pouzivat pri schdz- 
kach jako pomucek populirni radiotech- 
nicke literatury a casopisu. Je zadoud, 
aby mel krouzek svou vlastni, byt’ malou, 
knihovnu, sestavenou z populirnlch 
knih a brozur o radiotechnice. Je take 
zadouci, aby mel vlastni oddelenou 
mistnost, do niz se zavede svod anteny 
a dobre uzemneni. Mistnost je treba vy- 
bavit nekolika stoly, jichz je zapotrebi 
k montaznim pracim i pri psani pozni- 
mek na besedach. V zasuvkach je mozno 
uschovavat nastroje a soucastky. Na 
kazdem stole ma byt nekolik zasuvek pro 
pripojeni pajecky, prijimacu a stolnich 
iamp. Je dobre mit upraveny zvlastni 
stfd pro zamecnicke a truhlafske prace 
a stul pro zkouseni hotov^-ch konstrukci, 
opatreny pfivodem k an tone, uzemnenim 
a sifovym zdrojem. Krome stolu je za- 
potrebi jedne-dvou skfini pro tischovu 
materialu, vykresu, rozpracovanych a 
hotovy-ch konstrukci, literatury a tridni 
knihy. 

Nemalo dulezita je i vyzdoba mist- 
nosti, ke ktere je mozno pouzit plakatu 
Dosaafu, ucebnfch tabulek a plakatu 
o elektrotechrace a radiotechnice, por- 
tretu ucencii a vynalezcu z techto oboru 
a pod. Mnohe z techto pomucek Ize zho- 
tovit vlastnimi silami podle predloh 
v casopise Radio. 

Neni-li mozno ziskat vlastni miStnos" 
je _nutno^ dosahnout alespon prideleni 
nejake stale mistnosti na urcite dny a ho* 
diny. 

Pro prakticka cviceni jsou nepostra- 
datelnb ploche a stipaci klcstd klcSte 


magneticky reproduktor (2000 ohmii). 
Neobvykle je take zapojeni vstupni casti. 
Antenni, zpetnovazebni a mrxzkovd civ- 
ka je na jednom telisku (magneticka 
vazba zarucena) pricemz antenni civka 
ma priblizne tolik zdvitu, jako mrizkova 
a je zapojena v serii s otocnym konden- 
satorem 500 pF — slouzi soucasne jako 
odladovac. Nevim, nebylo-li by vyhod- 
nejsi pfipojit kondensator paralelne. Po 
pozornem prohlednuti schematka, na¬ 
jdete zajiste jeste nekolik „zvlastnosti“ 
a chyb. Prosim Vas napiste, co a kde je 
spatneho, pripadne nesouhfasite-Ii se 
mnou v predeslem, 

Odpovedi posilejte s udanim stafi a 
zamestnani na adresu redakce do 20. 7. 
1953 , 


s kulatymi celistmi, groubovaky, pajecka 
se stojankem a podobne montaznf na- 
fadi. Na trx az ctyri cleny krouzku ma 
pripadnout aspon jedna takova soupra- 
va. 

Zamecnicke a truhlarske nastroje, jako 
kladiva, pilniky, sverak, pilka, hobliky, 
dldta, kruzitko, kovove pravitko, vrtagka 
se sadou vrtaku a pod. jsou uschovany 
oddelene od montazniho naradi, protoze 
jich budou pouzivat podle potreby vsi- 
chni clenovc krouzku. V krouzku Ize za¬ 
cit pracovat i s mensim souborem na- 
stroju, uvazime-li, ze mnohe z nastroju 
si mohou prinest clenove krouku s se- 
bou. Do zaeatku ma mit krouzek ne- 
vyhnutelne minimum materialu, ktere 
staci ke zhotovenr trf nebo ctyr detekto- 
rovych a elektronkovych pfijimacu. Lze 
jej sehnat dcmontazi vyrazenych zafi- 
zeni. 

* 

Na prvni organisacni schuzce krouzku 
je tfcba zpresnit jeho slozenl, urcit dny 
a hodiny schuzek a seznamit posluchace 
s ukoly a programem. Na prvni bescd£ 
je nutno zjistit radio technicke znalosti 
jednotlivych prihLisenych a jakou praci, 
ktera souvisi se stavbou pfijimacu, kdo 
ovlada. Pak je treba sdelitclenum krouz¬ 
ku jaky material a soucastky si budou 
musit opatrit ke stavbe ruznych kon¬ 
strukci. Znaji-li se clenove krouzku mezi 
sebou, je mozno zvolit pfedsedu krouzku 
hned na prvni schuzce. V opacnem pri- 
pade se zvoli predseda po dvou az tfech 
schuzkach. 

* 

NA POCEST DNE RADIA 

6, kvetna zaplnili Sloupovou sin Do- 
mu odboru v Moskve aktiviste list fed- 
niho a Moskevskeho mestskeho radio- 
klubu, clenove zakladnich organisaci 
Dosaafu. Konalo se zde slavnostni zase- 
dani na pocest Dne radia. 

Projev proslovil predseda organisac- 
niho vyboru Moskevske mestske organi¬ 
sace Dosaafu s. A. Ja. Sergejev. 

Byly ohUseny wsledky vsesvazove ra- 
diotelefonni souteze. Moskevskemumgst- 
skemu radioklubu, ktery prokazal nej- 
lepgi vysledky v teto soutezi, byl predan 
putovni pohar Dosaafu SSSR. Mistr ra- 
dioamaterskeho sportu L. M. Labutin, 
ktery dosahl prvniho mista a ndzvu pre- 
bornika pri vsesvazove soutezi kratko- 
vlnnych amateru, by! vyznamenan ru- 
dou stuhou, odznakem prebornika a 
diplomem organisacniho vyboru Dosa¬ 
afu SSSR, 

TASS> IzvOfstija 7. 5. 55, 
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ITRCeSTI PARAMETRt 
INDUKClVOSTf OSCILOSKOPEM 


_ Farametry indukcnosti je mozno zjis- 
tit osciloskopem jednoduchym zpuso- 
bem. Olimicky odpor R, indukcnost L, 
impedance Z a cinitel jakosti Q_ jsou 
vdzany vztaby: 

p_ a-Id 9 159000 a 

”2.3,14./. C ~~ B-f-C 

^ 159000 • A 

{ } < B-f- C 




Obr. 3 


i svislem smeru stejne (a tim i mentko 
pro A, a, B), puli bsecka na stfnltku usek 
mezi obema osami. 

Namefene velikosti R a Q plat! po- 
chopitelne jen pro pouzity kmitocet. 
PH jinem kmitodtu budou jine. PH 
50 c/sje mozno merit uvedenou metodou 
indukcnosti jen od 1 H vyse, Pro mensf 
indukcnosti je nutno volit kmitocty vyssi 
max. 10 kc/s. PH rii je nejmensi mefi- 
telna indukcnost asi 10 mH. Pro vf civky 
se tato methoda nehodi. 


10 6 Kd a — 

4 • 3, 14* • B ■/* ■ C 


25000 




(4) 


kde/je kmitocet a a, A, B jsou geomet- 
ricke rozm£ry elipsy na obr. 2, vznikle na 
stinitku obrazovky pri zapojeni podle 
obr. 1. K pfesnfjjsimu zmereni delky A se 
doporucuje vypnout vychylovani ve 
smeru osyjt, podobne pro delku B vy¬ 
pnout osu x. 

Kapacita kondensatoru Cbudiz v mik- 
rofaradech, pak vyjde indukcnostvhen- 
ry a odpor v ohmech. Delky A, a : B moz- 
no^wcislit v libovolnych (ale Stcjnych) 
meritkaoh, jsou ve v^razech v pomeru, 
takze se jejich rozmery kratj. Konden- 
sator C, pouzitf jako normal, nema mlt 
svod. Jeho kapacita mi byt takova, aby 
borizontalni vychylka paprsku odpovi- 
dala vertikalnf. Pri kmitoctu 50 Mc/s 
vyhovuje pri L — 30 ~ 300 H . . . C — 

— 0,1 fi¥, pH L— 3 4- 30 H ... 1 /nF. 

Vyrovnani zestleni Ize provest podle 
obr. 3. Je-li zesileni ve vodorovnem 



Obr. 2 


Radio SSSR, 8/1952. 


NA&E CIUmoST 


ZMT (diplom za spojeni se 
Zememi Mfroveho Tabora), 


Slav k 25. kv£tmi 1953. 

Diplomy; 

YO 3 RF 
OK 1 FO 
OK 3 AL 
SP 3 AN 
OK 1 HI 
OK I FA 
OK1CX 


UchazeCi: 


Y03RZ 32 QSL 
SP6XA 31 QSL 
YO 6 VG 30 QSL 
OKIAEH 30 QSL 
OK3HM 30 QSL 
OK3PA 30 QSL 
SP9KAD 28 QSL 
OK1EQ . 28 QSL 
OKIIH 28 QSL 
OK1GY 27 QSL 
OK1FL 27 QSL 
OK3DG 26 QSL 
OK3KUS 26 QSL 
OK1NS 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1AJB 25 QSL 
OK1ZW 25 QSL 
QK3KAB 24 QSL 
OK1WA 24 QSL 


OKI-00407 119 QSL 
OKI-00306 70 QSL 

OKI-00642 70 QSL 

OKI-001216 69 QSL 
OKI-073265 61 QSL 
OKL0111089 60 QSL 
OK3-166282 43 QSL 
OKI-01711 40 QSL 

OKI-01880 40 QSL 

OKI-042149 39 QSL 
OK2-124877 34 QSL 
OK3-176353 34 QSL 
OKI-01237 
OK3-166270 
OKI-073386 


OK3KTR 23 QSL 
OK1UQ 23 QSL 
YOSCA 22 QSL 
OK2KVS 22 QSL 
OK2MZ 22 QSL 
SP1SJ 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK1KRP 21 QSL 
OK1WI 21 QSL 
OK2ZY 21 QSL 
SP5ZPZ 20 QSL 
OK3KAS 20 QSL 
OK 3RD 20 QSL 
OK1YC 18 QSL 
OK3KBM 17 QSL 
OK1KPZ 17 QSL 
OK2KJ 16 QSL 
OK1KKA 16 QSL 


OKI-01607 27 QSL 

OKI-0178 27 QSL 

OKI-011379 25 QSL 
OK2-104428 25 QSL 
OKI-01399 24 QSL 

OK3-146006 24 QSL 
OK3-146115 23 QSL 
OK2-104044 20 QSL 
OKI-0011036 17 QSL 
OKI-00911 15 QSL 

OK2-124832 14 QSL 
OK3-1462S7 12 QSL 
OKI-0515014 7 QSL 
OKI-011150 6 QSL 

OKI-011213 3 QSL 


„P—OK KROUiEK 1953“ 

Stav k 25 kvetnu 1953. 


33 QSL 
32 QSL 
29 QSL 


OK KROUiEK 1953 

Stav k 25. kv£mu 1953. 


OddHeni ,,a“. 


Kmitoiet 1,75 Mc/s 
BodovSnl 

3,5 a 7 Mc/s 


za 1 QSL: 

3 

1 


Pofadi stanic: 

body body 

SKUPINA I. 

Bodi 

celkem 

OK1KPP 


140 

140 

OK1KSP 

27 

112 

139 

OK3KFF 

— 

123 

123 

OK3KHM 

— 

114 

114 

OK1KDM 

— 

97 

97 

OK3KBM 

12 

■ 77 

89 

OK1KUR 

12 

75 

87 

OK3KAS 

— 

80 

80 

OK1KJA ) 

— 

70 

70 

OK1KKA 


70 

70 

OK2KGZ 


66 

66 

OK2KBA 

6 

58 

64 

OK2KBR 

— 

59 

59 

OK1KKJ 

— 

58 

58 

OK1KKD 

— 

44 

44 

OK1KRP 

— 

37 

37 

OK1KTI 

— 

34 

34 

OK1KKH 

— 

32 

32 

OK1KPZ 

15 

17 

32 

OK1KSX 


30 

30 

OK2KTB 

— 

28 

28 

OK1KMZ 

— 

20 

20 

OK1KBL 

— 

18 

18 

OK1KST 

— 

18 

18 

OKIKEL 

— 

17 

17 

OK2KVM 

— 

16 

16 

OK1KIL 

— 

11 

H 

OK2KFM 


10 

10 

OK1KEK 


4 

4 

OK2KGK 

3 

SKUPINA II. 

3 

OKI FA 

39 

154 

193 

OK1BY 

— 

109 

109 

OKIAEH 

15 

68 

83 

OK1ZW 

6 

64 

72 

OK1GB 


51 

51 

OK2JN 

3 

45 

48 

OK1QS 

15 

33 

48 

OK2FI 

~ 

42 

42 

OK1ARS 


39 

39 

OK1AOL 

3 

28 

31 

OK1AP 

— 

25 

25 

OK2MZ 

— 

25 

25 

OK2JM 

— 

24 

24 

OK1NS 


20 

20 

OK1VN 


18 

18 

OK1GZ 


17 

17 

OK1CV 


16 

16 

OK1AF 

— 

11 

11 

OK1BK 

— 

11 

11 

OK2W 

- 

10 

10 


OddSleni „b“ 


Kmitodet 


BodovSni 
za 1 QSL: 


Pofadi stanic: 


if 


1 

M ^ 

SS 


‘cT'S 

£ S 


body body body body 


SKUPINA I, 


OK3KAS 

10 

4 

6 

3 

28 

OK1KKD 

20 

4 

_ 


24 

OK1KSX 

22 

*- 

_ 


22 

OK1KPZ 

12 


- 

- 

12 

OK2KBA 

10 

_ 

_ 


10 

OK1KDM 

8 

- 

_ 


8 

OK1KEK 

8 



_ 

8 

OK1KKA 

8 

- 


_ 

8 

OK2KGZ 

4 

_ 


_ 

4 

OKIKUR 

3 

— 


_ 

3 

OKIKST 

2 

- 

- 

- 

2 


SKUPINA II. 



OK1SO 

46 

2 

6 

8 

62 

OK3DG 

14 

4 

6 

8 

32 

OK1ZW 

11 

4 

— 

__ 

15 

OKIARS 

13 

»» 


- 

13 

OKIAEH 

10 



_ 

10 

OK2FI 

4 




4 

OK1AP 

2 

_ 


— 

2 

OK1VN 

2 

_ . 


_ 

2 

OK2JM 

1 

- 


- 

1 
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P—ZMT (diplom za poslech 
Zemf Mfrov£ho Tabora) 

Slav k 25. dubnu 1953. 


Diplomy: 


OKS-8433 


OK 6539 LZ 


OK2-6017 


UA3-12825 


OKI-4927 


UA3-12830 


LZ-1234 


SP6-006J 


UA3-12804 


UA1-526 



Uchazeci; 


LZ-1102 

22 QSL 

LZ-1498 

17 QSL 

YO-R 338 

22 QSL 

LZ-2476 

17 QSL 

OKI-00407 

21 QSL 

OKI-001216 

17 QSL 

OK1-G0642 

21 QSL 

OKI-073259 

16 QSL 

HA5-2550 

20 QSL 

OK3-166280 

16 QSL 

LZ-1237 

20 QSL 

OK3-146155 

15 QSL 

SP5-026 

20 QSL 

OK3-166270 

15 QSL 

OK2-104044 20 QSL 

OKI-011150 

14 QSL 

LZ-1531 

19 QSL 

YO-R 387 

13 QSL 

OKI-042149 19 QSL 

OKI-01880 

13 QSL 

SP2-032 

18 QSL 

OK1-D42105 

12 QSL 

OK2-135234 18 QSL 

OKI-01969 

11 QSL 

OK3-146041 18 QSL 


OK1CX 


Casopisy 


Radio SSSR, duben 1953 

K novym usp^ehum komunismu — V zaklad* 
nich oTganisadch aradiovych krouzcich DOSAAFu 

— Sire zavdst siucovdai oboru — Cenna konstruk- 
ce — RadiotransiaCni uzei napajccty na daJku — 
Z lidottych demokracii — Radionavigacni soustavy 

— Uziti piezoelektrickych pfistroju — Prijimac 
Zacinajiciho kratkovlnndho amatera — Krystalovd 
kalihratory — Amr.tdrsky UKV radiotelefon — 
UKV absorpcni vlnomer — Televisor TV-3 — 
Gramofony a prenosky pro desky $ jemnou drdz- 
kou — Snimac pro eLektrickou kytaru — Mon- 
tdzni pristroj^MP-4 — Kmitodtovd modulace ■— 
Radiovy krouzek zakladni orgnnisace DOSAAFu 

— Kritiky — Novd knihy — USA a Anglic mafi 
mezinarodni spolupraei v otdzkdch televise a roz- 
hlasu na UKV. 

Radio SSSR, kveten 1953 

K nov?m uspechfzm sovStskd radiotechniky 
rozhlasu a radioamaterstvi —■ Ufcoly sovdtskd 
radiotechniky ve svetle usneseni XIX. sjezdu 
KSSS — Neustale zvySovat tempo radioflkace 
kolehozni vesnice — NejddleiitdjSi likoly DOSAA- 
Fa — PHjmwci a vysilaci zafizeni radiovy"ch 
releovych linek — Bulharskd radio v boji za mir 
NaSe prvni zknsenosti — Dilna novdho typu (vy- 
sokofrekvenent ohrev) — Flektronicky dasovy 
spinai — Prijimac ,,Mir“ — Germaniove diody 

— Vykony sovdtskych kratkovlmiydi amateni — 
Dosahli sportovniho zafazeni — Vysledky soutdze 
krdtkovlmtych amateru Sovdtskebo svazu a Cesko- 
slovenska — Vystedky 5. vsesvazove radio telefonni 
som4fe kratfcovinnych amatshu DOSAAFu — 
Velkd vici — Jednoduchy FM prijimac — 
Translated televisni uzly —■ Tam kde vyrdbeji 
televisory — Korekce sumu zcsiiovacu a novy 
plagiat firmy „Marconi" — Prosit osciloskop — 
Baterhnty pomcaty vysilac —Vymena zkusenosti. 

— Jak pracuje radiovy prijimac — Kritiky. 

Radiotechnika (mad’.) 1953 

Hodne uspccliu v novdm roce! — Zaklady im- 
pulsove techniky, — Novi knihy, — 35 let so vets ke 
radiotechniky. — Od anteny po mezifrekvenci. — 
Magneticke zesilovace. — Prijimac Orion 844 a 
845G, — Jedno duchy kratkovlrtny prijimac pro 
zaidtecniky. — Pracujeme lepe a dhledneji, — Jed- 
nodueha dvoulampovka. — Vypocet inalych vy- 
stupnich transformatoru. — Mereni v superlietu. 

— Resonance. — Vicerozsahovy mA, V, ohm- 
metr, nejdhleSitejM pristroj amatera. — Vefejne 
radioamatdrskd zkousky. 

Radiotechnika (macf.) unor 1953 

Lenin a radio, — Anteny kratkovlnniho amatera, 

— 23. unor den Sovetske armady, — Cienove sovet- 
skeho DOSAAF-u se pripravuji na 11. vsesvazovou 
vystavu radioamardrskych praci. - Uvod do tech- 


niky televise, — ZvySujte droven radiokroufckfi. - 
Vicerozsahovy mA, V,oh.m-metr, nejdulezitejsi pri¬ 
stroj amatera. — Jak vysvetlovat posluchacum ra- 
diokrouzku funkei resonaneniho okruhu, — Od 
anteny po mezifrekvenci. — Audion se zpetnou 
vazbou plus rdzkofrekvenini zesilovat s eiektronkou 
DLL 101. - ■ Zaklady impulsove techniky, -- Pfi- 
jima£ Orion 733. — Zkousky tmate.ru v Radio- 
klubti. 

Radiotechnika (mad.) bFezen 1953 

Vclika ztrata pro lidstvo. — Anteny kratkovln- 
neho amatera, — Stalinski veda neporazilelna zbran 
pokroku, — Soutez na jednoduche ucebni pomheky, 

— Poznej vlast radia, — Pfijimac stfedniho radio- 
krouzku. — Piipravujeme se na druhou vystavu 
radioamaterskjjch praci. — Tedinicky popis pfiji- 
ma£e Orion 733. — Pracujme lepe a uhledneji. — 
Frekvencni charakteristika zesilovaifi. — Louceni 
s pionyrem sovetske radiotechniky. — Zkouska ra- 
dioamateru v Miskold. — Vysvetiovani z&kladu 
elektrotechniky. — Zaklady impulsove techniky. — 
Stridavy pfistroj z pristroje Deprezskeho. 

Radiotechnika (mad.) duben 1953 

Jsme pro mir. — Zdklady impulsove techniky, — 
4. duben, veliky svdtek nadeho osvobozeni,— Zdoko- 
nalujme zpusoby vyudovani. — Ukoly sovetsk^ch 
spojaxil v stalinske petiletce. — 2ivot nasieh deti. rj 
Prijimac stredniho radiokroukku. — Od anteny po 
mezifrekvenci, — Sum nizkoftckvcncmch zesiio- 
vacu. — Mereni v superhetu. — Selektivni RG 
filtry. — Druhy oscilator, — Dvojdinne zesilovace. 

— Stildavy pristroj z pfistroje Deprezsk&ho. — 
SoutSJ na po£est osvobozeni. 


Maly oznamovatel 


V sl Malem oznamovateli" uvefejtiujetne ozn&meni 
jen do celkoviho rezsahu osmi tiskovych iadek. Tuc- 
ttym plsmem bade vytiheno jen prvni slovo ozndmeni, 
Za tiskovou rddku le plaii Kcs 3'60, Gdstku za inse- 
rdt r? I ami vypoctite a poiikaste predem sekovytn 
vpldmim. listkem na licet 44.999 cs. stdtni hanky — 
NaSe vojsko s oznacenim inserdt pro Amaterske radio. 
Kasdimu inserenwvi buds pfijaio jedno ozndmeni pro 
kaidt £ish AR. Uvefe.jmna budoujen ozndmeni vzta- 
hujicl se na pfedmety redioamatenkeho pokumiclvi. 
Vsechna ozndmeni musi byt opatfena plnou adresou 
inserema a pokudjde o prodej, cenou za hazdou pro- 
ddvanou polozku. O nepfijatych insertech nemuzeme 
vest korespondenciJCeny uvedeny jehive stare mine.) 

Tesla — Strasnice, zavod Josefa Hakcna, 
prijme Umed: 

ra diokonstrukte ry — radiomechanlky, postu- 
pare — ukoldfe, zdmecniky — soustru2niky, 
nastrrijrre, techniky vSeho druhu. 

Nabidky posilcjtc na osobnf odd. tohoto zd- 
vodu. 

Prodej: 

Lampy ACH 1, CK 1, 6 L 7, EBF 2 (100—200) 
neb vym. za EF 14, EDD 11, LV 1. L. NMvornik, 
Praha XVI, U Nikolajky 19. 

Mimic 12/350—115 mA upraveny k preniSeni 
(1500), frezovani UKV kond. nori (200), UKV 
prij. (1000), superhet DK,DF, DAC, DL 21 (2500), 
sverak sir, celisti 11 cm (500), Koupim EC 50. 
VI. Sigmund, Brno 16, Tichiho 9. 

Karlrk pro 6 m, osaz., bezvad. (1300), vysil. 
ECO s LS 50 pro 80 m neb jine pasmo, kvalitni 
mater. (1200), vysil, Cesar pro 10 m v puv. stavu 
(900), kite mosaz. bezvad. (150), Ing. Nebor, Brno, 
16, Narozni 9. 

10 v RV 12 P 2000 (a 95), 12 X RV 2 P 800 (100), 
5 x NF 2 (50), 1 x STV 280/40 (150), 1 x E 424 (50), 
1 xRL 2, 4 T 1 (180), 2xRE 134 (70), 1 xECL 
(280), 2xAG 495 (100). J. Druzbacky, Zvolen, 
Tomasikova c, 10. 

Emiia v pirvoduini stavu s dvema nShr. elektr. 
(3000), slapaci dynamo davajici 5, 330 V ss (2000), 
Suple v puv. stavu osaz. (2500). J, Monhart, Osek 
u Rokycan 199. 

LB 8 s orig. krytem a spod. (1500), 2x4686 
(a 600), 2 X EF 50 (k 350), 2 x ELL 1 (a 350), 
system 0 70 mm, 0,25 V, 0,8 mA (600) vse nove. 
Ing. K. Strimsky, Praha XL, Kalininova 45. 

Faberovo pravitko 30 cm (1200), zdkl. radio od 
Stranskeho II. dil (120). B. RiCdk, C. Budejovice, 
23. rijna 10, 


Repro 0 20 cm (250). Trafo prim, 220 V, sek 
2 x6,3 V, 100 V, 155 V, 15 V, 10 V, 280 V (180), 
EF 6 (160), EL 3 (160), Vzd. kond. 500 pF (120) 
Civk. supr. 3 rozs. vln. (180), Bu§o, Bratislava, Va- 
jansk£ho nabr. 6. 

Kolektivkam nebo OK: 2 x RD12Tf/(150) 2 x 
LD5 (200), 4 x LV1 (120) 4 x LS50 (280), LD1 (120) 
3XRL12P35 (200), 2xLG9 (100) 2x krystal 
47 Mc/s (100). Ceny za kus. Rx/Tx pro 6 m, 2 m, 
1,25 m (1500) Cesar (2000). UsmSrhovac VN 
(3000), usmSrAovac NN (2000) Tx pro 80 m (800). 
A. Kubicek, Vyskov, Svat. Cecha 11. 

PFiruc. Radiotechnika do kapsy (70), du4I Iron 
2 x 500 pF (200), dynamik 8 cm (210), VT pushpull 
5 k£? jl 00 V links 25 W (330), sluchatka (250). 
S. Nec6sek, Praha II., Na Zderaze 12. 

Rot. m&nic 12—130 V (400), vibr. mei 2,4 V— 
120 V (400) LD1 (180), RL2,4 (2) Tl, T2, P2 (4115) 
gramomot. talir a pfenosku (1600) amater, avomet 
(1000) Ametr 10 A 0 10 cm (500) ruz. sou£. scan. 
zaSht. S. Myslivec, Holice v C. 171, 

Kom. rx. 1,5—30 Mc/s, 9 el. dvoje sm£J. (9500) 
E 10 ak (3500) Tom s P 2000 (3500) J. Krauj, 
Turnov, Kamenec 1021. 

Koupdi 

Dynamo na v£tr. elektr, 6/12 V, Ruz. V-A-metry. 
Nife 6—12 V, 50—150 Ah. Rob. Kubinec, Makov 
c. 31. 

Americkd elektronky 57, 58, 59, 80 i jednotl. 
R. A. rocniky 1945, 46,48, 49 i jednotlivi. S. BriSki, 
Ostrava I. Kostelni 23. 

KL4 a Vademekum elektronek neb vym. za 
EH2, 1374d, C443 a jine. Fr. Zeman, Zabehlice, 
Zkbehlicka 47. 

Kom. superhet vhoday pro amat. pisma, uveefte 
popis a cenu. J. Musil, Praha-Br&nik, Nad Vino- 
hradem 181. 

Tom Eb. s nahr. el. neb MWeC. Misik, Praha, 
Kladenska 7. 

Prijimac E52. Ing. M, Kaspar, Brno 16, Tl- 
chcho 19. 

2 stabilisatory STV 150/20, i j. doh. mozn3. 
Fr. Dolezilek, Stark Ves n. Ondr. 

Smalt, mid’, drat na sif. trafa 0 0,5, 0,7, 0,9, 
1,0 a2 1,6 mm jen dobry a 20—25 dkg i jednotl., 
dobfe zapiat. mam 2 x KC1 — lx KL1 dobri, 
sluch. 2000 £2. S. Salak, Kubsice 77 p. Lodenice, 
Morava. 

2XCY1, KK2, KF4, KL4, KB2. J, Haluska, 
Uc. V. Lomnica 137, o. Kezmarok. 

Nora bat. prijimac i bez lamp. Zach, Praha II., 
Stepan ska 39. 

Vymena! 

8 el. super EL 10 na 3,5 Mc/s, vyminni dvky, 
BFO za osciloskop, doplatim. O, Sveda, Ditfichov 
29 p. Jesenik 1. 

Sadu amcr. bat. cl. na super, el, 4687, 4654, 
EF50,6K8,6B8,6K7, P35 za obrazovku, el. vrtacku 
nebo jiny material. VyskoSil, Brno, Kienovk 55, 
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Titulni cbrdzek ukazuje zafizeni ieskoslovenskeho 
televisniho vysilaie, ktery je do poskdniho sroubku 
dilem ieskych rukou. 


RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysilarti. Vydavd Svaz pro spoluprici s armddou ve vydavatelstvi is, branni moci NASE VOJSKO, 
) rah ?; Rcdakce Praha II, Jungmannova 24. Telefon 22-12-46, 23-76-46. Ridi FrantiSek SMOLlK s redakinim kruhem (Josef CERNt) Vdclav JINDftICH, 
Jf oslav K LI MA Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr. Bohumil KVASIL, Josef POHANKA, lauredt stdtni ceny, Vlast is lav 
fn < ?- B , ODA, i n8 ' VASA,Iaureat stdtni ceny, Oldfich VES ELY). Telefon Fr. Smolika 23-00-62 (byt 678-33). Administiace NASE VOJSKO, Praha II, 
Viaaisiavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46, Vychazi mesi£ne, rocne vyjde 12 cisel. Cena jednotlivdho £isla 3 K£s, roini piedplatne 36 Kcs, na % roku 18 Kcs. 
Predplame lze poukazat vplatnim listkem Stdtni banky £eskoslovenske, cislo uctu 44999. Tiskne Nase vojsko, vydavatelstvi £s. branne moci. Novinovd sazba po- 
volena. Dohlddaci postovni ufad Praha 022. Otisk je dovolenj en s pisemnym svolenim vydavatele, Pfispevky vraci redakce, jen byty-li vyzadany a byla-lipfilodena 
frankovand obdlka se zpetnou adresou. Za phvodnost a veSkerd prdva ru££ autori prispevkii. Toto disio vySlo 2. Servence 1953 























